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xoli prenumeraty dokonujqc wplaty na konto PKO Nr 1-6-100020 — Ctntrala 
Kolportazu Prasy t Wydawnictw „Ruch" — Warszawa, ul. Srebrna IS. 
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Do naszych Czytelnikow 



POCZYNAJA.C od niniejszego numeru — miesiecz- 
nik nasz bqdzie wydawany pod tytulem „RADIO- 
AMATOR I KR0TKOFALOWIEC" oraz w objetoici 
zwiekszonej do 36 stron. 

Zmiana ta zostaje wprowadzona w wyniku doko- 
nanego polqczenia dwdch pokrewnych sobie czaso- 
pism: RADIOAMATORA — wydawanego przez P.P. 
Wydawnictwa Komunikacji i Lacznos'ci oraz KROT- 
KOFALOWCA POLSKIEGO — wydawanego przez 
Polski Zwiazek Krdtkofalowcdw. W ten sposob tema- 
tyka w zasadzie wspdlna w pojqciu radioamatorskim, 
lecz jak dotychczas reprezentowana w dwdch odrqb- 
nych wydawnictwach, ulegnie scaleniu na lamach 
jednego, wspdlnego miesiqcznika, przeznaczonego do 
obslugi calej naszej rodzxny, skupiajqcej radioama- 
torow zardwno zrzeszonych organizacyjnie, jak i in- 
dywidualnych, a przy tym — o rdznej skali zaintere- 
sowan i zaawansowania technicznego. 

Decyzje polqczenia miesiqcznikdw podyktowaly 
wzgledy zasadnicze (a wiqc oszczednosciowe, zardwno 
wydawcdw, jak i odbiorcow i co — niemniej waz- 
ne — potrzeba szerszego popular yzowania sportu 
kr6tkofalarskiego w §rodowisku radioamatorskim). 



Zmiany, jakie wprowadzamy do „RAD!OAMATO- 
RA", nie bedq rzutowaly na jego dotychczasowy pro- 
jil tematyczny. Zagadnienia zwiazane z zyciem i dzia- 
lalnoiciq sportowo-szkoleniowa. radioklubow LPZ bq- 
da. nadal publikowane, jak dotychczas. Charakter cza- 
sopisma bqdzie utrzymany, a w nowym czterostroni- 
cowym dziale znajdq, Czytelnicy informacje z zakresu 
organizacji i dzialalnos'ci naszego krotkojalarstwa. 

ten wla&nie dzial pt. „Kr6tkofalowiec Polski" zo- 
staje zwiekszona objeto&d dotychczasowego „RADIO- 
AMATORA". 

Jak zatem widad — wprowadzona innowacja nie 
tylko w niczym nie uszczupli tematyki interesuja.ee} 
wiekszosc naszych Czytelnikow, ale jeszcze wzbogaci 
miesiqeznik o nowq tre&6 z dziedziny rozwijajacego si? 
sportu krdtkofalarskiego. 

Jeste§my przekonani, ze zespolenie publikowaney 
tematyki spotka siq z aprobatq dotychczasowych sta- 
lych Czytelnikdw zardwno RADIOAMATORA jak-. 

1 KROTKOFALOWCA POLSKIEGO. 

REDAKCJA. 



IV KONGRES TECIINIKOW POLSKICH- WROCLAW 

12 - 14. II. br. 



O odbytym ice Wroclawlu IV Kongresie Technikdw 
Polskich wiedzq jut nasi Czytelnicy z radta I prasy 
codziennej. Ogranlczymy sie wlqc tylko do przyto- 
czenia Iragmentdw przemowlenla I Sekretarza KC 
PZPR Tow. Wl. Gomulkt. ktdre podkre&laiq, jak duzq 
wage przywiqzuje nasza partia do sprawy postepu 
technicznego. 

...Naszym gldwnym zadaniem jest wprz^gac" w mak- 
symalnym stopniu W sluzbQ ojczyznie i socjalizmowl 
zdobycze swiatowej nauki i technikl. 

Ta wlasnie idea lezy u podstaw wszystkich naszych 
zamierzen, zawartych w planie gospodarczym na lata 
1961 — 1965 i na dalsza przyszlosc. 

...Polityka naszej partii ma na celu stwarzanie coraz 
lepszego klimatu dla rozwoju nauki i tcchniki. Prag- 
nlemy otaczac atmesfera. pomocy, uznania i szacunku 
ludzi, ktor/.y tworza nowa technlkQ, ktdrzy jej osk)g- 
nie.cia wdrazaja do produkeji. naukowedw, ktdrzy roz- 



wl^zuja problemy naukowe i produkcyjne, konstrukto- 
rdw, ktdrzy skonstruowali nowoczesne maszyny i urza- 
dzenia, projektantdw, ktdrzy stworzyli nowoczesne pro- 
jekty, technologdw, ktdrzy opracowali i wdrozyli nowe 
proccsy produkcyjne, inzynlerdw, technikdw 1 robot- 
nikow — nowatordw produkeji, wynalazc6w, racjona- 
llzatordw, ktdrzy Iegitymuja. sie konkretnymi osia.g- 
nieciamL 

...Nalezy jednak pamiciac o tym, ze o rozwoju tech- 
nikl decyduja. przede wszystkim sami tcchnicy, lch 
wiedza, postawa i aktywnos<3. 

...Poste.p techniczny wymaga systematycznej pracy 
nad soba. wszystkich in/.ynierdw i technikdw, staiego 
sledzenia za osiagniQciaml nauki 1 technikl, wymaga 
twdrczej inicjatywy, Smialosci 1 uporu. 

...Partia nasza wyraza przekonanie, to IV Kongres 
Technikdw Polskich jeszcze bardzicj zaktywizuje inte- 
Ilgencje. techniczma.. 



Z kraju i zagranicy 



Krajowa wystawa 
przemysfu elektronicznego 

W dndach od 19.11. do 5.III.1961 r. 
otwarta byla w gmachu Politechni- 
ki Warszawskiej I Krajowa Wysta- 
wa Podzespolow Radiowych i Tele- 
wizyjnych zotrganizowana przez 
Zjednoczenie Przemyslu Elektronicz- 
nego. Ekspozycja obejmowaia boga- 
ty asortyment produkowanych przez 
przemysl krajowy wyrob6w wcho- 
dzacych w sklad urzadzen radiio- 
wych i telewizyjnych. Obszerniejsza. 
wzmianke. o tej wystawie znajda. 
CzyteLnicy w nastepnym numerze. 



Tranzystor z w^glika krzemu 



Wspolczesne tranzystory, produko- 
wane prawie wylacznie z germanu i 
krzemu mogq pracowac w tempera - 
turach stosunkowo niskich. Gra- 
niczna tempera tura pracy wynosi 
90°C dlla germanu i 200°C dla krze- 
mu. W niektorych zastosowaniach 
(.istnieja.ce obecnie oraz planowane 
samolaty oraz rakiety kosmiczne) 
dla zwiekszenia pewnosci dzialania 
i 'proatoty ukladow eel owe byloby 
uzycie elementow dostosowanych do 
pracy w znacznie wyzszych tempe- 
rafcuraeh. 

Ostatnto naukowcy Westinghouse 
Electric Corporation opracowali 
tedhinologie produkeji tranzystorow 
z weglika krzemu, ktore moga. pra- 
cowac w temperaturze 350°C. Do- 



konywane doswiadczenia wykazujq, 
ze moziMwe jest osia.gnie.cie tempera- 
tury pracy bliskiej 500°C. 

Tranzystory z we.glika krzemu da- 
ja. wzmocnienie mocy okolo 60 w 
temperaturze pokojowej i w przeci- 
wienstwie do tranzystorow konwen- 
cjonalnych wykazuja. znaczna. sta- 
losc parametrow przy zmianach 
temperatury. 

Zasada dzialania tranzystor6w a 
weglika krzemu, odmienna niz za- 
sada dzialania tranzystorow kon- 
wencjonalnych (z germanu Lub 
krzemu), jest zblizona do dzialania 
lamp elektronowych (sterowanie 
wielkoscia. strumienia elektronow 
miedzy emiterem a kolektorem). 



Nowoczesna zegarynka 

Nowo opracowane przez finme. niemiecka. Assmann urzqdze- 
nie zwane popularnie „zegarynka.", podaje za posrednictwem 
sieci tedefonicznej czas z dokiadmoscia. o wiele wieksza. od wszy- 
stkioh dotychczasowych. Na calosc informacji sklada sie zapo- 
wiedz danej godziny, minuty i dziesiqtki sekund oraz nastepuja.- 
cy po niej kr6tki sygnal akustyczny. Automat jest sterowany 
impulsami zegara o duzej dokladnosci, ktory synchronizuje pra- 
ce poszczegoinych elementdw ukladu. Fragmenty zapowiedzi S3 
zapisane na wsp61nej plycie magnetycznej o srednicy 30 cm w 
trzech grupach: godziny 0, 1, 2... 23; minuty 0, 1, 2... 59 oraz 
sekundy 0, 10, 20... 50; odczytuja. trzy gtowice. Przez odpowied- 
nie zestawienie trzech fragmentow otrzymuje sie w ekigu doby 
8640 r6znych zapowiedzi. 

Aparatura jest wyposazona w nowoczesne lampy duzej 
trwalosci uzytkowej: 3 X EF804S, E80L, E80CC. 

KOMUNIKAT 

Komitetu Organizat yjno- Wgkonaivczego Ogdlnopolskiego 
Konkursu Twdrczo&ci Radioamatorskiej 

Komitet Organizacyjno-Wykonawczy podaje do wiadomosci wszystkim zaintere- 
sowanym, ze prace Sa.du Konkursowego, maja.ee na celu przeprowadzenie wst^p- 
nej eliminacji w oparciu o nadeslana. dokumentacjq, dobiegaja. konca. 

Z chwila. ich zakoriczenia, kazdy uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pi- 
semnie o miejscu i te^minie dostarczenia modclu. Nastajri to prawdopodobnie 
w koncu marca lub na poczqtku kwietnia br. 

Opoznienie terminu zakonczenia Konkursu wyniklo z przyczyn od Komitetu nie- 
zaleznych, a m. in. z pokonywania trudnosci napotykanych przy organizowaniu Wy- 
stawy modeli w przewidywanym miejscu i okresie czasu. 

Komitet 
Organizacyjno-Wykonawczy 
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Rys. 1. Budcwa ogniwa fotoelektrycznego z warstwa, zaporowa. 
a — przedinia., b — tylna. 



Inz. Zbigniew Faust, 
inz. Zygmunt Dynkowski 

Zjawisko fotoelektromotoryczne 

Zjawisko fotoelektromotoryczne 
zwiazane jest z powstawaniem sily 
elektromotorycznej miedzy pdlprze- 
wodnnMem a przewodnikiern, kit6re 
oddziela tzw. warstwa zaporowa; ta 
SEM powstaje pod wplywem stru- 
mienia swietinego, ktdry pada na 
tego rodzaju zestaw. 

Jezeli plytk? metalowa, pokryje si? 
cienka. warstwa. pdlprzewodnika, 
wykazujacego wlasciwosci fotoelek- 
tryczine wewnetrzne i podda sit? od- 
powiedniej obx6bce cieplnej, to w 
miejscu zetfcniecia si? metalu z pdl- 
przewodnikiem wytworzy si? war- 
stwa zaporowa. Cechuje ja. przepu- 
szczanie elektrondw w jednym kie- 
runku od p6iprzewodnika do meta- 
lu, przy jednoczesnej duzej oporno- 
sci w przeeiwnym kierunku. Elek- 
trony, wyzwolone w polprzewodniku 
pod wplywem strumienia swietine- 
go *), przedostaja. si? przez warstw? 
zaporowa. do metalu, w wyniku cze- 
go mi?dzy p61f>rzewodnikiem a me- 
talem powstaje sdla elektromoto- 
ryczna. Na tej wlasnie zasadzie 
zbudowane jest ogniwo fotoelek- 
tryczne. 

Budowa i zasada dzialania ogniwa 
fotoelektrycznego 

Budow? ogniwa fotoelektrycznego 
przedstawiono na rys. 1 a, b. Na 
elektrodzie A — rys. la, wykonanej 
z aluminium, mosiqdzu lub poniklo- 
wanego zelaza, znajduje si? warstwa 
pdlprzewodnika P, pokryta pdlprze- 
zroczysta. powloka. zlota lub platyny, 
stanowia.ca. druga. elektrod? B. 

Warstwa zaporowa znajduje si? 
miedzy pdlprzewodnikiem a elektro- 
da. B. Strumien swietlny F powodu- 
je przejsoie elektronow z pdlprze- 
wodnika poprzez warstw? zaporowa. 
do gornej elektrody B, wskutek cze- 
go potencjal elektrody B wzgli^dem 
elektrody A bedzie ujemny. Ogniwo 
to nosi nazw? ogniwa fotoelektrycz- 
nego o przednlej warstwie zapo- 
rowej. 

Drugim rodzajem jest ogniwo fo- 
toelektryczne o tylnej warstwie za- 
porowej — rys. lb, w ktorym war- 
stwa ta miesci si? miedzy polprze- 



•) Przez pojecie strumienia swietinego 
rozumie sle. tu zar6wno widzlalne jak 
1 niewidziatae swtatlo. 



wodnikiem a metalowa. elektrody A. 
W tym przypadku elektrony prze- 
mieszczaja. si? z polprzewodnika po- 
przez warstw? zaporowa. do metalo- 
wej elektrody A, a potencjal elek- 
trody B wzgledem elektrody A b?- 
dzie dodatni. Jezeli do ogniwa foto- 



elektrycznego, na kt6re skierujemy 
strumien swietlny (rys. 2) dolaczymy 



urn 













/ 



Rys. 2. Uklad pola.czeri ogniwa 
fotoelektrycznego 

galwanometr, to w obwodzie poply- 
nie pra.d, ktorego nat?zenie b?dzie 



si? zmienialo w zaleznoSci od zmian 
strumienia Swietinego. 

Do produkcji ogniw fotoelektrycz- 
nych stosuje si? takie pdlptzewodni- 
ki, jak: tlenek miedziawy, selen, 
krzem, siarczki srebra, talu, olowiu 
i in. 



Ogniwa z tlenku miedziawego wy- 
konywane sa. w dwoch. odmianacb: z 
przedni^ warstwa. zaporowa. posia- 
daja.ce najwi?ksza, czuiosc w zakre-- 
sie promieni widzialnych oraz ogni- 
wa z tylna. warstwa. zaporowa, kt6- 
rych czuiosc osia,ga maksimum w 
zakresie promieni podczerwonyclr 
(rys. 3). Wada. ogniw z tlenku mie- 
dziawego jest niestalosc" ich para- 
metrdw, wskutek czego stosuje si?: 
je coraz rzadziej. , 

Ogniwa f otoelekfcryczne selen©* ' 
we zalicza si? do grupy ogniw s 
przednia, warstwa. zaporowa. Ogni- 
wa fotoelektryczne selenowe — dzie- 
ki najwi?kszej czulosci w zakresie 
promieniowania widzialnego — zna- 
lazly powszechne zastosowanie pnzj? 
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Rys. 3. Charakterystyka widmowa ogniwa fotoelektrycznego z tlenku mie- 
' dziawego o przedniej (a) i tytoej warstwie zaporowej (6> 



*7 



Ogniwo 

fotoelektryczne 



rdznego rodzaju pomiarach fotome- 
trycznych Swiatla (np. luksomierze). 

Do czeSeiej stosowanych ogniw na- 
lezy rowniez zaliczyc" ogniwa foto- 
elektryczne, w ktorych jako polprze- 
wodnika uzywa sie, siarczku srebra. 
Wystepuja, one w odmianie z tylna. 
warstwa, zaporowa, i sa. najbardziej 
czule na promieniowanie podczer- 
wone. 

Wlasciwosci ogniw 
fotoelektrycznych 

Charakterystyki swietlne sa. pod- 
stawowymi charakterystykami ogniw 
fotoelektrycznych, Jedna z nich wy- 
kazuje zaleznosc" pradu fotoelek- 
trycznego od strumienia promienio- 
wania, przy danej opornoSci obcia.- 
zenia ogniwa oraz powierzchni czyn- 
nej ogniwa. WartoSd pradu fotoelek- 
trycznego maleje ze wzrostem opor- 
nosci obciazenia. Druga charaktery- 
styka podaje zaleznosd sily elektro- 
motorycznej ogniwa od wartoSci pa- 
da jacego strumienia promieniowa- 
nia. Sila elektromotoryczna rosnie w 
przyblizeniu logarytmicznie ze wzro- 
stem strumienia swietlnego. 

Czulosc ogniwa fotoelektrycznego 

— jest to stosunek pradu fotoelek- 
trycznego do strumienia Swietlnego 
padaj^cego na powierzchnie ogniwa, 
przy okreSlonej temperaturze zrodla 
promieniowania oraz danej oporno- 
sci obciazenia. Czulosc okreSla sie w 
uA/lm. 

Charakterystyka widmowa — jest 
to zaleznosc pradu fotoelektryczne- 
go (lub czulosci ogniwa) od dlugo- 
sci fali strumienia pada jacego na 
ogniwo. ' 

CJiarakterystyka temperaturowa — 
okresla zmiane. czuloSci ogniwa fo- 
toelektrycznego oraz sily elektromo- 
torycznej ogniwa w zalezno£ci od 
temperatury. Czulosc i sila elektro- 
motoryczna ogniwa wzrastaja. w 
miare. obnizania temperatury. 

Charakterystyka czqstotliwoiciowa 

— jest to zaleznosc czulo£ci ogniwa 
fotoelektrycznego od czestotliwosci 
modulacji strumienia Swietlnego. 
Czulosc ogniwa maleje ze wzrostem 
czestotliwosci. Spowodowane to jest 
pojemnoscia. wlasna, ogniwa. 

Charakterystyka napve.ciowo- prq- 
dowa — jest to zaleznoSc pradu fo- 
toelektrycznego od spadku napiecia 
w obwodzie zewnetrznym, przy da- 
. nym strumieniu swietlnym i okreS- 
lonej temperaturze otoczenia. 

Do wlasciwosci ogniw fotoelek- 
trycznych zalicza sie. r6wniez pro- 
ces tzw. v starzenia sie", polegajacy 
na zmianach czuloSci ogniwa w po- 
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czabkowym okresie pracy. W wiek- 
szoSci ogniw wystejpuje spadek czu- 
losci, a tylko w nielicznych przy- 
padkach nieznaczny jej wzrost. Pro- 
ces „starzenia" tlumaczy sie zmiana- 
mi chemicznymi zachodza.cymi w 
warstwie polprzewodnika. 

Przyktady ogniw 
fotoelektrycznych 

Zaklady Zeissa w NRD produkujq 
r6znego ksztaltu- (np. prostokatne 
lub okra.gle) selenowe ogniwa foto- 
elektryczne, znajdujace szerokie za- 
stosowanie w przyrzadach fotome- 
trycznych.. Parametry tych ogniw 
ujete sa. w tabl. 1. Charakterystyka 
widimowa (rys. 4) wykazuje duza. 
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Rys. 4. Charakterystyka widmowa 
selenowych ogniw fotoelektrycznych 
prod. Zeissa 
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Rys. 5. Charakterystyka 11 = £ (E) 
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Rys. 6. Charakterystyka SEM = f (E) 

czulosc ogniw selenowych w zakre- 
sie promieniowania widzialnego, a 
maksimum ich czuloSci przypada w 
poblizu najwiekszej czuloSci oka 
ludzkiego. Charakterystyki Swietlne 
ogniwa selenowego podano na rys. 5 
i 6. Zaleznosc pradu fotoelektrycz- 
nego od natezenia oswietlenia i od 
opornosci zewnetrznej wyjasnia gru- 
pa krzywych na rys. 5. Z wykresu 
wynika, ze proporcjonalna zaleznosc 
pradu fotoelektrycznego od nateze- 
nia oswietlenia l t = k • E wystejpu- 
je jedynie przy bardzo malych opor- 
noSciaoh zewnetrznych R 2 . Sila elek- 
tromotoryczna ogniwa selenowego 
(rys. 6) wzrasta w funkcji natezenia 
oswietlenia i przy kilku tysiacach 
luks6w bsiqga wartosc okolo 0,5 V. 
Rys. 7 przedstawia charakterystyka 
czestotliwo§ciow^, z ktorej wynika, 
ze prad fotoelektryczny ogniwa w 
duzym stopniu zalezy od czestotli- 
wosci modulacji Swiatla. Powodem 
tego jest duza pojemnosd wlasna 
ogniwa, ktorej warto£6 wynosi oko- 
lo 40 000 pF/cm 2 . 

Wytwornia Zeissa zaleca przecho- 
wywac ogniwa selenowe w suchym 
i zacienionym miejscu, unikac tem- 
peratury otoczenia wyzszej od +50°C, 
nie wystawiad ogniw przez czas 
dluzszy na dzialanie swiatla slonecz- 
nego oraz chronic ogniwa przed 



Tablica 1 

Dane techniczne ogniw fotoelektrycznych produkcji Zeissa 



Wymiary 
ogniwa 
(0 w mm) 


Rodzaj 
polprze- 
wodnika 


N 

■-. CO to 

.2 « a £ 

Ph o u O 

(cm 5 ) 


"3 1 § 

im V) 


•r-,^ CO £ 

o o e .S- 
0. G w C 

(pF/cm 2 ) 


tint 


12 




0,455 








25 




3,14 




■ \ *' 




45 




11,3 








67 




28 










selen 




okolo 500 


ok. 40 000 


0,5 -j- 0,6 


32 z otworem 




2,9 








35 




4 








45 




9,1 








22 X 40 




5,43 








16,8 X 43,4 




4,83 








I 18 X 44 




5,16 










szkodliwym wplywem par: chloru, 
jodu, rteci dtp. 

Tabl. 2 podaje parametry kilku ty- 
p6w selenowych ogniw fotoelek- 
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Rys. 7. Charakterystyka czestotliwo§- 
ciowa ogniwa selenowego. Wygla.d 
zewnetrzny ogniwa fotoelektryczne- 
go f-my B. Lange 
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Rys. 9. Charakterystyka widmowa 
ogniwa z siarczku talu 



Tablica 2 

Dane techniczne ogniw fotoelektrycznych finny B. Lange 



Typ 
ogniwa 


Rodzaj pol- 
przewodnika 


o 

ft.« 
a a 

,g .c - j co 

</i > CJ o 

(mm; 


■ 

X ' 

OJ o 

<U O Q 

_ g N 
« g O 

wis b 
(m v; 


J* "x 

O CO 

i^XS w co C& 

llll ii 

•~ .5 co £ 

hi U h'MS 
fii A \ 

(I 1 - a; 


i 

S b 1 

a y T3 

8 « £ 
■£ > 

ffl w »w /"» 

Sits 
(jj.) 


TT w n f i 

w w a £ i 


5 12 




6,5 




do: 30*) 




*) przy natQ- 














zeniu oswiet- 


S 20 




13 




100 




lenia lOOOluk- 


S 28 




20 




300 




sow i opornc- 




selen 




ok. 500 




0,5 -:- 0,6 


sci zewn^trz- 


S 50 




38 




600 




nej 100 Q 


S 60 




38 




600 






S 145 




134 




3600 







trycznych wytwarzanych przez nie- 
miecka. firme. B. Lange. Ogniwa te 
(rys. 8) maja. obudowe. z materialu 
izolacyjnego oraz dwa zaciski, stano- 
wia.ce wyprowadzenie elektrod. Cha- 
rakterystyka widma oraz wartosc 
sily elektromotorycznej ogniw firmy 
B. Lange sa. zblizone do tych, jakie 
posiadaja. ogniwa Zeissa. 

W ZSRR produkowane sa. rozne- 
go rodzaj u ogniwa fotoelektryczne 
dla potrzeb przemyslu, pracowni 
naukowych, fotografii itp. W tabl. 3 
podano przykladowo kilka typow og- 
niw, w ktorych jako pdlprzewodnik 
zastosowano selen, siarczek talu 
i siarczek srebra. Pierwsze trzy typy 
ogniw fotoelektrycznych K-5, K-10, 
i K-20 wykonane zostaly z selenu 
i jak inne tego rodzaj u ogniwa znaj- 
duja. zastosowanie przy pomiarach 
fotometrycznych w zakresie promie- 
niowania widzialnego. W czwartym 
typie ogniw produkcji radzieckiej 
polprzewodnikem jest siarczek talu. 
Charakterystyka widmowa tego ogni- 



wa (rys. 9) obejmuje zakres promie- 
niowania podczerwonego, przy czym 
maksimum czulosci przypada dla 
fali k « 0,95 [i. Calkowita czulosc 
ogniw z siarczku talu jest znacznie 
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Rys. 10. Charakterystyki swietlne 
ogniwa z siarczku talu 

wieksza od czuloSci ogniw seleno- 
wych a wynosi 5000 -4- 10 000 uA/lm. 
Charakterystyki swietlne ogniwa 
uwidoczniono na rys. 10. Ostatnie 
cztery typy ogniw fotoelektrycznych 
3>3 CC — Y2, <3>3 CC — Y3, *3 CC — 
Y5 i &3CC — Y10 maja. jako pol- 
przewodnik siarczek srebra i — po- 



Tablica 3 



Dane techniczne ogniw fotoelektrycznych produkcji radzieckiej 



Typ 
ogniwa 


Rodzaj 

pdlprze- 

wodnika 


CO t! 
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N oS 
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■*-» 
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w 


ri | O 

co _ > -3 O '5 

C *> "O >N >CI1 
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20 
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0,8-=- 1 




$3 CC — Y2 




2 






l,5-f-3 








<t>3LC — Y3 




3 






1^-2 










siarczek 




3500-=-8000 


60--150*) 




5-^-1 50b) 


o.e-^-o,! 


5-=-l0 




srebra 
















*3cc— ys 
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<t>3CC — Y10 




10 
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a) — przy nat^zeniu o§wietlenia 25 luksow, 

b) — przy opornosci zewne,trznej 10-r-500 $2. 



69 



% 
too 

80 
SO 



'Czuiosc 


















































I 
















I 
















/ 














j 




IVI 




A 



0.2 0,4 0,6 0.8 1 1.7 14 1.6 u 



Rys. 11. Charakterystyka widmowa 
ogniwa z siarczku srebra 
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Rys. 12. Charakterystyki swietlne 
ogniwa z siarczku srebra 
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Rys. 13. Charakterystyka czestotli- 
woSciowa ogniwa z siarczku srebra 
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Rys. 14. Charakterystyka temperatu- 
rowa ogniwa z siarczku srebra 

dobnie jak ogniwa z siarczkiem ta- 
lu — maja. zastosowanie przy po- 
miarach promieniowania podczerwo- 
nego. CaEkowita czutosc tych ogniw 
jest rdwniez bardzo duza i dochodzi 
do 8 000 [xA/lm. Charakterystyka 
widmowa, przedstawiona na rys. 11, 
wykazuje maksimum czulosci dla fa- 
li A. « 1,05 n, znajdujaoej si? w pod- 
czerwieni Na rys. 12 widoczne sa. 
charakterystyki swietlne: zaleznoSd 
pra.du fotoelektrycznego i sily elek- 



tromotorycznej od natezenia oswiet- 
lenia. Ogniwa fotoelektryczne z 
siarczku srebra odznaczaja. si? sta- 
bilnoscia. w pracy, a proces starze- 
nia zachodzi w niewielkim stopniu. 
Wadq tych ogniw jest znaczna bez- 
wladnosc, ktora. wyraznie widad z 
charakterystyki cz?stotliwosciowej 
(rys. 13), totez ogniwa z siarczku sre- 
bra nalezy stosowad do rnierzenia 
promieniowania niemodulowanego. 
Charakterystyka temperatUrowa. o- 
gniwa ilustruje rys. 14. Do wlasci- 
wej pracy ogniwa z siarczku srebra 
zalecana jest temperatura otoczenia 
od — 40°C do +40°C, gdyz przy wyz- 
szej temperaturze nast?puje bardzo 
znaczny spadek pra.du fotoelektrycz- 
nego i sily elektromotorycznej. 

Niektore zastosowania ogniw 
foloelektrycznych 

Miernik natezenia oswietlenia — 
luksomierz. Ogniwo fotoelektryczne 
selenowe w polqczeniu z mikroam- 
peromierzem magnetoelektrycznym 



zastosowanie przy pomiarach porow- 
nawczych. Sa. to dwa ogniwa o jed- 
nakowych czulosciach bezwzgled- 
nych, polaczone przeciwsobnie po- 
przez galwanometr. Jedno z nich jest 
o§wietlone wzorcowym zrodlem 
swiatla. drugie zas badanym. Jezeli 
bedziemy zmieniali odleglosc bada- 
nego zrodla swiatla od ogniwa, to w 
pewnym polozeniiu wypadkowy pra.d 
fotoelektryczny osia.gnie wartoic 
rdwna. zeru. Maja.c dana. £wiatto£d 
wzorcowego zrddla i odleglosci obu 
zrodel od ogniwa, mozna obliczy6 
swiatlosc badanej zarowki. 

Ze wzgledu na to, ze czulosc ogni- 
wa wchodzacego w sklad luksomie- 
rza ulega zmianom w miar? eksploa- 
towania, nalezy przeprowadzad okre- 
sowa. kontroli? wskazan luksomierza. 

Pirometr fotoelektryczny. Ogniwo 
fotoelektryczne znalazlo rowniez za- 
stosowanie w przemy§le do pomiaru 
i rejestracji wysokich temperatur. 
Wplyn?ly na to takie czynniki, jak 
prostota konstrukcji, latwo§d poslu- 
giwania si? c«miwami oraz zbedno£d 




— o- 




Rys. 15. Uklad polqczen luksomierza 



stanowi najprostszy miernik nateze- 
nia oswietlenia (rys. 15). OpornoSd 
wewn?trzna mikroamperomierza po- 
winna bye mozliwie mala, gdyz je- 
dynie dla niewielkich opornosci zew- 
n?trznych charakterystyka swietlna 
ogniwa zachowuje przebieg prosto- 
liniowy. Miernik skaluje sie. w luk- 
sach, co umozllwla bezposredni od- 
czyt natezenia oswietlenia, po umie- 
szczeniu swiatloczulej powierzehni w 
badanym miejscu. Skalowania lukso- 
mierza dokonuje si? na lawie foto- 
metrycznej za pomoca. wzorcowej 
lampy o znanej swiatlosci. W ten 
sposdb zbudowane sa. swiatlomierze 
przeznaczone do celow fotografii, do 
okrcslcnia oswietlenia sceny w tea- 
trze itp. 

Do pomiardw laboratoryjnych uzy- 
wa si? wielozakresowych luksomie- 
rzy z czulym galwanometr em i re- 
gulowanym bocznikiem, wlasciwym 
dla danego zakresu pomiarowego 
(rys. 15b). 

Inny rodzaj swiatlomierza — z og- 
niwem roznicowym (rys. 15c) — ma 



stosowania zewnetrznego zrodla za- 
silajqcego. 

Zasad? dzialania pirometru fotoe- 
lektrycznego wyjasnia rys. 16: W 
^cianie pieca metalurgicznego znaj- 
duje si? otwdr, przez ktory wydosta- 
je si? strumieh promieniowania od 
roztopionego metalu. Strumien ten 
przechodzi poprzez szereg soczewek 
i przeslon i pada na powierzehni? 
swiatloczulq ogniwa fotoelektryczne- 
grio OF. Ogniwo polqczone jest z 
mikroamperomierzem, wyskalowa- 
nym w jednostkach tempera tury. Ze 
wzgledu na to, ze temperatura oto- 





Rys. 16. Zasada dzialania pirometru 
fotoelek try cznego 
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czenia wywiera silny wplyw na czu- 
to£d i warto§d sily elektromotorycz- 
nej ogniwa, nalezy zabezpieczyd je 
przed nadmiernym ogrzaniem. W 
tym celu stosuje sie specjalne filtry 
pochlaniaja.ce cieplo oraz ostony 
chlodzone woda.. Wzorcowanie piro- 
metru moze byd dokonane przez po- 




Rys. 17. Budowa pirometru fotoelek- 
trycznego f-my Hartman Braun 

rdwnanie jego ws-kazan ze wskaza- 
niami wzorcowego pirometru optycz- 
nego. 

Na rys. 17 przedstawiono wyglqd 
zewnetrzny pirometru fotoelektrycz- 
nego firmy Hartman Braun, stoso- 
wanego do pomiaru i regulacji tem- 
peratury luku w piecach typu Sie- 
mens — Martin. Zakres pomiaru 
temperatury wynosi od 1000°C do 
2000°C. Pirometr wyposazony jest w 
ogniwo fotoelektryczne czule na pro- 
mieniowanie widzialne, totez gazy 
i promieniowanie cieplne podczerwo- 
ne nie wplywaja. na wynik pomiaru. 
Strumieri promieniowania, po przej- 
sciu przez ognioodporna. soczewke 1 
i pochlaniajqcy cieplo filtr 2, zostaje 
skoncentrowany na ogniwie foto- 
elektrycznym 3. Do zaciskdw ogni- 
wa 4 dolgcza 9ie. mikroamperomierz 
wyskalowany w °C lub miernik sa- 
mopiszqcy, ktdry sporzadzi wykres 
temperatury pieca w ci^gu calego 
cyklu produkcyjnego. 



WYKORZYSTANIE fal elek- 
tromagnetycznych do przesyla- 
nia informacji na odleglosc spowo- 
dowalo, ze w ostatnim piecdziesie^ 
cioleciu rozwinela sie. ogromna dzie- 
dzina techniki obejmujaca radio- 
technike;, telemechanik^, telewizje, 
i in. Liczba nadawczych stacji ra- 
dioSonicznych i radiokomunikacyj- 
nych wzrosla tak, ze zagadnienie za- 
gejszczenia w „eterze" zaczelo od- 
grywac powazna. role.. Powstaia ko- 
niecznoSc organizowania miedzyna- 
rodowych konferencji, ustalajacych 
czestotliwosci pracy dla poszcze- 
g61nych radiostacji w roznych kra- 
jach, aby mozliwie maksymalnie 
wykorzystac pasma czestotliwosci 
przeznaczone dla potrzeb radiofo- 
nii i radiookmunikacji. 

Aby wykluczyc mozliwosd zaklo- 
cania odbioru jednej stacji nadaw- 
czej przez druga., powiinny roznic 
sie. one czestotliwosciami pracy o 
pewna. minimalna, wartosd, ktora za- 
lezy rowniez od zdolnosci odbiorni- 
ka do wydzielania sygnalow poza.- 
danych od sygnalow o innej czesto- 
tliwosci. Zdolnosc ta nosi nazwe. 
selefctyumoSci. 

Jezeli selektywnosd odbiornika po- 
wiekszyc, wowczas czestotliwo6ci 
stacji nadawczych moga. roznid sie. 
od siebie o mniejsza, wartosd, Ibez 
obawy zakldcen w odbiorze. 

Selektywnosd odbiornika mozna 
okreslic za pom oca tzw. krzywej se- 
lektywnosci (rys. 1). 

Z rysumku widac, ze im ibardziej 
krzywa selektywnosci bedtzie zblizo- 
na do idealnej, tym bardziej zblizo- 
ne w pasmie czestotliwosci moga. 
byd stacje nadawcze. W powszech- 
nie uzywanych dzis" cdbiornikach 
z przemiana czestotliwosci, krzywa 
selektywnosci okreslana jest gldw- 
nie przez filtry posredniej czesto- 
tliwosci. Filtry te sa. typu srodko- 



Napiqcie na ivi/jsciu 
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Rys. 1. Krzywa selektywnosci odbior- 
nika 

1 — idealna, 2 — praktyozna 



wo-przapustowego, tzn. przepuszcza- 
ja. okreslony wycinek z calego 
pasma czestotliwosci. 

Konwencjonalny filtr posredniej 
czestotliwoSci za.wiera zwykle jeden 
lub kilka sprzezonych ze soba. obwo- 
ddw rezonansowych, skladaja.cych 
sie. z cewek indukcyjnych i konden- 
satordw. 

Charakterystyka przenoszenia ta- 
kiego filtru zbliza siQ do idealnej 
w niiare. wzrostu liczby obwodow 
sprze.zonych oraz ich dobroci, kto- 
ra jest tym wieksza, im mniej tlu- 
mione jest przenoszone pasmo czq- 
stobliwoSci 

Wysilki konstruktordw filtrow 
srodkowo-przepustowych o diuzej 
dobroci doprowadzily do odkrycia 
mozliwosci wykorzystania rezonan- 
su elementdw mechanicznych na 
czestotliwosciach radiowych. 

Filtry, ktdrych charaktery&tyka 
przenoszenia okreslona jest przez 
drgaja.ce elementy meChaniczne, na- 
zwane zostaly ogdlnym mianem f il- 
tr6w elaktromechanicznych. Do fil- 
trow elektromechanksznych zaliczyd 
mozna rowniez szeroko rozpow- 
szechnione filtry kwarcowe, ktdrych 
dzialanie polega ma wykorzystaniu 
zjawiska drgan mechanicznych plyit- 
ki kwarcu pod wpiywem przylozo- 
nego napi^cia zmiennego. Filtry 
kwarcowe sa. jednak dosd kosztow- 
ne, wrazliwe na wstrza.sy i wplywy 
atmosferyczne oraz odznaczaja. sie. 
stosunkowo duzymi rozmiarami, co 
przy rozpowszechjn'iaja.cym sie; da.- 
zeniu do miniaturyzacji stanowi po- 
wazna ich wade.. 

W zwia.zku z tym rozpocze.to pra- 
ce inad uzyskaniem odipowiednich 
wiaSciwosci charakteryzuja.cych fil- 
try srodkowo-przepustowe przez po- 
budzenie do drgan rezonansowych 
rdznego rodzaju struktur mecha- 
nicznych. 

Wiadomo, ze drgania mechanicz- 
ne rozchodza. sie. w osrodkach 
z predkosciami zaleznymi od cech 
fizycznych itych osrodkow. Predko- 
sci te w metalach i stopach waha- 
ja. sie. od 3,5 • 10 5 cm/sek do 5,6 • 10 8 
cm/sek. 

Jezeli pobudzimy do drgan odci- 
nek pre.ta o dlugosci I, wykonany 
z materiaiu o ciezarze wlasciwym q 
i module sprezystoSci E (rys. 2), to 
czestotliwo§d rezonansowa / drgan 
tego prejta ibedzie wynosid: 

t = — l/^f 

Jezeli przeksztalcimy drgania elek- 
tryczne na mechaniczne w celu po- 
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Kierunek drgah 



Rys. 2. Drgania rezonansowe pre.ta 

budzenia jednago kohca prejta do 
drgah rezonansowych, a nastepnie 
przeksztaicimy drgania rnechaniczne 
druigiego konca preta na drganie 
elekitryczne otrzymamy najprostszy 
srodkowo-przepustowy filtr elektro- 
mechaniczny. W tym ukladzie pret 
jest element em median icznym, okre- 
slajaeyim charaktery&tyke, przeno- 
szenia filtru. 

W wyniku badan nad strukturami 
mechanicznymi, mogacymi znalezc 
zastosowanie w filtrach e-lektrome- 
chanicznych, powstalo kilka ityp6w 
strufctur imechanieznych, z ktorych 
dwie najprostsze sa. przedmiotem 
niniejszegO' opisu. 

Poniewaz odcinek preta r6wno- 
wazmy jest pojedyhczemu obwodo- 
wi rezonansoweanu, przeto przez po- 
laczenie takich odeinkow za porno - 
ca. elamentow sprze.ga3a.cych otrzy- 
mamy f iLt*r wieloobwodowy, analo- 
giczny do wieloobwodowego filtru 
mdukcyjno-pojeannosciowego. 

Na podsitawie tych rozwazan opra- 
cowano sitrukture, mechaniczna. fil- 
tru, nazywanego walcowym, przed- 
stawiona. na rys. 3. 

Walce R sa. rezonatoranii o dlu- 
gosciach odpowiadajacych czestotli- 
wosci pracy filtru — wzor (1). Drga- 
nia rezoinatora Hi sa. przencszone za 
pomoca. sprzejgacza S na arezona- 
tor i?2 1 poprzez nastejmy sprz^gacz 
na rezonator R3. Dzdeki polaczeniu 
trzeoh element 6w rezonansowych 
mozna tu uzyskac charakterysfcyke. 
przeinoszenia bardziej zlblizona. do 
idealnej. 

Drugim typeim filtru jest tzw. filtr 
tarczowy, skladajacy sie. z jednej 
lub wie.cej prostokatnych piytek re- 
zonansowych R, polaczonych sprze- 
gaczanii z drutu S — rys. 4. 

Diugo£c sprzejgaczy w jednym i 
w drugim typie filtru wynosi zwy- 
kle poiowe. dlugoscL rezonatorow. 

Wazna. rzecza. przy projektowaniu 
filtrow elektromechanicznych jest 
wyfeor odpowiedniego materialu, 
z kt6rego imaja. bye wykonane drga- 
j^ce elementy mechaniczne filtru. 
Aiby przenoszone pasnio czestotliwo- 
sci bylo thimiione mozliwie w maj- 
mniejszym stopniu, material u£yty 
na elementy mechaniczne powinien 



miec duzy ciezar wlasciwy i duzy 
modul sprezystosci. 

NajczeSeiej stosowane do tych ce- 
low sa. takie materiary, jak: bra.z 
fosforowy i berylowy, mosiadz, stal 
nierdzewna, duraluminium oraz 
specjailne stopy zelaza i niklu z do- 
datkiem chromu i tytanu. 

Przy wyborze materiahi bierze sie, 
rowniez pod uwage. wplyw zmian 
temperatury na jego wiasciwoSci 
mechaniczne, a co za tym idzie, — 
na charakterystyke. przenoszenia fil- 



Kierunek drgah 




Rys. 3. Struktura mechaniczna filtru 
walcowego 




Rys. 4. Struktura mechaniczna filtru 
tarczowego 

tru. Pozadane jest, aby wlascdwosci 
materiahi nie zmienialy sie przy 
zmianach temperatury, gdyz wtedy 
uzyskamy niezaleznos6 parametrow 
filtru od temperatury otoczenia i 
staibiilnosc jego pracy. 

Przy stosowaniu specjalnych sto- 
pow uzyskano stabilnosci tempera- 
turowe filtrow elektromechanicz- 
nych lepsze od wszystkich znanych 
rod'zajow filtrow i siejgaja.ee w 
niekrtorych przypadkach wartosci 
1 Hz/°C dia filtru o czestotliwosci 
pracy 500 kHz. 

Pozostalo jeszcze do omowienia 
zagadnienie przetwarzania drgah 
elektrycznych w mechaniczne i od- 
wrotnie, kt6re w przypadku filtrow 
elektromeohainicznych posiada za- 
sadnicze znaczenie. 

Ura^dzenia 6tuza.ee do tego celu 
nazywaija. sie. przetwornikami elek- 
tromechanicznymi; mozemy je po- 
dzielic na: 

— elektromagnetyczne, 

— elektrostatyczne, 

— piezoelektryczne, 

— magnetositrykcyjne. 

W filtrach elektromechanicznych 
uzywane s% glownie przetworniki 
magnetostrykcyjne; dlatego tei tyl- 
ko one beda. tu dokladniej om6- 
wione. 

Zasada dzialania przetwornlkow 
magnetostrykcyjnych polega na 



zmianie wymiarow materialow mag- 
netycznych po umieszczeniu ich w 
polu magnetycanym, ktore to zjawi- 
sko nazywa sie. magnetostrykejg. 

Jezeli pole magnetyczne be.dzie 
zmienne, wdwezas zmiana wymia- 
row pre.ta odbywac siQ be.dzie zgod- 
nie z czestotliwoscda. pola (rys, 5). 

Jak widac z rysunku, przetwor- 
ndk sklada sie. z preta magnet-!;- 
strykcyjnego, na ktorym nawiniete 
jest cewka oraz z magnesu stalego. 

Jezeli przez cewke. przepuscimy 
pra.d zmienny, pre.t zacznie drgac 
z czestotliwoscia.. tego pradu. Ma- 
gnes staly dostarcza pola magnety- 
zuja.cego, bez kt6rego czestotliwosc 
drgah preta bylaby dwukrotnie 
wiejksza od czestotliwosci pradu 
zmiennego w cewce. 

Zmiany dtbuigosci pr^ta sa. niewiel- 
kie i wynosza., za-leznie od materia - 



lu, ok. 



100 000 



I. 



W przypadku filtru, ktorego struk- 
tura mechaniczna pokazana jest na 
rys. 3, konstrukeja przetwornika 
bedzie taka, jak na rysunku 6. 

Przetworniki stosowane do filtrow 
tarczowych sa. skonstruowane nieco 
inaczej. NajczQ&ciej maja. one postac 
plytki z maiterialu magnetostrykcyj- 
nego, ktora jest sprze^gnie^ta z rezo- 
natorem filtru. Przetwornik tego ty- 
pu pokazany jest na rys. 7. 

Przetworniki, przetwarzaja.ee drga- 
nia mechaniczne na edektryczne ma- 
jq identyezna. budowe.. Struktura 
mechaniczna filtru wraz z dwoma 
przetwornikami na jej kohcach sta- 
nowi kompletny filtr elektromecha- 
niczny, kt6ry moze zastapic filtr in- 
dukcyjno-pojemnosciowy w urzadze- 
niach elektronicznych. 



Magnes trwaty 
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Rys. 5. Zasada dzialania przetwornika 
magnetostrykcyjne no 



M 

mm 



p 




Rys. 6. Przetwornik elektromechaniczny 
P — pr^t magnetos try key jny, R — re- 
zonator filtra, M — magnes trwaly 
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Rys. 7. Przetwornlk elektromechaniczny 

filtru tarczowego 
P — plytka magnetostrykcyjna, — rezo- 
nator filtru, L — cewka 
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Rys. 8. Struktura mechaniczna filtru 
dwupfytkowego 

V f-2 




Rys. 9. Konstrukcja filtru elektromecha- 
nicznego 



Prety magnetostrykcyjine prze- 
twornikdw elektromechaniczny ch 
wykonywame sa. z imaterialow o du- 
zej maignetostryikcji, takich jalk: mi- 
kiel, stopy zelaza z chromem, niklem 
lub kobaltem, oraz — szczegolnie 
przy wiejkszyoh czestotliwosciach — 



ferry ty. Ferry ty pozwalaja. uzyskac 
magneto stryikcje. dwudziestokrotnie 
wiejksza. — niz nikiel, jednakze ten 
ostatni bywa dose czejsto stosowany 
ze wzgledu na tatwoSc obrdbki me- 
chamicznej i dobra. spawalnoSG. 

Wykonywanie filtr6w elektrome- 
chamicznych w warunkach amator- 
skich jest do£c trudne, glownie ze 
wzgledu na . koniecznosc utrzyma- 
nia duzej dokladnosci wykonania 
drgaja.cych element6w mechanicz- 
nych. Dla filtrow wieloobwodowych 
dokladnosc wykonania waha sie. si? 
od 0,01 mm do 0,002 (mim, co bez uzy- 
cia odipowiedinich przyrzadow po- 
miaTowych jest bardzo trudne do 
osiajgniecia. 

Na zakonczenie — ikilka slow na 
temat dwupiytkowego filtru elektro- 
meohanicznego wykanainego przez 
autora. Struktura mechaniczna tego 
filtru sklada sie. z dwoch piytek 
niklowych, pola_czonych miejdzy so- 
ba. • przyspawanymi sprzegaczarcii 
z drutu molibdenowego (rys. 8). 

Plytki cniklowe posiadaja. wymiary 
25,3 X 25,3 X 0,15 mm, zas sprze.ga- 
cze S wykonaino z drutu molibdeno- 
wego o ^rednky 0,2 mim i dlugosci 
6,4 mm. - 

Ply tiki niMowe spetniaja. jednc- 
czesnie role, przetwormikow i xezo- 



natorow, a calosc jest przymocowa- 
na do obudowy ea pom oca. sprze- 
gacza mocujacego Sm o wymiarach; 
srednica 0,2 mm i dlugosc 12,8 mm. 
Plyitki R umieszczone sa. w plaskich 
cewkach, licza.cych po 2000 zwojow 
drutu 0,12 mm, w emalii. Na zew- 
natrz cewek umieszczone sa. ma.gne- 
sy trwale M, dostarczajaee staiego 
pola polaryzujacego. 

Konstrukcja filtru potoazana jest 
na rys. 9. 

Cewki wzibudzajaca L x i odbiera- 
jaea L>2 ekranowane sa. od eiebie 
plytka. permalloyowa. w celu usu- 
niecia miejdzy mimi bezposredniego 
sprzezenia magnetyczoiego. Plytka 
ta nie zostala pokazana na rysun- 
ku, aiby nie zaciemmiac ofcrazu ca- 
losci. 

Wykonany filtr ma zmierzona. 
czestotliwosc pracy 88,3 kHz i szero- 
kosc pasma rzejdu 2,3 kHz. 

Filtry eldkltromechanicane sa. obec- 
nie produkowane przez wiele firm 
m.in. przez Zenith, Motorola, RCA, 
Collins, Telefunken i in. Znalazly 
one zastosowanie w urzadzeniach, 
od ktorych wymaga sie. duzej selek- 
tywnosci, stabilnosci i wytrzyma- 
losci mechamicznej, a w szczegolno- 
sci w urza.dzeniaoh wojskowych, 
modulacji jednowstejgowej itp. . 
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W przedstawiony obok prostokat 
malezy wpisac pie.tnaicie dziesiecio- 
literowych wyraz6w, ktorych zna- 
czenia podane sa nizej. Pierwsze 
litery tych wyrazow dadza. rozwia- 
zanie prostoka.ta. 

Oto znaczenie poszczeg61nych wy- 
razow: 

1. Bywa ujemne, dodatnie, paso- 
zytnicze... 

2. Bywa zast^powane niekiedy 
przedwwagot 

3. Rozrozniamy jonosferyczna. i 
troposferycznq 

4. Bywa nastrojony na czqstotli- 
wo§6 poSrednici 

5. Bywa nie tylko na sznurze 

6. Niezbqdny czlon nowoczesnego 
odbiornika 

7. Znajduje sie. w niektdrych kon- 
densatorach 

8. Ma tylko 12 lot, a wywolal 
przewrot w elektronice 

9. Cecha wielu typdw lamp 

10. Moze byd bezprzewodowa i prze- 
wodowa 

11. Trzyrzad umozliwiajcicy oglq- 
danie np. wipuls&w 

12. Rodzaj gloSnika 

13. Miasto w stanie Ohio w USA 
znane miedzy innymi z wyro- 
b6w przemyslu elektrotechnicz- 
nego 

14. Rodzaj oscylacji 

15. Imie. wynalazcy radia 

Nadeslal w ramach „Malego 
Konkursu" Janusz Sosnowski 
z Warszawy 



73 



ZASTOSOWANIE TRYMEROW 
DO STROJENIA OBWODOW 



Bardzo cz^sto w praktyce radio- 
amatorskiej, szczegokrie obecnie w 
uktadach tranzystorowych odbior- 
nikow radiowych, zachodzi potrze- 
ba stosowania malych (gabaryto- 
wo) kondensatorow strojeniowych o 
zmienmej pojemnosci. Nafoycie ta- 
fkich kondensatorow czesto napo- 
;tyka na trudnosci, lecz mozna je 
ipokonac stosuja.c odpowiednie ce- 
Tamiczne kondensatory polzmiennc, 
tzw. trymery. 

Czejsto zdarza sie., ze radioama- 
torzy posiadaja. rtizne trymery, lecz 
nie znaja ich pojemnosci elektrycz- 
nej. Aby im wie,c ulatwic okresle- 
nie wiasciwej pojemnosci posiada- 



Jeden ze sposobow umocowania 
trymera umozliwiaja.cy dowolne 
nim regulowanie (strojenie) przed- 
stawiano na rysunlku. Naniesione 
na nim cyfry oznaczaja.: 

1, 5 — jarzma metalowe, wy- 
konane z odpowdedniego plaskow- 
nika lub twardej blachy grubosci 
ok. 1,5 mm z oiawierconyma otwo- 
rami o srednicy grubosci osi (7); 

2 — podkladke. z materialu izo- 
lacyjnego (winidur, plejfi ifcp.); 

3 — kondensator — trymer cera- 
miczny umocowany na stale za 
pomoca. srub; 




nych trymerow ceramicanych — 
pcdaje. przyblizone ich wartosci w 
pF f wedlug aiumerow (typu) umie- 
szczonych najoze.sciej z boku kaz- 
dego kondensatora: 

nr typu pojemnosc w pF 



2212 


6 — 


17 


2289 


5 — 


50 


2318 


4,5 - 


30 


2496 


5,5 — 


20 


2497 


5 — 


30 


2498 •• 


6 — 


50 


2502 


15 — 


45 


2504 


20 — 


100 


2509 


1,5 — 


7,5 . 


2510 


2 — 


10 


2511 


2,5 — 


15 


2512 


3,5 — 


14 


2513 


4 — 


17 


2514 


6 — 


26 


2984 


5 — 


35 


2994 


30 — 


200 


3038 


15 — 


45 


3083 


15 — 


150 


3177 


7 — 


25 


3199 


2 — 


5 


3200 


3 — 


8,5 


3212 


5 — 


20 


3253 


2 5 — 


10. 



4 — poprzeczne maciQcie w osi 
(7), w ktorej osadzony jest plaski 
kawalek blachy odpowiadajacej 
szeroko§oi nacieoia w srubie po- 
kre.tnej trymera. Ten koniec osi 
nalezy naste.pnie scisle okreci6 
nitka. i pokryc gcstym klejem Qip. 
polistyrenowym; 

6 — kilka warstw tasmy izola- 
cyjnej, ktora. okre.cona jest os w 
srodkowym jarzmie (5), przez co 
uzyskuje sie. sztywne umocowanie 
osi bez podluznego luzu; 

7 — pokrejtna os wykonana z 
materialu izolacyjnego, w osta- 
teoznoSci z twardego drzewa (rap. 
graboiwego) i dobrae nasycona 
rzad'kim roztworem polistyrenu_ 
rozpuszczonego w „tri". 

8 — metalowa tulejka na osi 
umocowana d worn a wkretami. Do- 
da tkowo zabezpiecza ona os przed 
wzdluznym wysuwanidm sic; 

9 — pokr^tlo (galka) nasadzona 
na .oi. 

Calosc po zlozeniu, przykreca sie. 
w dowolnym miejscu na chassis 
dwoma wkretami poprzez jarzmo 
(1). 

K. Hankiewicz 



ZAMIANA KINESKOPU 12" NA KINESKOP 
14" W TELEWIZORZE JIStA"? 

Pupulame przed kilku laty tele- 
wizory „Wisla" zaopatrzone zosta- 
ly w kineskopy o Srednicy 12 call 
(31 LK2B). Dzi§ w zwiazku z doS-5 
dlugim okresem eksploatacji tego 
typu odbiornika, zachodzi czesto 
potnzeba wymiany zuzytego juz 
kineskopu. 

W takim przypadku celowe jest 
zastapienie kinesfeopu 12" kine- 
skopem 14" typu MW-36-44. Za- 
sfcosowanie kineskopu o wiejkszej 
Sredaiicy (17") jest ndemozliwe ze 
wzgle^Ju na wymiar >skrzynki od- 
biornika. 

Zastosowanie kineskopu typu 
MW-36-44 wymaga naste;puja.cych 
przerdbek. 

Nalezy wymieni6 maskownice; na 
maskownice. cz odbiorndka „Belwe- 
der" lub „Turkus". Usuwamy 
stara. maskownice Jiie zmieniiajac 
umocowania sayby ochronnej i 
ramki. Poniewaz maskownica z od- 
biornika „Belweder" ma wieksze 
wymiary zewne;trzne, zmniejszamy 
je o okolo 15 mm z kazdego torze- 
gu, tak aby 'zmiescila sie; w skrzyn- 
ce odbiornika. 

Nast^pnie po iprzewiierceniu na 
rogach otwordw o irednicy okolo 
3 — 4 mm mocujemy je w skrzynce 
za pomoca wkretow, :Staraja.c sie. 
aby Srodek wykroju maskownicy 
pokrywal sie; ze srodkiem poprze- 
dniego wykroju skrzynki. 

Zewn^trzne brzegi wspornika 
kineskopu wyginamy ku dolowi, 
tak aby dolna kraw^dz kineskopu 
po ulozeniu na nim znajdowala 
sie; o 5 mm ponizej dolnego brze- 
gu wewnctrznego wykroju ma- 
skownicy. 

Obejme; kineskopu wykonuje- 
my nowa., wzglednie przedhizamy 
stara- Nie nalezy zapominac o 
umocowaniu pod obejima podkla- 
dek gumowych zapobiegajacych 
porysowaniu kineskopu. 

Wewnetrzny korpus cewek od- 
chylajacych wraz z uzwojeniem 
ekranujacym usuwamy, co umo- 
zliwi wsunie.cie w otwor cewek 
doSc grubej szyjki kineskopu. Za- 
bieg ten nie wywiera zadnego 
wplywu na prace. calego ukliadu. 
(Nowsze typy odibiornikow pracuja. 
bez uzwojen ekranuja.cych w cew- 
kach odchylaja.cych, a w wielu 
przypadkach cewki odchylajqce nie 
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MIN36-H 

7 




ti-Bl(r807) 



Rys. i 

posiadaja. wewnejtrznego korpusu, 
np. „Belweder", „Oraon"). 

Nalezy pamiejtac o jak majscislej- 
szym w®uni$ciu cewek na .stozek 
kineskopu. 

Podstawke. kineskopu wymienia- 
my na podstawke. uzywana. w ki- 
neskopaoh typu MW36-44. Schemat 
pqlaczen w cokoiach obu kinesko- 
pdw podaje rys. 1. 

Siatke. „trzeeia." (S 3 ) ia^zymy z 
katoda. (K) przetz opornlik rzedu 
500 KQ. 

Napiejcie do siatkd ..dtugiej" (S ? ) 
kineskopu dopxowadzamy z ainody 
diody usprawndiaj^cej (w „Wisle" 
A—6C4P, w ,/Wi61e" B—EY81), 
czyli po prostu z wyprowadzenia 
dlawika regulacji szerokoSci. 

Ze wzgledu na konieczno56 po- 
krycia rastrem calego wiekszego 
ekranu -kineskopu MW36 — 44 na- 
pi^cie na jego anodzie ofonizamy 
do warto&ci rz^du 7-^8000 V. Do- 
konujamy >tego przez przeniesienie 
poezatku uzwojenia transformato- 




-t-o- 



a-& (r807) 



6 



£Y-Si 
(6C4P) 




1C1S 




Rys. 2 



ra wysokonapieciowego (poiaczone- 
go z anoda. lampy EL81 lub G807) 
•na wypxowadzenie kaiody diody 
usp rawniaja.ee j. (Przelaczenda do- 
konujemy wprost na transforma- 
torze wysokonapieciowym). Uklad 
polaczen transformatora wysokona- 
pieciowego przed dokonandem 
przei^czenia przedstawia rys. 2a, a 
po dokonaniu przelaozenia — rys. 
2b. 

Mimo, iz napieoie na anodzie ki- 
neskopu bedzie mizsze od katalo- 
gowego o okoio 35%>, jasnoi6 i 
ostroi6 obrazu nie ulegna. zbyt wi- 
doeznemu pogorszeniu. Niekiedy 
zachodzil komkczno§6 wylmi'any 
opornika 100 kQ wlaczonego w 
szereg z potencjometrem M Jasnoic'' 
w celu dobrania optymalnego na- 
piecia siatki pierwszej kineskopu. 
Ze wzgledu na do£6 znaozne roz- 



bieznosoi . <napie.6 w pO'Szczegolnych 
egzemplarzach „Wi!sei" wartO'Sd te- 
go opornika nalezy dobra6 ekspe- 
rymentainie (przeciejtnie — rzedu 
50 kQ). 

Pewne trudnosci nasuna.6 mcz-i 
usu.nie.cie zacienienia rogow ekra- 
nu. Zalezy ono od wiasoiwego 
urtawienia pulapki jonowej, cewek 
skupiaja.cyeh, ustawienia przesionj? 
centrujacej oraz od gie.bokosci 
wsuniecia cewek odcb.ylaja.cyoh na 
slozek kineskopu. 

W ten sposob przerobiony "tele- 
wizar „Wisla" zapewnia obraz nie- 
znacznie tylko ustg>uja_cy jakoscia; 
obrazom uzyskiwanym za pomoca; 
odbiornikow iz fabrycznde wbudo- 
wanym kineskopem czternastocalo" 
wym. 

Stanislaw Kuchlewski 



SAMODZIELME WYKOIVAIVIE POTENCJOMETRC L1MOWEGO 



Pirzy budowie r6znych aparat6w 
amatorzy napotykaja. niejednokcot- 
nde na trudnoSci w nabyciu odpo- 
wiedniego opornika xegulowanego, 
tzw. potencjometru. 

W eprzedazy dostac mozna poten- 
cjometxy najcze.soiej taw. logarytt- 
miczne, stosowano w typowych od- 
biornikach krajowej produkcji, brak 
zai§ posizukiwanych potencjometrdw 
tzw. liniowych o odpowiednio ma- 
lej wartoSci oponnosci. Zmusza to 
do szukanda rozwiazan w postaci 
rownoleglych poi^czen potencjome- 
trow liniowych z odpowiednilmi 
opomikami stalymi, foadz we wlas- 
nym rozwiazaniu kornstrukcyanym. 
Ponizej podaje. amatorski sposdb 
wykonania potencjometru liniowe- 
go. Wykonanie go jest ibardzo latwe 
i nie wymaga specjalnych marzedzi. 
Roabieraniy nie nadajacy sie. juz do 



eksplaatacji „wypracowany' c poten- 
cjometr (np. 1 MQ), usuwamy z nie- 




Bys. 1 



go plytke. z naniesiona; masq oporo- 
wa., a w miejsce jej wprowadzamy 
do korpusu kra.zek z masy izolacyj- 
«ej — rys. 1. Najwygodniej zrcbic 
go z ucietego krazka xury winidu- 
irowej o irednioy zewnetrznej odpo- 
wiadaja,cej korpusowi, lub z psska 
winidurowego o gruibo§ci okclo 4 mm 
wygietego na cieplo (wokol np. lu- 
townicy elektryoznej). Krazek ten 
przynitowujemy do korpusu alumi- 
niowym drulem (tak jak wida6 na 
rys. 1). Drut oporowy o odpowiedniej 
^rednicy nawijamy na pasku z fiibarj' 
o grubosei 1 mm i szerokc^ci o 1 mm 
wiekszej niz wysoko«§c kr^zka wini- 
durowego. 

Pasek ten mocujemy na zew- 
ne.trznej srtronie kra.zka za pomocai 
^rubek M3 z nakretkami, ktore za- 
Tazem sluzyc bed% jako skrajne 
styki potencjometru; nie moze on 
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Drtit oporowt/ 



Pasek i {Intern oporontfm 

Krqiek 
l wimtiuru 



I 



Nit alum. 



Jiolacyjna ptljtka 
po.'enqometru 



Rys. 2 




Rys. 3 

stykac si$ nigdzie z zewnetrzna. me- 
talowa. obudowa. (rys. 2). 



Slizgacz — ,,palec wodz^cy", dolu- 
towujemy do , ? rotora" potencjome- 
tru, wykonujac go z paska blachy 
najlepiej mosi^znej o grubosci 
0,5 mm i wyginajac w sposob po- 
kazany na rys. 3. 

Opornosc potencjometru zalezy od 
srednicy i rodzaju zastosowanego 
drutu oporowego oraz gsstosci na- 
winiecia. Dobrze jest po calkowitym 
wykonaniu zewne.trzna. droge. uzwo- 
jenia oporowego zalac lakierem izo- 
lacyjnym. 

Marek Kaczmarski 



W jaki sposob mozna przedtuzyc 
trwatosc lamp bateryjnycti? 

Majgc czesto trudnosci z naby- 
ciem lamp do odbiornika bate- 
ryjnego typu „Pionier" zastana- 
wialem sie, jakby to przedluzyc 
„zywotnos6" tych lamp. Nasunela 
mi sie mysl, ze gdyby podniesc na- 
pie.cie zarzenia tych juz zuzytych, 
a pracuja,cych w normal-nych wa- 
runkach lamp o okolo 0,4 V, to ich 
praca powinna sie. poprawic. Tak 
wiee nic juz nie tracac, ze .wzgle^ 
du na zuzyte lampy, zamiast 0,4 
zarzenia zastosowalem napiecie 
1.8 V, a napiecie anodowe utrzy- 
malem bez zmiany. Lampy te za- 
czely'' pracowa6 znow jak prawie 
nowe na zakresach wszystkieh fal. 
Po 360 godzinach znow 'zwiekszy- 
lem napiecie zarzenia do okolo 
2,4 V i praca ponownie sie. polep- 
szyla na okolo 320 godzin, a wiec 
laoznie praca lamp przedluzyla si? 
o okolo 680 godzin, czyli o jedna. 
szosta. normy gwarancyjnej. Do za- 
rzenia lamp stosowalem ogniwa 
suche, laczac dwa szeregowo ze 
soba — jedno ogniwo nowe o na- 
pieciu 1,4 V i drugie — zuzyte, 
ktdre mialo napiecie 0,8 V. Do 
tych ogniw przyla.ozalem szerego- 
wo opornik drutowy 5 Q. 

J. Pastor 



P o r a d if 



P. Zbigniew Malicki z Bydgoszczy 

Podajamy wymiary anteny dla 
€-go kanalu telewizyjnego: 
reflektor — 845 .mm, 
wibrator p^tlowy — 787 mm, 

I direktor — 710 mm, 

II direktor — 690 mm, 
I [I direktor — 690 mm. 
Odleglosci: reflektor- wibrator — 

337 mm, reflektor — I direktor — 
157 mm, I direktor — II direk- 
tor — III direktor — 270 mm. 
Srednica rurki — 10 -r- 15 mm. 
Przerwa w wibratorze 40-S-50 mm. 
Odleglosci mie^lzy 06iami wibratora 
okolo 50 mm. Dlugosc p^tli dopaso- 
wujaoej 562 mm. 

Opornosc odbiornika wyncsi 75 
luib 300 Q zaleznie od ukladu wej- 
ectowego. 

P. Wladyslaw Angerman z Sie- 
radza 

Podajemy wymiary anteny prze- 
znaczonej do odbioru TV w Lodzi: 
reflektor — 845 mm, 



wibrator — 710 mm, 
4 direktor6w — 690 mm. 
Odleglosci: reflektor-wibrator — 
320 mm, wibrator — I direktor — 
270 mm, I direktor — II direktor — 
400 mm, II direktor — III direktor 
— 400 mm, III — IV direktor — 
400 m. 

P. Mieczyslaw Mrozik z Sopot 

Walka z zakloceniami wywolany- 
mi urzadzeniami przemyslowymi 



r : 1 




c. o - 0,1 

C 3 , C ; Cf ; C s = 5000 pf 

jest b. trudng. W Pana przypadku 
radzimy zastosowad filtr wykonany 



wg podanego schematu. Cewki 
filtr6w maja. nastepujace ilosci zwo- 
jow: L t i — po 300 zwojow, zai 
L 3 i ,L 4 — po 30 zwojow nawiniQ- 
tych na karkasie 20 man drutem 
0,5 mm w oprze.dzie z ibaweiny. 

P. K. Hankicwicz z Poznania 

Transformator wyjsciowy do od- 
biornika z wyjsciowym tranzysto- 
rem TG3 mozna nawina.d ena ndze- 
niu o przekroju 1 iom 2 . Uzwojenie 
pierwotne ma 1600 zwojow drutu 
0,9 mm zas wtorne okolo 150 zwo- 
jow drutu 0,3 mm. 

Do ukladu iprzecdwosobnego na 
tramzystorach TG3 — nawijamy 
transformator wyjsciowy, kt6ry ma 
2 x 1500 zwojow drutu 0,07 mm w 
uzwojeniu pierwotnym. Transforma- 
tor nawijamy na rdzeniu o przekro- 
ju 1,5 cm 2 . Uzwojenie wtorne ma 
okolo 150 zwojow drutu 0,3 mm. 
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IVowe typy lamp dla wzmacniaczy 
przeciwsobnych i stereofonicznych 



Spo^rod wielu nowych typdw 
lamp odbiorczych, jakie wprowadzi- 
ly Ofitatnio na rynek wytwdmie za- 
chodnio-europejskie, na &pecjaln^ 
uwagQ zaslugujq podw6jne pentody 
gtosnikowe typu ELL80 i PLL80. 
Idea umieszczenia dwoch system6w 
lampowych w jednej bahce jest 
znana od czasu narodzin obecnie 
juz przestarzalej lampy ECL11, kto- 
ra wowczas 6tanowila swego rodza- 
ju rewelacje.; po niej ukazaly sie. 
dalsze typy, bardziej nowoczesne, 
jak np. ECL82...86 oraz ich odpo- 
wiedniki w seriach 17 i P. Umie- 
szczenie w jednym balonie dw6ch 
penlod koncowych jest jednak 
czyms jak najbardziej no\vym, wy- 



nikajgcym z aktualnych potrzeb 
przemyslu elektronicznego, a w 
ezczegolnoSci z potrzeb nowoczesnej 
techniki stereofonicznej. 

Stopnie kohcowe wzmacniaczy 
stereofonicznych, byly pocza.tkowo 
obsadzane standardowym zegtawem 
ECC83 + 2 X EL84, obejmuja.cym w 
sumie trzy lampy. Zastosowanie 
lamp typu ECL82 umozliwilo zre- 
dukowanie ilo£ci lamp do dw6ch, 
i — przy tej samej iloSci stopni — 
inialo wpiyw na koszt urzqdzenia. 
Jednakze ob6adzenie tcgo 6amego 
ukladu zestawem ECC83 — ELL80 
jest przy analogicznych kosztach 
bardziej racjonalne, umozliwia bo- 
wiem bardziej korzystny i przej- 



rzysty montaz, pozwalajacy w pro- 
sty sposob unikngc niepozadanych 
zjawisk mikrofonowania, najroznc- 
rodniejszych sprzeien itp. Jak wia- 
domo, skupienie wokol jednej pod- 
6tawki lampowej dw6ch stopni o 
bardzo silnym ogolnym wzmocnie- 
niu <w przypadku lampy typu ECL) 
jest do§c krytyczne i wymaga sta- 
rannego rozpracowamia zarowno 
elektrycznego jak i mechanicznego 
wlasnie pod ka.tem stabilnosci pra- 
cy ukiadu. Szczegolnie kapryina pod 
tym wzgledem byla popularna lam- 
pa ECLU. 

Podstawowe dane techniczne no- 
wych lamp podaje ponizsze zesta- 
wienie: 





Lampa ELL80 

U t = 6,3 V I i = 0,55 A 

klasa A klasa AB 

(jeden system) (dwa systemy) 

U a 250 V 250 V 

U e 250 V 250 V 

J a 24 mA 2X21...26mA 

l e 4,5 mA 2 X 2,3. ..8,8 mA 

P 3,0 W 8,5 W 

k 10,5 °/o 5,0 % 

Lampa PLL80 

U t = 12 V ; t = 0,3 A 

klasia A klasa AB 

(jeden system) (dwa systemy) 

200 V 200 V 

200 V 200 V 



30 mA 2 X 24.. .25 mA 

6,5 mA 2 X 4,5...6,5 mA 
'2,6 W 5,0 W 

10,0 % 5,0 °/o 

A oto typowe przyklady zastoso- 
wania nowych lamp: 

— Dwukanaiowy wzmacniacz m.cz. 
z lampami typu ECC83 i ELL80. 

Rys. la przedstawia schemat ideo- 
wy, za§ rys. lb — parametry tech- 
niczne ukladu. Nalezy podkreslic 
duza. czutosc wzmacniacza, ktory 
osi^ga peln^ moc wyjsciowa. 2 X 3 W 
przy wysterowaniu stopni wste.p- 
nych napieciem o wartosci zale- 
dwie 65 mV. 

— Dwukanalowy wzmacniacz m.cz. 
z lampami typu ECC83 i PLL80. 

Moc wyjsciowa wzmacniacza przed- 
stawkxnego na rys. 2 wynosi 
2X2,6W przy 10% znieksztaken; 
moc ta spada do wartosci 2 X 1,8 W 



przy obnizeniu napie.cia zasilaj ace- 
go do 170 V. 

— Wzmacniacz przeciwsobny z 
lampami typu ECC83 i ELL80. 

Uklad ten przedstawiony na rys. 3 
znajduje zastosowanie w odbiorni- 
kach radiofonicznych wyzszej kla- 
sy. Wzmacniacz dostarcza przy pel- 
nym wysterowaniu 8,5 W mocy aku- 
stycznej (klasa AB) przy stosunko- 
wo niewielkich znieksztalceniach. 

— Wzmacniacz przeciwsobny z 
lampami typu ECC83 i PLL80. 

Ta wersja wzmacniacza znajduje 
zastosowanie w cze.sci fonicznej od- 
biornikow telewizyjnych. Uklad 
przedstawiony na rys. 4 dostarcza 
5 W mocy akustycznej przy 5 n /u 
znieksztaken. Przy obnizonym do 
170 V napieciu zasilania moc wyj- 
sciowa spada do wartosci 3,5 W. 

K.W. 



Czytajqc prasq i ksiqzkq technicznq podnosisz swoje kwalifikacje 
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PRZEGLAD ASORTYMENTU WYROBOW RADIOTECHNICZNYCH 
ROZPRO WADZANYCH NA NASZYM RYNKL 

TELEWIZORY I URZ^DZENIA TELEWIZYJNE 



TELEWIZOR „TURKUS" 

Producent: WASZAWSKIE ZAKLADY TELEWIZYJNE. 
Topularny aparat umozliwiajacy odbior do 12 kanal6w tele- 
wlzyjnych w pasmie I i III. Praca stabilna, synchronizacja 
obrazu pewna i niewrazliwa na zak!6cenia, obsluga ulatwio- 
na (automatyczna regulacja wzmocnienia, zdalna regulacja 
kontrastowosci i jaskrawosci obrazu). 

Dane technlczne 

WielkoSd obrazu: 220 x 290 mm. 

Szeroko&d pasma przenoszonego w torze wizjl: 5 MHz. 
Czulo&d w torze wizji: 250 u,V. 
Synchronizacja obrazu: jednoimpulsowa. 
Synchronizacja Unit: w ukladzie por6wnywania faz. 
Cniazdo antenowe: 280 Q, symetryczne. 
PoSrednia czestotliwoSd wlzji: 43,25 MHz. 
PoSrednia czestotltwoid fonii (rdznlcowa): 6,5 MHz. 
Moc wyj&clowa toru fonlcznego: 2 W. 
Ogniskowanie : magnesem ferrytowym. 
Napiecie przyspleszajqce: 12 kV. 
Cloinik: dynamiczny z magnesem stalym, owalny. 
Zasilanie: 22 V 50 Hz bez transformatora. Prostowniki sele- 
nowe. 

Detekcja: wlzji, fonii oraz ARW na 5 diodach german. 
Pobdr mocy: ok. 120 VA. 
Wymlary: 510 x 430 x 370 mm. 
Ciezar: ok. 23 kg. 

Lampy: PCC84, 2xPCF82, PL83, 5xEF80, PL841, ECL80, PCL82, 
PCC85, PL81, PY81, EY8e, 3SMK1. 

Cena: 6000 zl. 

TELEWIZOR „JANTAR" 

t 

Producent: WARSZAWSKIE ZAKLADY TELEWIZYJNE. 
Nowa wersja telewizora ,,Turkus". 

Dane techniczne 

— jak dla Turkusa. Wymiary 450 x 520 x 510 mm. Ciezar: 
ok. 25 kg. Obudowa z blachy 1 tworzywa sztucznego. 

Cena: 6000 zl. 

TELEWIZOR „SZMARAGD« 

Producent: jak wyzej. Odmiana „Turkusa". Wyposazony 
w kineskop prostokatny 17"; wymlary obrazu: 270 x 360 mm. 
Wymiary odbiornika: 480 x 540 x 430 mm, ciezar ok. 27 kg. 
Obudowa: skrzynka drewniana, politurowana, typu stoto- 
wego. Wszystkie poza tym dane technlczne — identycznie 
jak dla Turkusa. 

' Cena: 9000 zl. 

TELEWIZOR „TOPAZ" 

Producent: jak wyzej. Uklad przystosowany do standardu 
OIR (wschodnio-europejskiego) lub CCIR (zachodnlo-europej- 
skiego), z automatyczna regulacja progu czerni oraz wzmoc- 
nienia. 

Dane techniczne 

Wielkoid obrazu: 270 x 360 mm. 
Czuloid w torze wizjl: 250 ,|xV. 

Szeroko&d pasma w torze wizji: 5 MHz (OIR) lub 4,5 MHz 
(CCIR). 

Autom. regul. wzmocn.: kluczowana 1 wzmocnlona. 
Autom. regul. progu czerni: kluczowana. 



Synchronizacja plonowa: jednoimpulsowa. 

Synchronizacja llnli: z symetrycznym ukladem por6wnywa- 

nia faz. , 
Vrzelqcznik kanaldw: 12-pozycyjny ze wzmacniaczem kaska- 

dowym. 

Gniazdo antenowe: 280 Q, symetryczne. 
Napiecie przyspieszajq.ee: 16 kV. 

Czestotliwoid po&rednia wizjl: 38 MHz (OIR) lub 38,9 MHz 
(CCIR). 

Czestotliwoid po&rednla fonii: r6znlcowa. 
Moc wyjSctowa w torze fontl: 2 W. 

Zasilanie: 220 V 50 Hz bez transformatora. Prostowniki sele- 

nowe. 
Pobdr mocy: 160 VA. 
Wymlary: 440 x 380 x 450 mm. 
Ciezar: ok. 34 kg. 

Lampy: PCC84, 5xPCF82, 5xEF80, PL83, PL841, PCL82, PL36, 
PY81, EY86, AW53-80. 

(Zastrzezone sa zmiany techniczne w serli produkcyjnej). 

i 

TELEWIZOR „NEPTUN" 

i 

Producent: GDANSKIE ZAKLADY RADIOWE. Uklad 10- 
kanalowy wg standardu OIR z r6znlcowa metoda odbioru 
dzwieku, o wymiarach obrazu 220 x 290 mm. Dzlekl rozbu- 
dowaniu obwod6w synchronizacji 1 odchylania uzyskuje sle 
prawidtowy obraz bez znieksztalceri z doskonale zachowa- 
nym wybieraniem miedzyliniowym. Wyposazenlem dodatko- 
wyrh jest przystawka do zdalnej regulacji, zawierajaca do- 
datkowe pokretla regulacji kontrastowosci i jaskrawosci. 
CzuloSd w I pasmie wtorze wlzji: 300 ,uV. 
CzuloSd w I pasmie w torze fonii: 150 uV- 
Czulo&d w III pasmie w torze wizji: 500 ijV. 
Czulo&d w III pasmie w torze fonii: 250 n,V. 
Plytki kontaktowe 1 wszystkie karkasy wykonane z poll- 
styrenu. 

Cena: 6000 zl. 

TELEWIZOR „WAWEL" 

Producent: WARSZAWSKIE ZAKLADY TELEWIZYJNE. 
Aparat wysokiej klasy. zapewnlajacy odbior obrazu o wy- 
miarach 370 x 480 mm. 

I 

Dane technlczne 

Szeroko&d pasma w torze wizjl: 5 MHz. 
Czulo&d w torze wizjl: 250 jj,V. 

Autom. regul. kontrast. I jaskrawo&ci: kluczowana. 

Synchronizacja pionowi: i>dnoimpulsowa. 

Itnil: w ukladzie por6wnywanla faz, na 2 diodach ger- 
man. z lampa reaktancyjnq 1 generatorem sinnsoidalnyra. 

Przelqcznlk kanaldw: 12-pozycjowy 

Gniazdo antenowe: 280 Q, symetryczne. 

Po&rednla czestotllwoSd wizjl: 38 MHz. 

Po&rednia czestotliwo&d fonti: r6znicowa. 

Ognlskowanie: elektrostatyczne. 

Napiecie przy&pieszajqce: 16 kV 

Moc wyj&ciowa w torze fonii: 2 W. 

Glo&nik: dynamiczny z magnesem stalym, owalny. 

Zasilanie: 220 V 50 Hz bez transformatora; prostowniki se- 

lenowe. 
Pobdr mocy: 180 VA. 

Lampy: PCC84, 5xPCF82, 2xEF80, PL83, PL841, PCL82, PL36. 

PYS1, EY86, AWS3-80. 
(Zastrzezone sa zmiany techniczne w serii produkcyjnej). 
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TELERADIOLA „PIAST" 

Producent: jak wyzej. Zestaw ten sklada sie. z trzech nie- 
zaleznych cz^sci, a mianowicie: telewizora „Szmaragd", ra- 
dioodblornika „Bolero" oraz gramofonu GE-S6, przy czym 
druga wersja ^Piasta" wyposazona jest zamiast w gramo- 
fon — w magnetofon — ..Melodia". Calo£c zmontowana we 
wspdlnej, esietycznej obudowie (rodzaj szafki ria nozkach). 

Telewizor jest 12-kanalowym odbiornikiem superhetero- 
dynowym przystosowanym do odbioru stacji telewizyjnych 
wg standardu OIR w pasmie I i III. 

Radloodbiornik ..Bolero" — to superheterodyna z klawi- 
szpwym przetaczaniem zakres6w, przystosowana do odbioru 
AM/FM, o nlezaleznej regulacji ton6w niskich i wysokich, 
7. szerokopasmowymi gioSnikami. Obydwa odbiorniki wy- 
posazone sa w oddzielne wylaczniki sieciowe. 

Cramofon — z gldwka piezoelektryczna wyposazona w 2 
szafirowe igly (normalna i mikrorowkowa) — odtwarza na- 
grania z ptyt o szybkosci: 78 obr/mln, 45 obr/min, 33*/3 
obr/mln. 

Instalacja antenowa: symetryczna antena telewizyjna i nor- 
malna antena radioodbiorcza. 
Cietar: ok. 70 kg. . 

TELERADIOLA ..SWIATOWID" 

Producent; jak wyzej. W sktad tego zestawu wehodzi tele- 
wizor „Szmaragd'! i radioodbiornik „Bolero". Obydwa od- 
biorniki pracuja niezaleznie od sieble; kazdy z nich posia- 
da wlasny wylacznik sieciowy. Instalacja antenowa — jak 
w ..Piascie". 

U w a g a: nie podaje sie. tu danych dotyczacych telewi- 
zorbw „Wisla" oraz ..Belweder'' (14" i 17") ze wzglQdu na 
zaniechanie ich dalszej produkcji. 

„ALFA" — URZADZENIE TELEW1ZJ1 PRZEMYSLOWEJ 

„Alfa'* umozliwia zdalna obserwacje. r6znych proces6w, 
gtownia w trakcie produkcji przemyslowej, przy czym moze 
bye wykorzystana i dla innych potrzeb. Producent i zr6dlo 
zakupu: WARSZAWSKIE ZAKLADY TELEWIZYJNE. 

Dane techniczne 

Kamera: — wymiary: 120 x 190 x 270 mm 

— cietar: 3 kg 

— lampa analizujqca: resistron lub widikon 

— optyka: jak dla standardu filmowego 16 mm 

— mlnlmalne oSwletlenle obiektu: 100 Lx. 
Monitor: — wymiary: 450 x 450 x 600 mm , 

— cietar; 40 kg 

— lampa obrazowa: kineskop 14" MW36-44 

— czytelno&6 obrazu w plonie: 550 linii 

— czytelnoS6 obrazu w poziomle: 600 linii 

— czqstotllwoid generatora linii: 15 625 Hz 

— czestotliwoic generatora ramki: 50 Hz 

— zasilanle: 220 V 50 Hz 

— pobdr mocy: 400 VA. 

Mozliwe ' podlaczenie kilku zwyklych telewizor6w przez 
odpowiedni uklad rozdzielczy. 

PRZYRZAD DO BADANIA WIDIKONOW 

Umozliwia on dokonywanie pomiar6w kontrolnych lamp 
analizujacych (typu widikon, statikon, resistron i innych 
o podobnej konstrukeji i wymiarach), a ponadto zdejmowa- 
nie charakterystyk statycznych i niektdrych dynamicznych, 
jak rowniez dokonywanie pomiar6w czulosci, jakosci odtwa- 
rzania i wielu innych parametrdw, jakie nalezy okreslac 
przy badaniu tych lamp. Producent i zrodlo zakupu: jak 
wyzej. 

i 

Dane techniczne 

Czuloid wzmacnlacza wizyjnego: 1 mV. 
CzqstotllwoSd generatora linii: 15 625 Hz. 
Wybieranie: kolejne lub miedzyliniowe. ■ 
CzytelnoSd obrazu w pionle: 550 linii. 
Czytelno£6 obrazu w poziomle: 600 linii. 

Moc pobierana z sieel pradu zmlennego 220 V: ok. 800 VA. 
Wymiary obrazu kontrolnego: 180 x 240 mm. 



AUTOMATYCZNY MIERNIK OKABLOWANIA 
ODBIORNIKOW TELEWIZYJNYCH 

Przyrzad do automatycznej kontroli montazu i opornik6w 
w telewizorach lub podobnych urzadzeniach radiowych. 

Dane techniczne 

llo£6 mierzonych elementdw: 105. 
DokladnoSd pomlaru: ok. 3%. 

WartoSc mierzonych oporno&ci: 200 kQ do 2 MQ o tolevancji 
± 20%; 1 kQ do 2 MQ o tolerancji ± 10%. 
Zasilanie: 220 V ± 10% 50 Hz. 
Pobdr mocy: ok. 400 VA. 

PRCBNIK WYSOKIEGO NAPIQCIA 

Przyrzqd do badania wytrzymalosci izolacji na przebicie 
napieciem stalym lub zmiennym 50 Hz. Sklada sie. on z za- 
silacza napi^cia zmlennego (1, 2, 3, 4 i 5 kV) oraz prostownika. 

Dane techniczne 

Moc prdbnika: 250 W. 

Naplecie zmienne regulowane skokami co 1 kV oraz plyn- 

nie od — 5 kV. 
Napiecle stale regulowane jak wyzej. 

PRZYRZAD DO POMIARU KABLA SYMETRYCZNEGO 

Umozliwia on dokonywanie pomiaru opornoSci falowej 1 
tlumienia kabla symetrycznego w.cz. 

Dane techniczne 

Zasilanie: 220 V 50 Hz. 
Pobdr mocy: ok. 40 VA. 
Wymiary: 340 x 270 x 210 mm. 
Cietar: ok. 12 kg. 

SPRZ^T ELEKTROAKUSTYCZNY 

MAGNETOFON ..MELODIA" 

Producent: ZAKLADY RADIOWE IM. M. KASPRZAKA. 
Urzqdzenie to umozliwia nagrywanie (i odtwarzanie poprzez 
wlasny gloSnik lub dodatkowy wzmacniacz mocy) z odbior- 
nika, mikrofonu lub adaptera. TaSma o dw6ch kierunkach 
ruchu 1 dw6ch Sciezkach zapisu. 

Dane techniczne 

Szybko&d przesuwu taSmy: 9,5 oraz 19 cm/s. 
Czas nagrywania: 2 x 30 lub 2 x 60 min. 
GloSnik: dynamiczny, 130 x 180 mm. 

Lampy: ECC85, ECCS5, EL84, EM4; prostownik selenowy. 
Zasilanie: 220 V 50 Hz. 
Cietar: ok. 18 kg. 
Wymiary: 330 x 430 x 190 mm. 

Cena: 6000 7.1. 

MAGNETOFON „WILGA 19" 
(w t opracowanlu) 

Producent: ZAKLADY .^ONSIL 1 ' we WrzeSni. Urzadzcnie 
szczeg61nie przydatne do amatorskiego nagrywania i odtwa- 
rzania mowy 1 muzyki oraz jako sterujace, rejestrujace, 
programowe ltd. w roznych dziedzlnach nauki i techniki. 
„Magiczne oko" spelnia funkeje. wskaznika wysterowania, 
ulatwiajacego sam proces nagrywania. Mozliwe Jest przewi- 
janie tafimy w obydwu kierunkach. Zapis 2-ScIezkowy ; od- 
powiada normom r6znych kraj6w i umozliwia wykorzysta- 
nie ta£m nagranych na innych magnetofonach o tej samej 
pr^dkoSci obrot6w talerzy. 

Dane techniczne 
SzybkoSd przesuwu taimy: 19 5 cm/s. 

Czas nagrywania ta&my CH o 'dlugoScl 250 — 2 x 22 min. 
GloSnik: 2 W, dynamiczny. 

Przenoszone pasmo czestotllwo&d: 50 — 12 000 Hz. 
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Fozlom szumdw: ok. 10 &B. 
Zawarto6c iiarmonicznych: 5%. 
detar: ok. 18 kg. 

Cena: 4950 zt. 

MACNETOFON „PIOSENKA" 

Producent: ZAKLADY RADIOWE IM M. KASPRZAKA. 
Urza.dzenie popularne, o duzej pewnoSci dzialania i latwej 
obsludze, wygodne do przenoszenia (obudowa walizkowa). 
Nagrywanie z odbiornika, mikrofonu lub adaptera, „oko 
magiczhe" — jak w „Wildze", mozliwoSc szybki'ego przewi- 
jania taSmy w obu kierunkach, oraz nagrywania drugiej 
poldwki tasmy po przelozeniu szpuli, odtwarzanie poprzez 
wlasny gloSnik lub podlaczony glosnik dodatkowy. Magne- 
tofon posiada wyjScle napieciowe sluza.ce do sterowanla 
dodatkowego odbiornika lub wzmacniacza. 

i 

Dane technlczne 

SzybkoSc przesuwu taSmy: 9,5 cm/s. 

Srednica szpul: 15 cm 

Czas nagrywania: 2 x 45 min. 

1'rzenoszone pasmo czestotllwo&cl: 60 — 8000 Hz. 

Czas przewljania szpuli: ponizej 3 minut, 

Lampy: EF86, ECC85, EL84, EM4. 

CloSnlk: dynamiczny, 13 x 18 cm. 

Wyj&cia: 1 V/10 kQ 

ok. 3 V/5 — gioSnik dodatkowy. 
Wymiary: 340 x 260 x 160 mm. 
Clezar: ok. 10 kg. 
Zasilanie: 110 i 220 V 50Hz 

AFARATY DLA SLABOSLYSZA.CYCH 
Typ AS-S71 

Producent: ZAKLAD L-18 (Zaktad Podzespolow Radiowych 
„Omig", Warszawa, ul. Stepiriska 26). 2r6dla zakupu: sie6 
handlu detalicznego oraz placdwki Centrali Handlu Sprze.- 
tem Medycznym (sprzedaz do wyczerpania zapasu). 

Urzadzenie jest wzmacniaczem oporowym ze sprzejieniem 
VOjemnoSciowym; zbudowane jako uklad tranzystorowy 4- 
stopniowy. Na wejsciu mikrofon piezoelektryczny steruja.cy 



wzmacniacz przez transformator dopasowujqcy (przckfadnia 
1 : 22). 

Dane technlczne 
Napiecie zasllanla: przy uzyciu sluchawld powietrznej — 
— 1,2 do 1,5 V, przy uzyciu wi'oratora kostnego — 2,4 do 
3 V. 

Maksymalna moc wyj&ciowa: odpowiednio 2 mW i 4 mW. 
Maksymalne wzmocnienle akustyczne: 55 dB. 
Pasmo przenoszonych czestolllwoSci: 300 — 3000 Hz, 1 
Wymiary: 76 x 62 x 21 mm. ! 

Typ AS — 2 

Producent i irddla zakupu — jak wyzej. Aparat zaprojekto- 
wany jako 3-stopniowy wzmacniacz tranzystorowy o sprze.- 
zeniu transformatorowym. Mozliwo£6 sluchania na sluchaw- 
ke. powietrzna. i kostna.. Na wejsciu mikrofon magnetyczny. 
Uklad wyposazony w 3-stopniowy regulator barwy dzwieku 
oraz cewke indukcyjna. do prowadzenia rozmbw telefonicz- 
nych (dodatkowy przel^cznik: mikrofon — cewka telefo- 
niczna). 

Dcve technlczne 
Zasilanie: 1,2 V i 2,4 V. 

Prad poblerany: odpowiednio 4 mA i 8 mA. > 
Wzmocnienie akustyczne: 60 dB. 1 
Poziom szumdw: 40 dB. 

Moc wyj&clowa: dla sluchawki powietrznej 1 mW i dla kos- 
tnej 4 mW. 

Pasmo przenoszonych czestolllwo&cl: 300 — 3000 .Hz. 
Wymiary: 62 x 42 x 20 mm. 

Typ AS — 3 

Producent i irddla zakupu — jak wyzej (sprzedaz prowadzl 
ponadto producent). 
Wymiary aparatu: 54 x 38 x 18 mm. 
Cleiar: 50 g. 

Dane technlczne — jak dla typu AS — 2. 
Uwaga: dalszy cia.g grupy „Sprzet elektroakustyczny" (tj, 
wzmacniacze, tuby, mikrofony, gtoSniki ltd.) bedzie zamiesz- 
czcny w jednym z nastepnych numer6w. 

W. 



I PRZEGLAD SCHEMAT6W 
TELEWIZOR ASTRA 4206U-6 



PRODUKOWANY przez przemysl czechoslowacki 
telewizor Astra 4206U-6 przystosowany jest do od- 
bioru wizji i fowairzyszacej fondi na pasmach I i III 
wg norm OIR w kainalach podamych w tabldcy. 



Nr 


Zakres cze.- 


CzestotliwoSci fali 




kana- 


stotliwosci 


noSnej (w MHz) 


Pasmo ; 


lu 


(w MHz) 


wizji 


fonii 




2 


48,5 — 56,5 


49,75 


56,25 


I 


3 


58 — 66 


59,25 


65,75 




4 


174 - 182 


175,25 


181,75 




5 


182 — 190 


183,25 


189,75 




6 


190 — 198 


191,25 


197,75 


III 


7 


198 — 206 


199,25 


205,75 


8 


206 — 214 


207,25 


213,75 




9 


214 — 222 


215,25 


221,75 




10 


222 — 230 


223,25 


229,75 





Schemat ideowy Astry przedstawiony jest na rys. 1 
a blokowy — na rys. 6. Aparat wyposazony jest w ze- 
spoly cewkowe dla 9 kanaidw (od 2 — 10), pozostsle 3 
kanaly nie sa. obsadzone cewkami. Przelacznik kana- 
towy przystosowany do pemych 12 kanalow. Istnieje 
wiec mozliwosc" (po wmontowaniu odpowiednich zes- 
poldw) uruchomienia dalszych 3 kanai6w. 

Zestaw lamp: 

i 

VI — PCC84 (wzmacniacz wejsciowy w.cz.) 

V2 — PCF (imdeszacz i oscylator lokadny) 

V3, V4 — 2 x EF80 (wzmacniacz po&r. cz.) 

V5 — PCF82 (wzmacniacz posr.cz. i detektor wizji) 

V6 — PL83 (wzmacniacz wizji) 

V7 — EF80 (wzmacniacz pos**. cz. dzwieku) 

V8 — PABC80 (detektor fonii oraz wzmacniacz m.cz.) 

V9 — PL82 (wzmacniacz koricowy m.cz.) 
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Rys. 1. Schema t ideoijy telewizora Astra 4206U-6 
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V10 — ECC82 (wzmacniacz impulsow synchroniz. oraz 

multiwibrator) 
VI 1 — PL82 (wzmacniacz koricowy ramki) 
VI2 — ECC82 (separator impulsow synchroniz. oraz 

wzmacndacz) 

VI 3 — PABC80 (detektor automatyki i generator limri) 

VH — PL81 (wzmacniacz koncowy linai) 

VI 5 — PY83 (dioda usprawniajaca) 

V16 — DY86 (prostownik wysokiego napiecia) 



— 1 oscylator 

— 3 po£r. cz. ; 

— 4 pulapkd dzwieku 
. — 3 posr. cz. dzwieku 

— 2 detektora stosunkowego (fonii). 

Czulosd przeci^tna dla dowolnego kanalu w I pas- 
mie lepsza od 50 \iV. 




EF80? PCF82 PL83 PABC80 PL81 
Rys. 2. Rozmleszczenie lamp na chassis 



VI 7 — MW 43-61 lub 430QP44 (kineskop) 

VIS — ECC82 (stopieri automatyki' kluczowaiiei) 

Pr — prostownik selenowy na 220 V/350 mA. 

Dane techniczne 

Wejicie symetryczne 300 Q. 
Obwody strojone: 

— 3 W.QZ. 

— 1 fiitr pasmowy posr. cz. 
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C C F 

Rys. 3. Rozmleszczenie regulator6w (widok z przodu) 



Czulosc przecietna dla dowolnego kanatu w III pas- 
mie (lepsza od 100 jx V. 

SzerokoSc pasma przenoszenia: rz^du 5 MHz (przy 
spadku napiecia 6 dB). 

Poziom tlumienia fali nosnej fonii wzgledem fali 
nosnej wizji: inie mniejszy od 20 dB. 

Zdalne sterowanie: 

Sila glosu: podstawowe tlumienic rzedu — 2 dB 
zakres regulacji — 26 dB. 

Jasnosc: reguilacja pradu katodowego kineskopu w gra- 
inicach od — 100 [xA. 
Odchylanie elektromagnetyczne (cewki odchylania 

niskoomowe). 
Napiqcie przyspieszajqce: rzedu 14 kV. 
Moc wyjsciowa dla fonii 1,5 W (przy znieksztalce- 

niach ponizej 5°/o). 
Glosniki dynamiczne (jeden o srednicy membrany 

200 mm, drugi o srednicy 85 mm). 
Zasilanie z sieci pradu zmiennego 220 V (50 Hz ± 10°/c) 
lub 240 V (po odpowiedndm przelaczeniu wewnatrz). 
Pobor mocy przy napieeiu 220 V — 140 W. 
Pobor mocy przy napieeiu 240 V — 160 W. 
Zabezpieczenie: bezpiecznik 0,4 A w obwodzie zarze- 

nia lamp, oraz 1 A w obwodzie anodowym. 
Wymiary: 543 X 482 X 560 mm. 
Ciqzar: bez opakowania: 29 kg. 

Rys. 2 przedstawia rozmieszczenie poszczegolnych 
lamp na chassis odbiornika, zai rys. 3, 4 i 5 rozmiesz- 
czende galek poszczegolnych czlonow regulacyinych- 



84 



Opis fizialania ukladu 

Zespolony sygnal telewizyjny z amteny (o cz?stotii- 
wo£ci fali noinej wizji z moduilacja. ampiitudowa. oraz 
o ezestotliwoSci fali nosnej fonii z modulacja. cz?stoitli- 
wosci) doprowadzony jest na wejscie odbiornaka. Po 
wst?pnyni wzmocnieniu sygnal z anteny (dzieki mie- 
szaniu z sygnalem oscylatora) zostaje przeksztalcony 



dowego i katodowego drugiej triody (V12b) s$ dopro- 
wadzane do stopnia porownywania fazy (V13a, b). 

Jednoczesnie do obwodu porownywania fazy dopro- 
wadzane jest z transformatora linii napi?cie, wytwo- 
rzone przez impulsy wygaszania. 

W przypadku, gdy oba napi?cia (z transformatora 
linii i napi?cda donpulsow synohrondzujacyoh) dopro- 
wadzone do ukladiu porownywania beda. zgodne w fa- 
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Rys. 4. Rozmieszczenie regulator6w (widok z tylu) 



na sygnal posr. cz., ktory po wzmocnieniu przez 3-stop- 
niowy wzmacniacz posr. cz., ulega demodulacji na de- 
tektorze wizji (V5b) i przekazaniu na wzmacniacz 
wizji (V6). 

Dla uzyskani'a napi?cia automatyki wykorzystuje si? 
pierwszy system triodowy lampy V18 (stopieh automa- 
tyki ikluczowanej). 

Automatyka dziala na pierwszy stopieri w.cz. i pierw- 
szy stopieri ipoir.cz., przy czym dzi?ki obecnoSci diody 
(V8a) uzyskuje si? na wejsciu automatyk? opozniona.. 

Drugd system triodowy lampy V18 wykorzystany jest 
dla automatycznej regulacji kontrastu i jasnosci. 

Z koiei — sygnal wizyjny, zdj?ty z wyjscia wzmac- 
niacza wizji (V6), zostaje doprowadzony po odpowied- 
niej korekcjd na siatk? modulacyjn^ kineskopu (V27) 
oraz do separatora impulsow synchronizacyjnych (V12), 
zas" sygnal o cz?stotliwosci r6znicowej (6,5 MHz) zo- 
staje doprowadzony do wzmacndacza posr. cz. dzwieku 
(V7), a potem na detektor fondl (V8b), wzmacniacza 
m. cz. i glosnika. 

Impulsy synchronizuja.ce wydzielone z sygnalu wi- 
zyjnego na separatorze (V2a, b) — po odpowiednim 
uksataltowaniu na obwodzie calkuja.cym zostaja. wzmoe- 
nione przez lamp? VIOa. 

Impuilsy po odpowiednim wzmocnieniu wykorzy- 
stuje sd? do wyzwalanda generatora ramki (VlOb), kto- 
ry praouje w ukladzie multiwibratoxa. 

Impulsy piloksztaltne uzyskane na wejsciu generato- 
ra ramki — po wzmocnieniu przez wzmacniacz mocy 
(VI 1) — zasilaja. poprzez trainsformator wyjsciowy 
ramki zesp61 cewek odchylania pionowego. Impulsv 
synchronizuja.ce linii — zdejmowane z obwodu ano- 



zie — wowczas na obu diodach (V13a i V13b) w obwo- 
dach anodowych bedzie stan rownowagi. Natomiast, 
gdy fazy tych napi?c beda. r6zne — stan rownowagi na 
anodach diod zostande naruszony. 




Rys. 5. Rozmieszczenie regulator6w (widok po zdjcciu tylnej 

scianki) 



W wyniku roznicy faz pojawi si? napdecie wypadko- 
we (dodatnde hub ujemne), ktore zaleznie od znaku 
i wiefl'kosci odpowiednio przestroi obwod drgari gene- 
ratora linii w kienunku wi?kszyeh lub mniejszych cz?- 
stotliwosci, czyli tym samym uzyskuje si? samoczynne 
dostrajanie si? generatora linid. 

Napi?cie zdejmowane z generatora linid (VI 3c, d) zo- 
staje z koled przekazane na wzmacniacz wyjsciowy linii 
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Wzmacniacz Detektor Wzmacniacz Koricowy 

posr. cz. dzwieka stosunkotvy m. cz. wzmacniacz m. cz. 



1 



Wzmacniacz Mieszacz 
w. cz. i oscyl. 






V9 








PL 82 



Gtosniki 



3 - stopn. wzmacniacz p. cz. 




Detektor 


Wzmacniacz 


mzji 


tviz/i 




















PCF82 




PL 83 





fiozktod romki 



Separator Stop/en 
imp'ulsdn synchr. porownuH.tfazy 











£CCd2 


PL 82 



Cewka odchyl. 




Rys. 6. Schemat blokowy telewizora Astra 

[V14), bt6ry przy wspolpracy z dioda. usprawniajaca. 
(V15) zasila poprzez transform ator wyjsciowy lindi cew- 
ki odchylamia poziomego. 

Napiecie powstajaoe w wyniku impulsow wygasza- 
nia — po transfanmacji i wyprostowaniu przez lampe. 



V16 — zoetaje wykorzystane do zasilania anody kine- 
skop-u jako napiecie przyspies2aja.ce. 

Caiosd ukladu odbiomika zasilana jest z srieci po- 
przez prostowmik selenowy Pr. 

A. S. 



Kt6ry z Radioamatordw chce korespondowad? 



Do redakcjl wplynely zndw dwa listy 
z pros' bq o pomoc w nawlqzanlu kores- 
pondencjl. Oto wyjqtki z nich: ...,,Za 
przykladem kol. Jeziorowsklego (patrz 
tir 12/60, sir. 376) pragnqlbym rdwnlet 
korespondowad z radioamatoraml w 
kraju i za granlcq (w jezyku polsklm). 
ChQtnie bqde wymlenial wladomoicl, 
schematy, ksiqzki oraz czasoplsma" . 

Tadeusz Maclejewski 
L6di 

ul. Qdanska 74 m. 27 



...„Pragnqlbym, aby zamleszczono mdj 
adres w „Radioamatorze" , gdyt chce. 
nawiqzad kontakty w ramach korespon- 
dencji z polskimi radioamatoraml. Prze- 
sylam serdeczne iyczenla dla redakcjl 
i pozdrowlenia dla radioamatordw pol- 
skich." 

Relnhold Michna 

Dessau 
Jonltzer Str. IS 
NRD 



9PRZEDAM cz^Sci do generatora 
sygnalowego klasy 2'/i, oraz inne 
cz^Scl radiowe. Krzysztof wis- 
niewski, Warszawa, ul. Tam- 
ka 13a m 9. 



SCHEMATY telewizorow, radio- 
odbiornikow, wzmacniaczy, urza- 
dzen KF, UKF, przyrza.d6w po- 
miarowych, wysyla za pobraniem 
Krzysztof Ga jew ski, Gdansk-OU- 
wa, ul. Slaska 80c m. 5. 
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ORGAN 
POLSKIEGO Z W I A Z K U 
KRQTKOFALOWGQW J 
SEKCJI POLSKIEJ 
Ml ED Z YN ARQDOW E J U N 1 1 
RADIOAMATDRSKIEJ (IARU) 



NR 1-3(10)»MARZEC 1961 



►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦ 




KROTKO- 
FALOWIEC 
polski 



Dear Of I.' 



/EDNYM z podstawowych zadan, jakie staneiy przed 
reaktywowanym po ostatniej wojnie POLSKIM 
ZWIAZKIEM KROTKOFALOWCOW bylo podjqcie 
wydawania wlasnego czasopisma stanowiqcego jedno- 
czeinie oficjalny organ Stowarzyszenia. P>rzy duzym 
wysilku aktywu i ofiarnych Kolegdw spod znaku SP 
ukazal siq w roku 1957 pierwszy numer takiego pis- 
ma wydawanego w formie Bi'uletynu. Pismo to na- 
1yic12ujq.ce do wieloletniej tradycji „KROTKOFA- 
LOWCA POLSKIEGO" z okresu przedwojennego, jak- 
kolwiek przyjqte z duzym zainteresowaniem przez 
polskich ham's czqsciowo jednak tylko zaspokajalo 
poirzeby Stowarzyszenia; nie spelnialo mianowicie 
jednego z naczelnych postulatow, jakim bylo szersze 
popularyzowanie sportu krotkof alar skiego w §rodo- 
wisku radioamatorskim. Mialo ono bowiem charakter 
wydawnictwa wewnetrznego, rozprowadzanego wy- 
Iqcznie w§rod krotkof alow cow zrzeszonych w ' szere- 
gach PZK. 

Zaistniala wiqc pilna pctrzeba wydawania pisma 
o szerszym kolportazu, ogdlnie dostqpnym dla sze- 
rokich rzesz amatorow, a przede wszystkim dla mlo- 
dziezy . bqdz zgrupowanej w roznych klubach i orga- 
nizacjach, bqdz zajmujqcej siq radioamatorstwem in- 
dywidualnie, a interesujqcej siq przy tym sportem 
krotkof alarskim. 

Dzieki niemniejszym wysilkom i rzetelnej pracy 
zespclu redakcyjnego, w dnhi pamietnego NADZWY- 
CZAJNEGO ZJAZDU DELEGATOW PZK, ukazal siq 
z datq 26 czerwca 1960 r. pierwszy numer od dawna 
oczekiwanego miesiqcznika „KROTKOF ALOWIEC 
POLSKI". Imponujqca objqtosc i efektowna szata gra- 
ficzna periodyka wydawanego w nakladzie 5,5 tys. 
egzemplarzy wskazywaly, ze krotkofalowcy polscy ma- 
jq wreszcie wlasne pismo, ktdre moze stanq.6 w jednym 
szeregu z innymi tego rodzaju zagranicznymi czaso- 
pismami, ze jedno z najpilniejszych zagadnien zostalo 
rozwiqzane. Lecz niestety. Przeprowadzona przez 
Zarzad Glowny PZK po pdlrocznym okresie wyda- 
wania czasopisma analiza kosztdw wykazala bardzo 
ujemny bilans, ktory m6gl by6 zrdwnowazony duzy- 



mi dotacjami nadmiernie obciqzajqcymi skromny 
budzet Stowarzyszenia. Planowany poczqtkowo dwu- 
krotny wzrost nakladu nie zmienilby sytuacji ekono- 
micznej, a to ze wzglqdu na duzy odsetek zwrotow 
obserwowany przez wszystkie miesiqce analizowa- 
nego okresu. Pomimo stalego podnoszenia poziomu 
pisma i wzbogacania jego treici popyt niestety nie 
wzrastal. 

W tym stanie rzeczy, uwzglqdniajqc ponadto duze 
trudno§ci w uzyskiwaniu przydzialu papieru, ZG PZK 
doszedl do przekonania, ze konieczne jest znalezienie 
innych form wydawania swego organu, bardziej ko- 
rzystnych dla samego Stowarzyszenia oraz jego 
czlonkow. Jedynie mozliwq forma., ktora znalazla 
aprobatq i poparcie ze strony kompetentnych wladz 
oraz p.p. WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I LACZ- 
NO$CI bylo polqczenie miesiqcznikdw „RADIOAMA- 
TOR" i ..KROTKOF ALOWIEC POLSKI" w jedno cza- 
sopismo pt. „RADlOAM ATOR I KROTKOF ALOWIEC", 
jednoczqce wspolnq w pojqciu radioamatorskim te- 
matykq technicznq, a jednoczeinie uwzglqdniajqc za- 
gadnienia sportu krotkof alar skiego. Odpowiedni uklad 
treici nowego miesiqcznika, zawierajqcy m.in. wspol- 
nq czqsc technicznq, wiadomo&ci z klubdw radioama- 
torskich oraz wydzielonq czq&6 pt. „KR0TKO- 
F ALOWIEC POLSKI", powinien zaspokoic w wy- 
czerpujqcy sposob potrzeby wszystkich krotkof alow cow 
zrzeszonych w roznych organizacjach i klubach. Sied- 
miokrotnie wiekszy naklad obecnego czasopisma nader 
wydatnie poszerzy bazq popularyzacji ruchu krolko- 
f alar skiego wirod ogdlu radioamatorow, a samo po- 
lqczenie odciqzy budzet PZK na korzyic innych form 
dzialalnoici. 

Oddajqc w rqce Kolegdw niniejszy numer ,,KR0T- 
KOFALOWCA POLSKIEGO" w zmienionym wyda- 
niu, liczymy na peine zrozumienie slusznoici pcxije- 
tej decyzji oraz gorqco do Nich apelujemy o nawiq- 
zanie jak najszerszej wspolpracy z redakcjq. 

Zarzqd Glowny 
Polskiego Zwiazku Krdtkofalowcow 
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DLACZEGO MANY TAK ZMIENNE 
OSTATNIB WARUNKI PROPAGACYJKE 
NA PASMACH RROTKOFALOWYCH? 

Wielu krdtkofalowcow zadaje so- 
bie pytanie co jest przyczyna. tak 
zmiennych ostatnio warunkdw pro- 
pagacyjnych na pasmach krotkofa- 
lowych. Dajace sie. zauwazyc wy- 
jatkowo zle warunki na pasmach 
10- i 15-xnetrowych, oraz zdawalo 
by si? nieoczekiwane kaprysy pasm 
20-, 40- d 80-metrowego — maja. 
swoja. przyczyinQ i uzasadnienie nau- 
kowe. 

Wsrdd wielu czynnikow wplywa- 
jacych xia rozchodzenie sie fal ra- 
diowych w ogolnosci, fal zas ikrot- 
kich i ultrakr6tkich w szczegolnos- 
ci, duzy wplyw, niemal decydujacy, 
ma dzialalnosc Slohca, scisle zas 
m6wiac zaburzenia na jego powierz- 
chni. Zaburzenia te zwane erupcja- 
mi lub protubcrancjami sloneczny- 
mi, populaxnie u inas zwane plama- 
mi na Slohcu, pojawiaja. si? okre- 
sowo, przy czym wspolczesna nauka 
wyodrebnia ifcu dwa biegnace x6w- 
nolegle cykle: ikrotszy 11-letni oraz 
dluzszy 78-letni. W okresach xnaksy- 
malnego natezenia erupcji slonecz- 
nych w kazdym z tych cykli daja. 
sie zaobserwowad powazne z jednej 
strony zaklocenia w niektorych za- 
kresach fal kxotkich lub ultxakxdt- 
kich, z drugiej zaS strony niektoxe 
ich rejony pozwalaly na niecodzien- 
ne, czasem zgola nieoczekiwane po- 
laczenia dalekosiezne. Rok 1960 byl 
okresem maksymalnego natezenia 
erupcji slonecznych, przy czym byl 
rokiem o tyle niezwyklym, ze zbie- 
gly sie w nim maksymalne nateze- 
nia zarowno okresu kxotszego 11-let- 
niego, jak a dluzszego. Dlatego tez 
liczne obserwatoria notowaly szcze- 
gdlnie silne erupcje sloneczne, o na- 
tezeniu w skali dotychczas niespo- 
tykanej, a ■wystepujace burze mag- 
netyczne powodowaly powazne za- 
kI6cenia w komunikacji kr6tkofalo- 
wej. 

Rok biezacy i lata najblizsze toeda 
okresem zmniejszajaeych si? erupcji 
slonecznych i powolnego przecho- 
dzenia w minimum natezenia plam 
slonecznych, a co za tym idzie w 
okres baxdziej regularnej i mniej 
zawodnej, niz ostatnio, komunikacji 
krdtkofalowej. Wiprawdzie przewi- 
duje si? powazne jeszcze zaklocenia 
w komunikacji krotkofalowej w roku 
1961; jednak lata 1962—1963 beda. 
ckresem zupelnie popxawnych wa- 
runkdw propagacyjnych, zwlaszcza 
DX-owych, zas lata 1965 i 1966 xna- 
ja. by 6 okresem szczegolnie dobrych 
warunkow rozchodzenia sie. fal pasm 
10- i 15-metrowego. 

mgr Zbigniew Rybka 
SP8HR 

Ogtoszone zostaly wyniki zawo- 
ddw REF z 1960 x. („French Con- 
test. 1960"). Najwiejksza. ilosc punk- 
t6w w czejsci cw zdobyl UB5WF 
(363 pkt.), w czeici fonicznej OQ5VH 
(920 pkt.). Z Polski ipierwsze miej- 
sce w czesci cw zajal SP6FZ (240 
pkt.), w czeici fonicznej SP5XM 
(218 pkt.). SP6FZ i SP5XM otrzy- 
muja dyplomy. (JZ) 



PLAN ZAWODOW UKF W 1961 ROKU 



1. XV-ty „SP9-Contest VHF" w 
pasmie 145 MHz 

— 12 i 13 luty 

2. • Subregionalne proby UKF w 

pasmie 145 MHz 

— 4 i 5 marzec 

3. I-szy „SP9-Test VHF" w pasmie 
145 i 420 MHz 

— 8 i 9 kwiecieh 

4. Subregionalne proby UKF w 
pasmie 145 MHz 

— 6 i 7 maj 

5. Il-gi „SP9-Test VHF" w pasmie 
145 i 420 MHz 

— 17 d 13 czerwiec 

6. „OK3-Contest VHF" 

— 9 lipiec 

7. Czeski „Polny Dzieh" 

— 22 i 23 lipiec 

8. Polski „Polny Dzieh" 

— 12 i 13 sierpieh 

9. Subregionailne proby UKF w pa- 
smie 145 .i 420 MHz 

— 3 i 4 wrzesieri 

10. „UB5-Contest VHF" 

— wrzesieh 

11. XVI-ty „SP9 Contest VHF" w 
paimie 145 MHz 

8 i 9 pazdziernik 



12. „70 cm Contest" urzadzony przez 
Centralny Raddoklub Czechoslo- 
wacji 

— 5 i 6 listopad 

13. Ill-ci „SP9-Test VHF" w pasmie 
145 i 420 MHz 

— 18 i 19 listopad 

14. „OK 1-Contest VHF" 

— 26 grudzieh 

15. „Lowy na lisa" — termin nie- 
ustalony 

Uwaga : 

Ze wzgledu na miecLzynarodowa. 
akcje. International Amateur Radio 
Union (IARU) majaca, na oelu upo- 
rzadkowanie texminow xoznych 
euxopejskich zawodow UKF, w po- 
danym wyzej planie moga. zajsc 
zmiany. 

Zawody ..SPg-Contest VHF" zo- 
staly zgloszone przez PZK jako miQ- 
dzynarodowe. 

Zawody „SP9-Test VHF" przewi- 
dziane s^ jako impreza w zasadzie 
krajowa dostepna dla nadawcow 
posiadaja.cych dowolny sprzet UKF. 
Termin „UB5-Contest" nie jest jesz- 
cze dokladnie znany. 

SP9DR 
UKF-Manager PZK 



PROGNOZY WARUNK6W PROPAGACYJNYCH 

• KWIECIEN # 1961 • — 



Objainlenia 

sporadyrane motliwoSd slabego 
odbioru (QSA 1-2) tylko stacjl du- 
4eJ mocy. 
- prawdopodobiertstwo dostateczne- 

go odbioru (QSA 3) stacji duzej 

mocy 1 slabego odbioru (QSA 

1-2) stacjl mate] mocy przez 27 
dni w miesia.cu. 

Pasmo 7 MHz 
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prawdopodobiertstwo dobrego od- 
bioru (QSA 4—5) stacjl duzej mo- 
cy 1 dostatecznego odbioru (QSA 
3) stacji matej mocy przez 15—27 
dni w miesia.cu. 
.... prawdopodobiertstwo dobrego od- 
bioru (QSA 4—5) przez 3—15 dni 
w mlesla.cu; sporadyczne mozli- 
wo5cl odbioru odlegtych stacji 
bardzo malej mocy. 
Mgr inz. W. Lisicki, K. Kociela 

Pasmo 21 MHz 
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NIEKTdRZY OM'S P0LSKIE60 
POCHODZENIA LUB ZNAJflCY 
JEZYK POLSKI - ZA GRANICA 

• Stanislaw Dabrowski, VE3ECN, 

149 W. Victoria Ave, Fort Wil- 
liam, Ontario, Canada. 

• Henryk Denver, VK3AHQ, 3 Mur- 
ray St., Burwood, Victoria, Au- 

• Waclaw Ekert, G3LKE, Luton 
Lodge, Warberry Rd. West, Tor- 
quay. S. Devon. 

• Henry Kapala, K4JBM, 5114 33 
Ave, Terrace N., St. Petersburg, 
Fla., USA. 

• Walter H. Kozacko, WINS, 1711 
Central Ave, Needham, Mass., 
USA. 

• Micczyslaw Kudlinski, PY2BKY, 

Escola de Especialistas de Aero- 
nautica, Guaratigueta, Estado de 
Sao Paulo, Brasil. 

• Ted Malinowski, W2GLF, West 
Long Branch, 91 Hollywood Ave, 
N. J., USA. 

• Jozef C. Nycz, W2UYC, White 
Hall Rd., Towaco, N. J., USA. 

• D. Oswald, F9Z3, 128 A v. de 
1' Agent Sane, Bois-Colombes, Sei- 
ne, France. 

• D. Phillips, VS6EE, Sgts Mess, 
RAF, Little Sai Wan, BFPO 1, 
Hong Kong. 

• Dr Frank P. Potylicki, W8EMZ, 
2223 Chestnut Rd., Cleveland 31, 
Ohio, USA. 

• John Puk, W2KZM, 105 Berry 
St., Brooklyn, N.Y., USA. 

• Thomas J. Shusta, K9HMY, 8841 
Saginaw Ave., Chicago 17, Illi- 
nois, USA. 

• Jozef P. Skutnik, W2JWK, Pu- 
laski Highway, Pine Island, New 
York, USA. 

• Hans Soika, DJ2GN, Nurnberg- 
Buchenbiihl, Buchenbiihler-Weg 
141, NRF. 

• T. G. Szczepkowski, W3MYL, 1368 
Anchor St., Philadelphia, Pa., 
USA. 

• Boleslaw Szymanski, W9CWO, 

Box 1551, Highland, Indiana, 
USA. 

• Ah Tomaszewski, W1HJB, 39 

Fruit Hill, Providence, R.I., USA. 

• Tadeusz S. Truszkowski, OD5LX, 
P.O. Box 1217, Beirut, Lebanon. 

• Ted J. Witkowski, W1RLV, 854 
Plumpley St., Ludilow, Mas. USA. 

• Zygmunt S. Zydorowicz, K8AUP, 
8027 Greenlawn, Detroit 4, Mich., 
USA. 

Qpracowal: SP7HX 



WIADOMOSCI DX-OWE 

Na wyspie Pitcairn (czyt. Pyt- 
kern) pracuje obecnie stacja VR6AC, 
ktdra posiada rowniez urzadzenie 
SSB. Karty QSL nalezy przssylafc 
za po&rednictwam W6RCD. 



Rownie egzotyczny znak to 
KB6BH. Jest to ostatnio bardzo ak- 
tywna stacja na wyspie Canton. 
Operator jej zapowiada, ze wkrotce 
przeniesie sie na Zachodnie Karoli- 
ny, gdzie bedzie pracowal pod zna- 
fciem KC6AX. 

• 

W koncu stycznia lub na poczat- 
,ku lutego mdala ponowic swa dzia- 
lalnoSc stacja AC5CQ w Butanie, 
rozporzadzajaca rowniez SSB. 

• 

W cia.gu stycznia i lutego znany 
nadawca brazylijski PY1BEO na- 
dawal z brazylijskiej wyspy Tryni- 
dad, uznanej za oddzdelny kraj na 
liscie DXCC; uzvwal znaku PY 
NF. 



Na wyspie Niedzwiedziej w Ark- 
tyce pracuje telegrafem iglownie na 
14 MHz stacja LA1BD/P. Moc sta- 
cji — zaledwie 10 W. 



Nadawca niemieeki DM2ALJV od- 
wiedzil w Tiran : e pierwszego licen- 
cjonowanego nadawce miejscowego 
majora Muhedina Bakiriego, opera- 
tora stacji ZA2BAK. Obok niego na 
stacji oracuja niekiedy: Spiro i Hip- 
met. Nadajnik posiada moc 60 W i 
pracuje ghSwnie na 14 a czasem i na 
7 MHz. W Tiranie pracuje r6w- 
niez druga radiostacja amatorska 
ZA2BOR. ktorej operatorem jest 
Ahmed. Wediug wiadomoSci z ipo- 
wyzszego zrodla w Albanii opraco- 
wano juz ustawe. o radiostacjach 
amatorskich i wkrotce nalezy sie 
spedziewac wielu nowych licencji. 



W ciajju nadchodzacych 8 miesie- 
cy na wyspie Jan Mayen bedzie sta- 
le pracowaia stacja amatorska o 
mocy 120 W, posiada jaca xdwniez 
urzadzenie do nadawania fonia. 
LA1LG/P. Na razie przewiduje sie. 
prace. glownie na 14 MHz, potem 
zas takze na 21 i 28 MHz. Inne dwie 
stacje, pracujace glownie telegrafia, 
to LA1NC/P oraz LA8YB/P. 

Opracowal: SP7HX 

WIADOMOSCI UKF 

UKF-Manager Holanddd kol. H. 
Ripet PA314 zamie£cil w holenaer- 
skim czasopismie krotkofalowym 
CQ-PA zyczenia noworoczne pr-e- 
znaczone dla ultrakrotkofalowcow 
polskdeh. Zyczenda te zostaly wy- 
drukowane w jezyku polskim. A oto 
ich tresc: Wywol-anie do wszystkich 
od stacji UKF Holandia, wolajacy 
stacje UKF Polski. Moj dziekuje za 
pozdrowienia Nowy Rok. Szczesli- 
wego Nowego Roku dla stacje UKF 
Polski. Ucieszy mnie dnia 2 metro- 

wa. Najlepsze Zyczenia od H. Ripet 
PA 314. 

Dziekujemy za zyczenia i podzi- 
wiamy zdolnosci jezykowe kol. Ri- 
peta. 

* 

Uwaga kol. UKF-owcy! PZK ro- 
zesle wkrotce ankiete. specjalna. 
przeznaczona. dla UKF-owcow. Py- 
tanda ankiety dotyczyc beda. DX-6w 
UKF oraz lacznosci z obcymi kra- 
jami przeprowadzonych w latach 
1958 — 1960. Prosimy kolegow aby 
w wolnej chwili zajrzeli do swoich 
logow i wczesniej juz przygotowali 
odpowiedzi na pytania ankiety. Ce- 
lem ankiety jest uzyskanie danych 
dla ustalenia aktuailnej listy krajovv 
i DX-6w polskich stacji UKF. 

SP9DR 



EUROPEJSKI PODZIAt PASM CZESTOTLIWOSCI 



Podany ponizej podzial pasm czq- 
stotliwoici jest planem dobrowol- 
nym, ktory zostal przyj^ty i uznany 
przez wszystkie stowarzyszenia na- 
leza.ee do IARU (Miedzynarodowa 
Umi a' Ra dioaniatoro w-Krotkof alow- 
c6w). 

(MK) 



*) Pasmo 7100—7150 kHz uzywane jest 
wsp61nie z radlofoni^ posiadaJa.ca. pierw- 
szertstwo. 



Pasmo czestotliwosci 

3500— 3600 kHz 
3600— 3800 kHz 
7000— 7050 kHz 
7050— 7150 kHz*) 
14000—14100 kHz 
14100—14350 kHz 
21000—21150 kHz 
21150—21450 kHz 
28000—28200 kHz 
28200—30000 kHz 



Rodzaj emisji 

tylko telegrafia 
tylko fonia 
tylko telegrafia 
telegrafia i fonia 
tylko telegrafia 
telegrafia i fonia 
tylko telegrafia 
telegrafia i fonia 
tylko telegrafia 
telegrafia i fonia 
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ZE STACJ* SP9PNB/p NA M PD-60" - 
CZYLI TAK BUD, A JAK BEDZIE? 

(Slaski Oddzial PZK) 

Dyskusje ma temat „PD-60" to- 
cza.ce sie. w naszym klubie dlugo 
nie dawaly konkretnych rezultatow. 

Kazdy z Kolegow proponowal ja- 
kiesi „czarodziejskie" QTH, kt6re 
mialo nam pomoc w osi^gnieciu do- 
brych wynikow. 

Angumenty przytaczane przez po- 
szczegolnych pcrojektodawcow byly 
tak przekonywuja.ce, ze trudno bylo 
nam sie. zdecydowac. 

Ostatecznie zapadla decyzja: je- 
dziemy na Gore. £w. Anny kolo 
Strzelc Opolskieh. No tak, ale nie 
wiedzielismy czy otrzymamy zezwo- 
lenie na prace. z tego QTH i czy 
w ogole goapodarze nas tam wpu- 
szcza.. Natychmiast wyslano odpo- 
wiedinie pisma i zwawo zabralismy 
sie. do przygotowania aparatury. W 
koncu wszyatko bylo juz gotowe, 
termin wyjazdu bliski, a odpowie- 
dzi na nasze listy jeszcze nie na- 
cieszly. Na domiar ziego dowiedzie- 
iismy sie., ze pracownik katowickiej 
TV kol. SP9MX „za*a-twii" juz G6- 
iti sw. Anny dla siebie. Udalo sie. go 
jednak przekonac, ze stacja klubo- 
wa przede wszystkrm, w czym nie- 
mala zasluga UKF managera kol. 
SP9DR. 

Wyjechalismy 21 lipca, "troche, na 
wlasne ryzyko, gdyz list z ZG PZK 
jeszcze do nas nie dotarl (jego ko- 
pie. otrzymalismy w drodze od 
SP9DR). W samochodzie zaje.li miej- 
sca: „etatowy" kierownik WSZyst- 
kich wypraw kol. Brajza SP9DN, 
oraz koledzy: Cichecki SP9DU, Ma- 
ciejewski SP9ADR, Wiertelorz 
SP9AGY, Machura SP9AGX, inz. 
lAchecki SP9AGV, Kuczera SP91040 
i Bogucki. Nasze wyposazenie, to: 
uwie anlteny Yagi piecio- i dzie- 
siecio-elemenftowe, zasilane kablem 
symetrycznym, odbiornik - superhe- 
terodyna z podwojna przemiana. 
wnaz z konweirterem (kaskoda na 
lampie E88CC) razem 17 lamp, na- 
dajnik sterowany kwarcem z lam- 
pa. GU32 w stopniu mocy. Jedynie 
pogoda byla bardzo zla, prawie bez 
przerwy lalo. W tych warunkach 
nie spodziewalismy sie. csia.gna.c do- 
brych wynikow, jednak rezultat 
pierwszych godzin zawcdow prze- 
szedl nasze najsmielsze oczekiwania. 
W ci^gu dwu godzin nawia.zalismy 
dwadziescia lacznosci. Potem tem- 
po zmalalo i pierwsza. ture. zawodow 
zakonczono piecdziesiata. lacznoscia.. 
Mozliwosc przekroczenia stu lacz- 
nosci zmobilizowala wszystkich. 
Niestety stale pogarszaja.ce sie. wa- 
runki propagacji uniemozliwily wy- 
konanie tego planu. Ostatecznie 
przeprowadzili^my 94 Igcznosei uzy- 
skujac w sumie 12 615 punktow. 
Przeprowadzono QSO z piecioma 
krajami, a to: DM, HG, OE, OK i SP. 
Do najdtuzszyeh naleza. lacznosci 
z nastepujaeymi stacjami: DM2 AKD 



— 375 km, HG5KBP — 325 km i 
OE1WJ — 280 km. 

W strumieniach deszczu opuszcza- 
lismy nasze QTH majac nadzieje,, 
ze na „PD-61" ibedzie lepiej. 

J. Lichecki-SP9AGV 

CIESZY IVSKIE €Q 

W Oatach 1957—1958 zorganizo- 
wala si§ samorzutnie pierwsza gru- 
pa radioamaitarow krotkofalowcow 
z Cieszyna. Po nawiqzaniu la.cznos- 
ci z ZG PZK w Warszawie i z Od- 
dzialem w Nowym Bytomiu, dola.- 
czono ja. ostatecznie do tei"enowo 
wlasciwego Oddzaalu w Zywcu. 
Wspoipraca z Oddizialem w Zyw- 
cu mimo tnudno^ci komunikacyj- 
nych przebiegala jak najlepiej. 
•Duzej pomocy przez odpowiedni 
instruktaz i rady praktyczne udzde- 
lil kol. SP9IQ — Sylwester Widuch. 

Krotkofalowcy cieszyhscy cierpie- 
li na brak lokalu do prac wanszta- 
towo-szkoleniowych, co w znacz- 
nym stopndu ihamowalo mozJiwosci 
rozwoju. Kierownictwo Domu Kul- 
tury w Cieszynie przyszlo tutaj z 
pomoca., pozwalaja.c dorywczo ko- 
rzystac z salki wykladowej. Prowa- 
dzono tu pierwsze szkodenie nada- 
wania i odbioru znakow telegraficz- 
nych w gronie wlasnym. Bez rekla- 
miarstwa i kosztownego sprz^tu uzy- 
skano wyndki skromne, jednak bar- 
dzo zachecajace. Koledzy SP9ABD 

— Wladyslaw Stusek i SP9ABO — 
Wawrzyniec Palarczyk uzyskali li- 
cencje nadawcow, a kol. Stanislaw 
Pawera SP98003 zdal egzamin na 
swiadectwo uzdodnienia. Kol. 
SP98014 Wladyslaw Chlebik otrzy- 
mal znak nasluchowy. Pderwsze li- 
cencje nadawcow pojawily sie. w 
Cieszynie. Wspolpraca z Beskidz- 
kim Oddzial em PZK uklada si? na- 
dal pomyslnde. Przeniesienie „six>dka 
oiezkosci" i zebrah do lokalu klubu 
w StaTym Bielsku znacznie popra- 
wilo wzajemne kontaktowanie si?. 
Kolega SP9ABD zbudowal nadajnik 
na 144 MHz: nasta.pily pierwsze 
QSO. 

W. Brudny SP97001 

BESK1DZKIE QTC 

SP9UL z Suchej jest QRV na no- 
wym nadajniku. W uruchomieniu 
nowego Tx pomogli Old Ham's i 
jego wlasny syn, aktywny nadawca 
SP9ADL oraz kol. Trybala z Suchej. 
Pierwsze lajcznosoi daly piekne wy- 
niki, na 10 QSO bylo trzech „wuj- 
kow" Wl — W9 — Wl. Pieknie 
wysitartowal rowndez kol. Stusek z 
Cieszyna. W ostatnim Czechoslo- 
wackim „PD-60" zrobil ze swojego 
stalego QTH 17 lajcznosci w tym 
7 QSO ze stacjami OK2. 

W OK „PD-60" startowala rdwniez 
nasza SP9PSB/p z gromad^ opera- 
torow: 9QZ, 9 ABE, 9AFI, 9ABP, 
9WY, 9AFX, 98014 oraz SP9IQ jako 
„nadworny kucharz" — specjalnosc: 
parzende mocnej herbaty (hi! hi!). 



W nieofkjailnej punktacji 
SP9PSBjp na Zarze zajela dirugie 
miejsce wsrod stacji SP/p po 
SP9PNB[p. Pogoda w czasie zawo- 
dow byla fatalna, ale mimo to hu- 
mory dopisywaly i wszyscy byli za- 
dowoleni. Lqcznie wytaszczylis^my na 
szczyt okolo 350 kg aparatury + dlu- 
ga Yaga — 10-elementowa. 

W dniach 3— 4.IX.19G0 r. odbyly 
si? euiropejskde prdby UKF. Z na- 
szych stacji braly w tyoh probach 
udzM: 9QZ, 9AFI, 9RA, 9IQ. 

SP9AFI wykonal U/bX-tal kon- 
werter na UKF z lampa. P88CC na 
wejsciu. Konwerter „AFl-ka" nie 
uste/puje renomowanym konwerte- 
rom kol. SP5FM. 

Karty SWL systematycznie wy- 
syla i otrzymuje SP98012. W Cie- 
szynie wzeszly dwie nowe „gwiazd- 
ki" (m. in. przygotowane sa. do wy- 
sylki dla nadawcow na 144 MHz 
ladne widokowki — SWL-ki). Sa. to 
koledzy: SP9516 — Jan Mrugala 
oraz SP9721 — Jerzy Komarek. 

Urzadzenia radioodbiorcze budu- 
ja. rowndez koledzy: Edward Sanec- 
ki, Eugeniusz Gaszczyk i Marian 
Tyrala. 

S. Widuch SP9IQ 

ROK DOBREJ PR U Y 

RADIOKLIBU LPZ 
W SKIERIVIEWICIC II 

Nielada sukcesami w 1960 roku 
mogl sie. poszczycic Radicklub LPZ 
im. Tomasza A. Edisona w Skier- 
niewicach. 

Na zdobycie przez niego I miej- 
sca w zawodach wojewodzkich zlo- 
zyly sie. wyniki jego czlcnkow 
kol. kol. Jozefa Siekierskiego, klt6ry 
zaja.1 I miejsce w konkurencji ra- 
diomechanikow, Zbigniewa Elkne- 
ra — III miejsce w szybkoSci nada- 
wania i Jerzego Mazurkiewicza — 
IV miejsce w zawodach radiotele- 
graficznych. 

Klub ten, zalozony w 1956 r., pc- 
iiada juz ponad 2000 kait QSL z ca- 
lego iwiata i prowadzi ozywion^ 
dzialalno^c szkoleniowa., o>rganizuja.c 
kursy elektro- i radiooperatorskie, 
radiomechaniczne, a nawet telewi- 
zyjne. Klub posiada stacje. krotko- 
falowa. SP7KDO o mocy 40 W, dc- 
brze wyposazone laboratorium, bi- 
blioteke. techniczna. oraz projektcr 
kinowy. 

B. Maslankiewicz 



f W nast"«,'pnym numerze: 

f Wyniki „Zawod6w Przyjazni'< • 

\ Wyniki zawoddw „P»lski Polny 

f Dzien I960" • Antena "Short 

\ quad" na pasmach 15 i 20 m t 

\ Kod „Q" Dyplomy szwedzkie • Na 

\ pasmach • WKD-HRD • i wiele 

\ lnnych... 



Radioklub LPZ w Bielsku-Biatej 
REALIZUJE HAStA ROZWOJU POSTEPU TECHNIKI 



WRADIOKLUBIE LPZ w Bielsku Bialej od razu 
wyczuwa sie. mila., kolezehska. afcmosfere. oraz 
calkowite oddanie sie. aktywu kkibowego sprawie po- 
pularyzacji techniki. Swiadcza. o tym rozne formy od- 
dzialywania Kilubu na mlodziez. 
Ale na poczajtek troche historii. 
W Toku 1951 istniala tylko kilkuosobowa sekcja, 
w ktdrej m. in. dzialali obecni czlonkowie Rady Radio- 
blubu, koledzy: Zdzislaw Hejduk i Julian Ciaciura. 
W wyniku starari tego nielicznego grona aktywistow 
powstal w dwa data pozndej radiokQuib. Jego kierow- 
ndkdem od r. 1954 jest kol. Leon Gr abort. 

Obecnie Radioklub zrzesza 47 czlonkow d posiada 
3 sekcje: krotkofailarska, ultra kroitkofalarska. i kon- 
struktorska.. 

Przez pewien czas istniala rowniez sekcja telewi- 
zyjna. Jej czlonkowie mieli bardzo ambitne zamiary. 
Poczynili juz nawet kcnkrctne przygotowania do uru- 
chomienda przekaznikowej stacji teilewdzyjnej (program 
z Morawskiej Ostrawy). Zamdaru tego ride mogli jed- 
nak zrealizowac ze wzgleddw formalnych (sprawy te 
wchodza bowiem w zakres dzialania resortu Minister- 
stwa Lacznosoi). 

Dzialalnosc tej sekcji zostala przerwana wskutek 
braku bazy materialowej. Tym nie mniej rychlo juz 
zostanie wznowiona, r6wnoczesnie z rozpoczeciem kur- 
su telewizyjncgo, ktorego pocza.tek przewidziany jest 
na miesiac marzec br. 

Czlonkowie sekcji KF, zarowno nadawcy jak i na- 
shichowcy, sa. bardzo aktywni, biora. udzdal we wszyst- 
kich imprezach. W ub. r. w Wojewodzkich Zawodach 
WieQoboju Radiotelegrafistow zajeli zespolowo II miejs- 
ce d w Centralnych Zawodach Radiomechanikow i*6w- 
niez II miejsce (zespolowo). Wyr6zniaja.cymi si? za- 
wodnikami sa. koledzy: inz. Otokar Balcy i Edward 
Machala. 

Sekcja UKF rowniez bierze czynny udzdal we wszyst- 
teich zawodach. W I Centralnych Zawodach w Gizycku 
jej czlonkowie byli jedynymi przedstawicielami woje- 
wodztwa w „Lowach na lisa", a kol. Antoni Hadydofi 
byl delegowany do uczestnictwa w zawodach w NRD. 

Koledzy z sekcji konstruktorskiej iprzygotowuja. sche- 
maty i prace do wykonywania na zajeciach warsztato- 




Czlonkowie Rady Radioklubu E. Folway (SP9-613), 
E. Ciaciura oraz jeden z czynnych bielskich UKF-ow- 
cow A. Wqglarz (SP-ADQ) 



wych dla jej czlonkow i sluchaczy, w tym i sohcmaty 
montazowe. Wielkim utrudnieniem w pracy sekcji jest 
chroniczny bi*ak czeSci kondecznych do majsterkowa- 
nia, w szczegolnosci do urzadzeh KF i UKF (trudno 
osiqgalne sa. kondensatory kalitowe, przelaczniki wielo- 
pozycyjne oraz lampy GU32 i GU29). 

Z zakresu dzdalainosci szkolendowej prowadzone sa 
roczne kursy radiomechanrkow, roczne kursy radio- 




Praca warsztatowa z oscylografem 

operatorow PTW oraz szkolenie radio telegrafdst6w re- 
zerwy, ktorego zalozendem jest poglebienie i utrwale- 
nie wiadomosci z odbioru i nadania oraz zmajomosc 
sprzetu, jakde nabyli w czasde odbywania sluzby woj- 
skowej. W wyniku tego szkolenia przekwalilikowujq 
si? z kl. Ill do II. 

Wyklady i zajecia warsztatowe odbywaja. si? w mi- 
lej, kolezeriskiej atmosXerze, wykladowcy daja. z sie- 
bie bardzo wieflie i stwarzaja. klimat sprzyjajacy nauce. 

Wyklady prowadzq koledzy inz. Otokar Balcy z za- 
kresu radiotechniki, znajomosci urzadzeh i pracy war- 
sztatowej; Benedykt Zietek — z zakresu elektrotech- 
niki oraz prac. warsztatowych; Kazimierz Gontyla — 
z zakresu Sluzby Ruchu Raddo, nauki nadawanda, pra- 
cy na radiostacji i znajomosci sprzetu; Leon Grabon — 
z zakresu nadawania i pracy na radiostacji. 

Wielu z absodwentow pozostaje stalymd czlonkami 
radioklubu, co pozwala im doskonalic zdobyte na kur- 
sach wiadomosci. 

Duzq bolaczka i utrudnieniem jest brak odpowied- 
niego pamieszczenia na praoowni?. 

Radiostacja klubowa — SP9KAT — o mocy 50 W 
czynna od 1958 r. wykonana zostala pi-zez kol. Rudolfa 
Tyralq SP9RN, ktory do dzas jest odpowiedzialnym 
operatorem. 

Warunkd pracy radiostacji — z uwagi na lokalizacje, 
w miescie sq cie.zkde (b. silne zaklocenia). 

Radiostacja czynna jest przez cala. dob?; obsluguj-i 
jq koledzy Andrzej Krzysztofik — SP9745 oraz Mifco- 
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W radioklubie LPZ w Czechowicach 
Na zdjqciu sluchacze kursu ob. ob. Kazimierz Rusin 

i Ryszard Jonkin 
laj Bylica — SP9700. W tym roku do polowy lutego na- 
wiazali jui ponad 800 lacznosci Kol. A. Krzysztofik 
ubiega sd? w tej chwili o wlasna. licencj?, a inz. Jan 
Kubica o licencj? na zda-lne sterowainie. 

KdLagom pracuja.cym na radiostacji udalo si? w dniu 
2.XII.1960 r. odebrac sygnaly III sputnika radzieckiego. 
Poza itym biora. oni czynny udziai we wszelkich irmpre- 
zach i itakich akcjach jak obsluga radiowa podczas 
Wyscdgu Pokoju, akcji przeciwpowodzdowej, raidu Sa- 
moohodowego Dookola Polski, Zawodow Kosciuszkow- 
skioh i Waditerowskich. 

W ramach sitosunkow kolezehskich zaprosdld do sde- 
bie przedstawiciela raddoklubu z Morawskdej Osfcrawy 
kol. Oldycha — OK2KMR, z ktorym wymiendli do- 
swiadczenia w dzdedzinie UKF. Radioklub zorgandsaowal 
narad? na temat propagacji UKF, na ktora. zaprosil 
praedsfcawdcleld radioklubow z terenu wojewodztwa 
katowickdego. Obecnie mysla. tara o zorganizowandu na 
swoim terende „Lowow na lisa", na ktore zaprosza. ko- 
legow z iinnych radioklubow. Zawody -te beda. ciekawe 
i atrakcyjne z uwagi na fcrudne warunki terenowe 
i pore roku — ziim? (uczestnicy musietLiby startowac 

na M deskach"). 

Tak w ogolnym zarysie przedstawia si? (praca raddo- 
klubu bdelskdego na jego wlasnym terenie. Ale zespol 
ten nde ogranicza swej dzialalnoScd do swojego tylko 
terenu. 

Zorganizowat bowiem w u:b. r. koio LPZ (sekcj? 
UKF) przy Liiceum im. Stefana Zeromskiego w Bielsku, 
ktoryim opiekuje si? osobiseie kierowndk kol. Leon 
Grabon. Kolo to zrzesza obeonie 15 czlonkow, z czego 
6 ukonczylo kurs radiooperatorow. Uczndowde po otrzy- 
maniiu ilticencji zamderzaja. uruchomdc wlasna. radio- 
stacj?, kt6ra. wykona dla nich radioklub. Pomoc radio- 




A. Krzysztofik SP9-745 w pracy na radiostacji 
SP9-KAT 



W radioklubie LPZ w Czechowicach: od lewej slucha- 
cze kursu ob. ob. Leon Kolonicz i Andrzej Dziech, po 
prawej ob. Stanislaw Siwicz — czlonek Rady Radio- 
k\ubu LPZ w Czechowicach 

klubu wyraza si? poza tym w forrruie udzielania porad 
technicznych oraz udost?pnienia przyrzadow pomia- 
rowych. 

Kola LPZ dzialaja. rowniez przy zakladach przemy- 
slowych, instytucjach handlowych i w okolicznycn 
wsiach. W zakres dzialalnosci tyoh kol wchodzi, poza 
szkoleniem na kursach radiorninimum, elektromdni- 
mum d teleminimuim, — szkolenie na kursach motoro- 
wych, samochodowych, strzelectwa sportowego i szko- 
lende morskie. 

Osolem istnieje 90 kol zrzeszaja_cych 15 tys. czlon- 
kow. 

Niektore przyzakladowe kola LPZ nie ograniczajrj 
swej dzialalnoscd .tylko do szkoHenia. Oto przyklady. 
Kolo LPZ przy Walcowni Metali w Czechowicach- 
Dzdedzicach obj?lo patronat nad zaloga. sta^tku mor- 
skiego „Grom"; prowadzd wymian? doswiadczeri z je- 
go zaloga, organizuje dla ndej wypoczynek u sdebie, 
a na prawach wzajemnosci — pracownicy Walcowni 
korzystaja z gosciny marynarzy i wyjezdzaja. nad mo- 
rze. W goscinie u zalogi „Gromu" byl rowniez zespol 
estradowy Watlcowni. 

Takze Kolo LPZ przy Zakladaoh Przemyslu Lniar- 
skiego „Lenko" obj?lo patronat nad jednostka. woj- 
skowa, z wojewodztwa. Odbyly si? spotkania dy- 
rekcji tych Zakladow z dowodztwem jednostki, na 
ktdrych zostaly ocmowdone fonmy wspolpracy; obejmde 
ono zorganizawanie wspdlnego zespolu artystycznego, 
urza.dzanie wsp61nych wycieczek, zwiedzanie zakla- 
dow itp. 

Na szczegolne podkreslenie zasluguje utwoirzenie 
w lutym ub. r. fildi bielskiego radioMubu LPZ przy 
kopalni ..SMesda" w Czechowicach. Fdlda ta otrzymala 
pomoc fiinansowa. i materialna. od Zarzadu Powiaitowe- 
go LPZ w Bieteku. (rn. in. przyrzady pomiarowe war- 
tosci 15 tys. zlotych, a to: oscylator, mostek RLC, MUR, 
woltomierz OM3) oraz techniezna. od Raddoklubu biel- 
skiego (m. in. delegowainie kol. Juliana Cieciury i kol. 
Wladyslawa Stanelika do prac organizacyjnych). Po- 
moc kierownictwa Kopalni wyrazila si? w przydoie- 
leniu pomieszazenia i wyposazenia go w niezb?dny 
sprz?t admdndstracyjny oraz w formde dotacjd piena?z- 
nych, z ktdrych zakupiono narz?dzia, cz?sci skladowe 
i ipomoce szkodcne. Nowozorganizowany Radioklub zao- 
patrzyl si? juz w magnetofon „Melodi?", radioodbioir- 
nik „Serenad?" z adapterem, ja£k rowndez spory zapas 
taim magnetofonowych i plyt. 

Wspalnie z Mubem bielskim zorgaindzowal kurs szko- 
len/ia raddomechandkow/iradiooperatorow, przy czym 
zamierza rowniez uruchomic kurs dla telemeohandkow. 
Po okresde rooznej zalledwie dzialalnosci radioklub 
zrzesza 120 czlonkow. 

Inicjatywa zorganizowania tej placowki zasluguje na 
jak najwi?ksze uznanie i powinna bye godnym nasOa- 
downictwa przykladem dla innyoh radioklubow. 

M. KLARA SZURMAK 
Fot. L. Smoter 
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PISANY w poprzednim nu- 

merze odbioirnik detektorowy umoz- 
liwda w sprzyjaja.cych warunkach 
rowndez reprodukcj? audycjd za po- 
moca. glosnika. Warunki te sprowa- 
dzaja. sie, do dobrej i sprawnej an- 
teny odbiorczej, dobrego jakoscdowo 
uzieandenia oraz — co moze najbar- 
dziej istotne — niezbyt wielkiej od- 
lcglosci od lokailnej stacji nadaw- 
czej. W kazdym innym przypadku 
wyniki uzyskane iprzy uzyciu tak 



W tym mdejscu nalezy jednak 
chociazby krotko wyjasnic, na czym 
polega sama zasada wzmacniania, 
zasada, z ktora, bedziemy si? spoty- 
kac w radioarnatorskiej praktyee 
niemal na kazdym kroku. W ukla- 
dzie odbiorndka detektorowego zja- 
wisko wzmacniania nie wyst?puje. 
Wdadomo, ze pewna ilosc energii 
wielkiej cz?stotliwosci przej?ta za 
pomoca. anteny odbiorczej poddana 
jest procesowi detekcji, a uzyskana 



NAIPROSTSZY WZMACNIACZ 
MAtEl CZESTOTLIWOSCI 



nieskomplikowanego aparatu, jakim 
jest odbiornik detektorowy z glosnd- 
kiem, okaza. si? raczej problematycz- 
ne; audycje b?da. odtwarzane z bar- 
dzo slaba. glosnoscia.. Dlatego tez 
wszyscy pocza.tkuja.cy radioamatorzy, 
mieszkajacy w okoldcach nie obj?- 
tych bardzo silnym zasi?giem stacji 
nadawozej 1 ) powinni korzystac z 
opisaoiego tu nader prositego wzmac- 
niacza maiej czestotliwosci, przy- 
stosowianego do wspolpracy z od- 
biornikiem detektorowym. Oczywis- 
cie tego typu wzmacndacz mozna. 
stosowac r6wniez w kazdym innym 
przypadku w celu zwiekszenia glos- 
nosci odbieranej audycji; czestokroc 
bowiem moze si? okazac bardziej 
raojonalne np. zrezygnowande z bu- 
dowy kosztownego systemu anteno- 
wego, gdy rownie dobre wyniki 
mozna uzyskac przez dodanie wzma- 
cniacza. 

Konstrukcja wzmacniacza jest 
bardzo prosta; wykonande go nie 
powinno nastr?czac specjalnych tnu- 
dnosoi. W ukladzie tym zastosowano 
nowoczesny potprzewodnikowy ele- 
ment wzmacniaja.cy zwany „.tranzy- 
storem". Nazwa ta z pewmoscia. nie 
jest Warn obca; tranzystory bowiem 
— jeden z ostatnich ..krzykow mo- 
dy" w raddoteehnice — zdobyly w 
krotkim czasie kolosalna. popudar- 
nosd i wzmianki o ich stosowaniu 
mozna cz?sto znalezc w prasie po- 
pularno-technicznej, a nawet co- 
dziennej. 



na tej drodze niewielka ilosc mocy 
akustycznej (malej cz?stotliwosci) 
uruchamia membran? sluchawki lub 
glosnika. Oczywiscie moc akustyczna 
jest odipowiednio mniejsza od mocy 
wielkiej czestotliwosci indukowanej 
w antenie, w ukladzie bowiem nie 
istnieje jakiekolwiek dnne zrodlo 
energii, zas w biernych elementach 



zasilandu sluchawek lub glosnika 
energia. lokalnego zrodla o odpo- 
wiednio duzej mocy (np. z baterii), 
slaby zas sygnal uzyskany z odbdor- 
nika sluzy tylko do odpowiedniego 
sterowania przeplywem tej e- 
nergii, oczywiscie sterowania w ta- 
ki sposob, aby przebiegi w obwo- 
dzie mocy (lokalnej baiterdi i glos- 
nika) jak najsoislej odpowiadaly 
przebiegom sygnalu sterujqcego. 
Schematycznie przedsitawia to rys. 
lb; w tym ukladzde wzmaandacz 
zostal zasitosowany dda wzmacniania 
ndewielkiej mocy malej czestotliwo- 
sci uzyskiwanej z odbiornika deteJc- 
torowego. 

Dzialande elementu reguluja.cego 
przeplyw prg;du w lokakiym obwc- 
dzie mocy jest analogiczne do dzia- 
lania np. zaworu w hydrancie, kto- 
remu podiporz^dkowaoy jest pot?zny 
strumieh wody (duza moc), sam za£ 
zawor regulowany jest za pomoca. 
ndewielkiej ilosci energii, np. re£z- 
nie. Oczywiscie w ukladach wzmac- 
niaczy rol? takdego „zaworu" spel- 
nia lampa elektronowa lub jej no- 
woczesny konkurent — tranzystor. 
Schemat ideowy wzmacniacza przed- 
stawiono na rys. 2. Sygnal malej 
czestotliwosci zostaje dbprowadzony 
do bazy tranzystora poprzez konden- 



a) 
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Odbiornik 
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Rys. 1 



odbiornika moga. wyst?powac (i vry- 
stepuj^, szczegdlnie w diodizie de- 
tekcyjnej) tyflko straty mocy. Sche- 
matycznie mozna to przedstawid w 
sposob pokazany na rys. la. Wy- 
obrazmy sobie teraz, ze uzyskana 
w (ten sposob moc akustyczna jest 
za mala dla glosnej reprodukcji 
audycji — co zreszta. w przypadku 
odbiornika detektorowego bardzo 
czesto sd? zdarza. Z pomoca. przy- 
chodzi nam tu metoda wzmacnia- 
nia sygnalu za pomoca. odpowied- 
niego ukladu. Nie wnikajac w tej 
ohwili w blizsze szczegoly techndcz- 
ne mozna jak najbardziej ogolnde 
stwierdizic, ze metoda ta polega na 



sator C. Obwod lokaflnej baterii B 
tworza. pierwotne uzwojenie trans- 
foranatora glosnikowego oraz tran- 
zystor, wewnajtrz ktorego nastepuje 




Rys. 2 

v/spomndane wyzej .sterowande" pr^- 
dem obwodu. 2 ) Konstrnikcyjnie 
wzmacniacz pomyslany zostal jako 
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przystawka do odbiornika detekto- 
rowego opisanego w n-rze 1/1961 
„Radioamatora". 








Si .1 



Rys. 3 

Do wykonania wzmacniacza po- 
trzebne sa. nastepujaee elementy: 

— Tranzystor dowolnego typu, naj- 
lepiej TGI, TG2 lub OC70, OC71 

— 1 szt. 

— Kondensator elektrolityczny C 
— 4 tjF/6 V — 1 szt. 

— Qpornik masowy 0,1 -MQ — 1 szt. 

— Opormk masowy 10 kQ 

-5- 0,5 MQ (dobierany ekspery- 
mentalniie) — 1 szt. 

— Bateria plaska B — 4,5 V — 

1 szt. 

— Gimazdka radiowe gwintowane 

2 szt. 

— Wtyczki bananowe — 2 szt. 

— Plytka montazowa — 1 szt. 

— Drobny sprz<>t montazowy. 
BudowQ wzmacniacza rozpoczynn- 

my od wykonania plytki montazo- 
wej, na ktorej zamontujemy wszyst- 
kie elementy. Na plytke. uzyjemy 
dowolnego materialu izolacyjnego, 
a wiec bakelitu, preszpanu, masy 
plastycznej, oienkiej sklejki drew- 
nianej lub nawet grubej tektury. 
Wymdary plytki i rozmieszczenie^ 
otwordw pokazane sa. na rys. 3. Po 
zamontowaniu gniazdek radiowych 
oraz pary przewod6w laczacyoh i 
baterii 3 ) przymocowujemy tranzy- 
stor przewlekajae jego koncowki 
przez otwory w plytce. Czynnosd te 
nalezy wykonac" bardzo starannie 
i ostroznie, aby nie ulamad deli- 
katnych wyprowadzen tranzystora. 
Szczegdlna. uwagQ trzeba zwrocic na 
wlasciwe rozpoznanie poszczegol- 
nych elektrod tranzystora; pamietaj- 
my, ze niewlasciwe (omylkowe) za- 
la.czenie go do uklaidiu spowoduje 
natychmiastowe zniszczenie tego dose 
kosztownego elemontu. Na rys. 4 



pokazano typowe rozmieszczenie 
wyprowadzen w tramzystoraeh pro- 
dukeji polskiej (typy TG1-TG4) oraz 
importowanych. Widoczne tarn ozna- 
czenia liiterowe odpowiadaja. naz- 
wom poszczegolnych elektrod: 

E — emiter 

B — baza 

K — kolektor, 
przy czym te same oznaczenia za- 
stosowano oczywisoie na wszyst- 
kich schematach wzmacniacza. 

Drobne elementy wzmacniacza za- 
montujemy przy uzyoiu koLby na kil- 
ku stalyoh punktach ukladu, jakimi 
sr\ koncowki baterii i gniazdka. Sche- 
mait montazowy ukladu pokazano 
na rys. 5, a sam wyglad — na za- 
mieszczonym obok zdjeciu wykona- 
nego wzmacniacza modelowego (rys. 
6). Po zamontowaniu wszystkioh ele- 
mentow z wyjatkiem opornika R, 
kt6rego wartosc opornosci dobierze- 
my eksperymentalnde, przystepuje- 
my do uruchomienia ukladu. Na 
koncach przewod6w wej^cdowych 
osadzamy wtyczki bananowe i wsnj- 

t B K K C K 8 £ 
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TC11+TCJ5 TG1+TG4 OC70+0C71 
Rys. 4 

wamy je do gniazdek w odbiorniku 
detektorowym przeznaczonych dla 
glosnika; nalezy przy tym zwro- 
cic uwagQ, aby wspolny przew6d 
(.,masa") ukladu wzmacniacza dola- 
czyd do uziemionego gniazdka apa- 
ratu, zas przewod doprowadzony do 
kondensatora elektrolitycznego przy- 
Ia.czyc do drugiego gniazdka (tego, 
z ktorym pola.czona jest dioda de- 
tekcyjna). Uprzednio nalezy oczy- 
wisoie sprawdzic dzialande samego 

y 




Rys. 5 



pomoze; wzmaoniacz, jak to sama 
nazwa wskazuje, wzmaonia przeoiez 
sile audyeji, natomiast nie jest w 
stanie odtworzyd jej z niczego. 

Koncowki glosnika wyjete z od- 
biornika detektorowego wsuwamy 
do gniazdek wzmacniacza; w tym 




Rys. 6 



przypaidku sposob zal^czenia jest 
obojetny. Pelny schemat zestawione- 
go ukladu uwidoczniony jest na 
rys. 7. Nalezy zwrocic uwag§, ze 
przy wla.czaniu glosnika, powinien 
bye slyszany dose glosny (zaleznie 
od typu tranzystora) stuk. Niekiedy 




Rys. 7 



odbiornika detektorowego; jesMi bo- 
wiem po doiaczeniiu do niego glos- 
nika (lliuto sluchawek) nie nie usly- 
szymy, to uzycie nawet najlepiej 
wykonanego wzmacniacza nic nie 



(przy glosnej repi-odukcji z samego 
detektora) moze bye rowniez slyszal- 
na audyeja, jednakze b^dzie ona sil- 
nie znieksztalcona. Przy braku ja- 
kiohkolwiek „oznak zycia" wzmac- 
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niacza nalezy uwaznie sprawdzic 
vszystkie pol^czenia i lutowania, 
wyla.czaja.c oczywdscie glosnik (za- 
stepuje on bowiem wyla.cznik napi?- 
cia zasi'laj^cego). Prawidlowo zmon- 
lowany wzmacniacz nie przysporzy 
jedmak takich klopotow i b^dziemy 
mogli od razu przystajpic do dobra- 
nia odpowledniego opornika R. 
Zaczniemy od opornika o opornos- 
ci rzedu 0,5 1 MQ. Przy prowizo- 
rycznym jego podla.czeniu do odpo- 
wiednich punktow ukladu zauwazy- 
my, ze audycja slyszana z glosnika 
nieco zyskala na sale i ze jest bar- 
dziej „czysta", zmalaly bowieim znie- 
ksztalcenia. Z kolei probujemy pod- 
la.czyc opornAk o miniejszej wartosei, 
rzedu 100 ~ 200 ktl i znow ocenia- 
my jakosc odbioru. W ten sposob 
postQpujemy dalej az do uzyskania 
stosunkowo gloSnej, a co najwaz- 
niejsze — nie zniekszlalconej audycji. 
Die przecietaego tranzystora typu 
TGI czy OC70 wlasciwa wartosc 
opornika miesci sie w granicah 
10 -r- 100 kQ, aczkolwiek dla poszcze- 
gulnych egzemplarzy tranzystora 
moga. zachodzic pewine rOznice. Przy 
uruchamianiu wzmacniacza tranzy- 
storowego bardzo pozadany jest po- 
miar pra.du stalego plynacego przez 
tranzystor. Przy wlasciwym dobraniu 



opornika R wartosd pradu nie po- 
wirma przekraczac 5-^-10 mA. Po- 
rn iar pradu najwygodniej wykony- 
wac przez przyla^czenie miernika do 
gniazdek wyjsciowych wzmacniacza, 
rownoilegle do transformatora glos- 
nikowego. Oczywiscie przyla.czenie 
miernika spowoduje zanik aiudycji w 
glosniku. 

Dobrany opornik nalezy wlutowac 
na stale do ukladu i na tym mon- 
taz wzmacniacza jest zakoriczony. 
Mozna go dodatkowo obudowac" w 
estetyczne pudelko (np. z masy pla- 
sty cznej), luib tez zainstallowac za 
obudowQ glosnika — zaleznie od in- 
dywidiualnych potrzeb. Baleria 
wmorrtowana do wzmacniacza po- 
winna wystarczyd na dlugi ok res 
czasu, co najmniej na kilka miesiQ- 
cy. Wlqczania i wyla.czania wzmac- 
niacza dokonuje sie. za pomoca. wity- 
czek od szniura glosnika. 

Opisany wzmacniacz jest najprost- 
szym i najtariszym rozwia.zaniem 
problemu wzmocnienia odbioru uzy- 
skanego za pomoca. odbiornika de- 
tektorowego; nie posiada on pew- 
nych istotnych elementow jak re- 
gulator sily glosu, specjalny wyla.cz- 
nik itd. Zalozeniem jednak byla ma- 
ksymalna prostota i eel ten zostal 



osiajmiety. Brak regulacji sily glosu 
w danym przypadku nie jest istot- 
nym man kameemtem , poniewaz glos- 
nosc audycji uzyskainej przy uzyciu 
aparatu tego typu moze bye zbyt 
wielka jedynie w jakichs specja!- 
nych okolicanoSciach. Raczej nalezy 
liczyc sie. z tym, ze w wiekszosa 
przypadkow sila audycji bedzie na- 
dal niewystarczajaca, szczegdlnie 
przy braku warunkow lokalnych na 
wybudowanie dobrej anteny i uzie- 
mienia. 

W nastejpnym numerze bedzie za- 
mieszczony opis konstrukeji rozbu- 
dowanego (dwustopniowego) wzmac- 
niacza malej czestotliwosci do od- 
biornika detektorowego. 

K. W. 



») Rozmieszczenic stacji nadawczych tut 
terenle kraju oraz obszary ich silnego 
zasiQgu byty przedstawlone w art. pt. 
„Odbi6r detektorowy na glosnik" ta- 
mieszczonym w numerze 2/1961. 

») Opornik R podaje pewne napie.cie 
stale do bazy tranzystora, co jest ko- 
nieczne dla poprawnej pracy ukladu, 
bez znieksztatcen. 

') BateriQ przymocow*ujemy, sciaijajac 
ja. wraz z plytka. 2—3 zwojami drutu lub 
tasmy izolacyjnej. Bleguny baterii ozna- 
czone na schematach przez + i — sa. po- 
kazane na rys. 5. 



Odbiornik tranzystorowy 

do „ to wow na lisa" i wycieczek fury sty cznych 



OPISANY odbiornik pi-zezna- 
czony do „lowow na lisa" oraz 
wycieczek fturystycznych, zawiera 
dwa tranzystory warstwowe pro- 
dukeji zakladow „Tewa" w Wav- 
szawie. 

Pierwszy z nich pracuje w ukla- 
dzie refleksowym z reakeja., drugi 
zas jako wzmacniacz m.cz. (rys. 1). 

Sygnal w.cz. anteny jest wzmac- 
niany przez tranzystor i po detek- 
cji w podwajaczu diodowym — do- 
pro wad zony do transformatora do- 
pasowujacego z duzej oporno§ci 
wyjsciowej detektora do malej opor- 
nosci wejsciowej (~ 5 kQ) dla ukla- 
du WE (o wspodnym emitcrze). 

Sygnaly w.cz. i m.cz. sa. rozdzie- 
lane za pomoca. diawikdw w.cz, Lj 
I L 2 . Sygnal m.cz. po wzmocnieniu 
przez pierwszy tranzystor podaje 
sie znow poprzez transformator do- 
pasowuja.cy na baze wzmacniacza 
koncowego.W obydwu stopniach za- 
stosowano uklad WE ze wzgledu na 



najwi^ksze wzmocnienie mocy, przy 
czym dla pierwszego tranzystora 
nalezy wziac ipod uwage. 15°/o obni- 



zenie czestotliwosci granicznej 
wzmacniacza. Pracuje tu doskonale 
tranzystor krajowy TG10 o g6r- 
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nej czestotliwosci granicznej f gr = 
= 10 MHz dLa ukladu WB. 

Siuchawki nalezy wlaczac tak, 
aby prad staly plynacy do kolek- 
tora magnesowal je, a nie rozmag- 
nesowywai. 

W tablicy 1 podano rowiniez dane 
uzwojenia transformatora w przy- 
oadku zastosowania glosnika. Dane 
uzwojen anten ferrytowych zawiera 
tablica 2. 

Przy uzycia glo&nika eliptyczne- 
go od telewizora ,,Belweder", odbi6r 
na zakresie dhigofalowym stacji 
Warszawa I przewyzszal jakoscia. 
i sila. glosu popularna. ,,Szarotke.". 
Przy „lowach na lisa" na 3,5 MHz 
zwykle odbiera sie. lisa na cw. 
Dla tego przypadku czuloSc odbior- 
nika jest najwieksza, bo mozna 
pracowac poza progiem powstawa- 
nla drgah w mkladzie reakcyjmym. 

Antena ferrytowa (prety ferrytc- 
we produkuja. zaklady ,,Polfer" w 



Tablica 1 



1 

Transfor- 
1 mator 


Ilosc zwoj6w 


Srednica 
drutu DIVE 


Przekr6j 

r UbCEjJci 


TT\A/?i »j i 


I 


II 


I 


n 


cm 2 




Trl 


400 


2800 


0,2 


0,1 


n 5 


Transformator 
telefoniczny od 
tzw. ukiadu „an- 
tylokalnego" 


Tr2 


500 


200 


0,1 


0,1 


0,5 




Tr3* 


1000 


70 


0,15 


0,15 


0,5^-1 


♦Zamiast slu- 
chawek — glo£- 
nik 6 Si + Tr3 



Dlwaiki w. cz. /.,, L, maja. mdukcyjnotc 1. = 0,5 lmH (200 -^ 3C0 zwoJ6w DNE 0,1 mm 
na rdzeniu proszkowym). 

Tablica 2 



Uzwojenia 


80 m 


Fale 
srednie 


Fale 
dlugie 


Przewod 


H 

h4 N 


I 


3 


5 


12 




II 


10 


26 


40 


L : ca w. cz. 
. 20 X 0,05 


III 


20 


42 


80 





170 mm 




" Ekron ontenij ferrytonej 

Rys. 2. Oslona ekrarvuja.ca rile moze sta- 
nowit zwartego obwodu wokol prQtu 
r ferrytu. Na styku krawQdzi nalezy dac" 
przekladke. izolacyjna.. 

Dpaska i holatora 

Wnetrze nokot ferrytu 

wjpetnic Mitt A fo/ia 
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Pleksiqias 

Rys. 3. Sposdb wykonywania uchwytdw 
ekranowych do wymlennych anten fer- 
rytowych 




Pionowu pret 



Zespoi antenowu 
(pret + ferry f) 



{ kran Antena ferrutom 




Potencjometr 
do regulacji 
reakcji 



Na ntacikach 
'Etv. gtosnik 



Rys. 5. Widok odbiornlka 



Rys. 4. 



Charakterystyki anten zastoso- 
wanych w odbiorniku 



Warszawie) powinna ibyc ekranowa- 
na. Nalezy jednak zwrdcic uwage. 
na to, aby nie spowodowac zwar- 
cia ekranu (rys. 2 i 3). 

Charakterystyki anten podaje 
rys. 4. Odbiornik jest bardzo prosty 
w budowie (rys. 5). Nadaje sie. row- 
niez na wycieczki turystyczne, zu- 
zywa bardzo maio energii elek- 
trycznej i jest lekki. Jego -wada. jest 
promieniowanie wtorne charakte- 
rystyczne dla odbiornikdw reakcyj- 
nych; przy odbiorze fonii odbiornik 



nie promieniuje. Jakiekolwiek xoz- 
budowywanie odbiornika, w celu 
usuni^cia wspomnianej wady, kom- 
plikuje uklad na ttyle, ze nie opla- 
ca sie. juz go budowac jako reak- 
cyjny. 

Reasumujac, nalezy powiedziec, 
ze opisany odbiornik jest kompro- 
misowym rozwiqzaniem, •urzekaja.- 
cym swa. prostota. i zasikakujaco do- 
brymi wynikami. 

Andrzej Gamdzyk - SP5PO 
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Odpowiedzi redakcji 



Mgr inz. Adam Zeyland 

Niezgodnosc miedzy rys. 2 i 3 
zamieszczomymi w opisie wzmacnia- 
cza 15 VA (Radioamator Nr 4/1960) 
rzeczywiscie istnieje, przy czym nie- 
wtasciwy jest rys. 3. Powinien an 
wygladac tak, jak pokazano na ry- 
sunku ponizej. Kierunki uzwojeri 
oczywiscie takie, jak na rys. 2. 

Jesli chodzi o sposob izolowania 
uzwojeh transformatora wyj£ciowe- 
go, to poszczegolne warstwy uzwo- 
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Rozkiad uzwojcti na karkasie transfor- 
matora wyjficiowego wzmacniacza Hi-Fi 
15 VA 

jenia powinny bye przekladane mo- 
zliwie cienkim papierem woskowa- 
nym (kondensatorowym), ale moga. 
byd — przy zastosowaniu drutu w 
dobrej emalii — nawiniete masowo. 
Miedzy uzwojeniami nalezy stoso- 
wac izolacje. z cienkiej ceratki. 

W urza.dzeniu wykonanym przez 
autora opisu obudowa bass-reflex 
wyposazona jest w 8-watowy glos- 
nik od odbiornika ,,Beethoven" oraz 
dwa gloSniki wysokotonowe, rowniez 
od „Beethovena". Glosniki wysoko- 
tonowe wbudowane si} w desk? czo- 
lowa. obudowy, pola.czone rownole- 
gle i przez kondensator 4 uF. 

Charakterystyki czestotliwoSci ca- 
lego zestawu nie byly zdjete przez 
autora. Charakterystyka samych 
glosnikow przebiega z odchyleniami 
+ 5 dB od 70 do 17 000 Hz. 

Lampa ECC42 nie figuruje w po- 
siadanych przez nas katalogach, 
trudno wiec stwierdzic, czy moze 
ona.zasta.pic lampe. ECC83. Stosowa- 
nie takiego wzmacniacza wylqcznie 
do zwyklego odbiornika superhete- 
rodynowego, jezeli chodzi o pasmo 
czestotliwogci, nie mialoby sensu. 



Normalny odbiornik takiego typu 
przenosi do 4,5 — 5 KHz. Ale istnie- 
ja. przeciez inne zrddla sterowania 
daja.ee znacznie szersze pasmo, np. 
plyty dlugograja.ee oraz odbiorniki 
FM (tarn gdzie nadaje stacja UKF 
z modulacja. czestotliwosci). Poza 
tym zastosowanie do odbioru stacji 
lokalnej przystawki detektorowej 
pozwala na wykorzystanie pelnego 
pasma promieniowanego przez na- 
dajnik. Z punktu widzenia znie- 
ksztalcen nieliniowych stosowanie 
wzmacniacza Hi-Fi zawsze daje do- 
bre rezultaty. 

Ob. T. Pawluk 

Najbardziej istotne wartosci na- 
piec zasilaja.cych sa. podane na sche- 
macie (rys. 6). Pozostale napiecia nie 
byly w ogole mierzone, a poniewai 
uklad zostal zdemontowany przez 
autora, nie mozemy ich Panu podac. 
W ukladzie opisywanego wzmacnia- 
cza mamy dwa obwody sprzezenia 
zwrotnego: jeden w siatkach ekra- 
nuja.cych lamp koncowych, zmniej- 
szaja.cy opornoSc" wyjsciowa. lamp 
koncowych oraz ich znieksztalcenia 
nieliniowe, a drugi z wtornego 
uzwojenia transformatora wyjscio- 
wego na katode. odwracacza fazy, 
ktory obniza znieksztalcenia nielinio- 
we i liniowe calego wzmacniacza, a 
takie zmniejsza jego opornosc wyj- 
sciowa.. Najkorzystniejsze dla pracy 
wzmacniacza sprzezenie zwrotne w 
siatkach ekranuja.cych lamp konco- 
wych, stanowia.ee kompromis mi?- 
dzy zmniejszeniem znieksztalcen nie- 
liniowych, spadkiem opornosci wyj- 
sciowej a spadkiem mocy, podaje 
zazwyczaj fabryczny katalog lamp; 
wielkosc ta zalezy bowiem od kon- 
strukeji lampy i waha sie. od 10 do 
45%. Obliczenie sprzezenia zwrotne- 
go obejmuja.cego caly wzmacniacz 
(drugie sprzezenie zwrotne) jest 
skomplikowane i zmudne, wymaga 
bowiem okreSlenia wzmocnienia 
i calkowitego przesuniecia fazy 
wzmacniacza od wejscia do wyjScia 
(transformator wyjsciowy obj?ty jest 
rowniez sprzezeniem zwrotnym). Za- 
gadnienie to jest zbyt rozlegle, aby 
mozna je wyjasnic w ramach odpo- 
wiedzi. Wyczeipuja.ce wyjaSnienie 
zagadnienia znajdzie Pan w ksia.z- 
ce Witorta i Trechcinskiego pt. „Za- 
sady rozglaszania przewodowego", 
PWT, 1959 r., (rozdziat o wzmac- 
niaczach m. cz.). 



„Stali Czytelnicy" 

Wszysfkie oporniki w odwraca- 
czu fazy moga. bye o obcia.zalnosci 
0,25 W, podobnie oporniki uplywo- 
we i zabezpieczajaee przed drgania- 
mi pasozytniczymi w stcpniu kon- 
cowym. Opornik katodowy 130 Q po- 
winien posiadac dopuszczalna. ob- 
ciazalnosc 3 W, a oporniki filtru od- 
sprzegaja.cego 1 W. 

Mgr Andrzej Depczyk 

P. R. Niemictnik z Wroclawia. 

List przeslalismy adresaitowd. In- 
iormacji eo do mozlLwosei izakupu 
lamp .udzieldc Patnu "moze Biuro 
Zbytu Sprz^tu Teleradiotechniczne- 
go w Warszawie, iul. Nowogrodz- 
'ka 50. 

Pp. A. Szimke z Bielska-Bialej, 
K. Rojek z Krakowa, L. Francuz 
z Cieszyna, A. Matyjaszczyk z Os- 
trowia, Fr. Krug z Leszoia Wlkp., 
A. Wyl^ga z Cieszyna, A. Ciecha- 
nowski z Jeleniej Gory, J. Kubica 
z BQdzina, L. Mendecki z Katowic. 
Listy (ktore nawiazuja. do tego sa- 
mego tematu) przekazalismy do 
autora opisu e iprosba. o opracowa- 
nie uzupeiniaja.cych dainyeh (ktdre 
wydnuikujemy na lamach miesiecz- 
nika) oraz o podanie zainteresowa- 
nym swego adresu. 

P. W. Potasz z Lodzi. Akumula- 
torki gazoszczelkie typ KN-2 d KN-3 
(wymiary: 60 X 19 X 35 mm i 60 X 
X 35 X 35 mm) produkuje Cen'tral- 
ne Laboratoriiim Akuirruulatorow i 
Ogniw w Poznaniu, wl. Forteczna 
12/14 (tel. 89-09). Zamowienia nale- 
zy kierowac bezposredindo 'pod po- 
dany adres. 

O informacje co do ■mozliwosci 
nabycia ogniw typu KP-1, KN02, 
wzgl. akumuiatorkow KN-2 — pro- 
simy zwrooic si? do Biura Zbytu 
Sprzetu Telei'adiotechndczinego, War- 
szawa, ul. Nowogrodzka 50. 

P. R, Sznuk z Warszawy. List Pa- 
na przeslalismy autorowi z pro^ba. 

udaielenie danych, ktore z kolei 
Panu przeslemy. 

P. A. Klemens ze Szczecina. Od- 
powiedz taka, jak dla p. Niemieit- 
nika z Wroclawia. 

P. St. Wojcik z Zakopanego. Po- 
■twierdzamy odbior nadeslanego ar- 
ty kulu. 

P. Cz. Tworzowski z Warszawy. 

Po otrzymamiu Pana iistu d zasi^g- 
nieciu informacji podajemy do wia- 
domosci, iz w Salonie Radiowym 
przy ul. Pdeknej oraz w nowo-otwar- 
tym sklepie ZURiT-u przy ul. Kru- 
czej 17 sa. do nabycia diody typu 
DOG-12, DOG-12, DOG-13, DOG-14 

1 DOG-15. 
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P. R. Jankowski z Piastowa. List 
przeslalisimy auitorowi z proiba. o 
udzielenie wyjasinieri. 

P. M. Kutakowski ze Szczecina. 

Podr?cznik otrzymalismy, dzi?kuje- 
my. 

P. J. Torencewicz z Polunia. Adre- 

sy ksi?garri • wysylkowych znajdzie 
Pan w inrze 1 Radioamatora z 1961 r. 
O informacje dotyczace sfkleopow 
prowadz^cych sprzedaz wysylkowa. 
cz?sci radiotechniczinych oraz ich 
asortymentu radzimy zwr6cic si? 
bezposrednio do Biura Zbytu Sprz?- 
tu Teleradiotechnicznego w Warsza- 
wie, uL Nowogrodzka 50. Cena 1 egz. 
..Radioamatora". zamowionego w 
CenitraLi Kolpcirtazu Prasy i Wy- 
dawnictw „Ruch", wynosi 5 . zl. 
Adresy szkol radiotechnicznych pu- 
blikowalismy w nrze 5 „ Radioama- 
tora" z 1960 r. 

P. Z. Tariski z Warszawy. Podj?- 
liSmy starania, maja.ce na celu uzy- 
skamie schematu i opisu magnetofo- 
nu UB-100 wytworni VEB a z chwi- 
la. otrzyrnanda opublikujemy je. 

P. XY z Pleszewa Wlkp. Sprawy 
poruszone w liscie inie wchodza. w 
zakres naszej dzialalnosci. Zacpa- 
trzenie irynku w detale radiotech- 
niczne nalezy do instytucji handlo- 
wych. W nrze 11/60 ,, Radioamato- 
ra" publikowalismy wywiad z dy- 
rekitoxem BZST, w ktorym sprawy 
te zostaly wyjasnione. Radzimy Pa- 
nu zwrocic si? bezposrednio do 
BZST w Warszawie, ul. Nowogrodz- 
ka 50 oraz do dyrekcji ZURiT w 
Warszawie, ul. Swi?tokrzyska 3. 
Obydwie te instytucje maja. za za- 
danie rozprowadzanie m. in. i cz?£- 
ci radiowych na rynku. 

P. E. Biedron z Bieniaszowki. Od- 
powiedzi w sprawie budowy radio- 
nadajnika udzielimy Panu lis tow - 
nie w ramach porad techiniczinych. 
Informacje ma temat szk61 radio- 
technicznych podali&my w nrze 5 
..Radioamatora" z 1960 r. Radzimy 
zapisac si? do Radioklubu LPZ. 
gdzie bedzie Pan rn6gl pogtebic swe 
wiadomosci; ulatwd to tez Panu 
otrzymanie przydzialu do Wojsk 
L^cznosci. 



P. A. Ptaszynski z Oswiecimia, W 

nrze 5 ..Radioamatora" z 1960 r. 
znajdzie Pan informacje na temat 
szkol. 

P. W. Szymanski z PrzemysJawa. 

List Pana przeslalismy autorowi z 
prosba. o udzielenie wyjasnieri. W 
sprawie kupna ..Radioamatora" z 
1960 r. prosz? zwrocic si? do Cetn- 
tralii Kolportazu Prasy i Wydawnictw 
„Ruch" w Warszawie, ul. Srebma 
12, nr konta PKO 1-6-100-020. kt6- 
ra prowadzi sprzedaz wysylkowa.. 

P. WI. Glodek z Byczyny. Odpo- 
wiedz na Pana list — identyczna 
jak odpowiedz udzielona P. E. Bie- 
droniowi. 

P. St. Walczak z Lodzi. Informa- 
cje o szkolach znajdzie Pan w nrze 
5 ..Radioamatora" z 1960 r. 

P. Cz. Tworzowski z Warszawy. 
Odpowiedz w sprawie zaopatirzenia 
identyczna jak odpowiedz udzielona 
p. XY z Pleszewa Wlkp. Zyczenie 
dotyczace opublikowania opisu od- 
biornika turystycznego wezmiemy 
pod uwage. Za pozdrowienia i slo- 
wa uanania dziekujemy. 

P. E. Kutynia z Opatowa. List Pa- 
na przekazalismv ob. E. Winekowi. 

P. R. Sempkowski z Wloclawka. 
List Pana przekazalismy inz. Z. 
Kowalskiemu. 

P. T. Rzeszowski z Brzeska. Listy 
Pana zgodnie z zyczeniem przeka- 
zalismy inz. Z. Kowalskiemu i 6b. 
J. Bednarczykowi. 

P. J. Trejowski z Nowych Tych. 
Studia zaoczne prowadzi Wyzsza 
Szkola Inzynierska w Warszawie, 
ale tylko z zakresu pra.dow silnych. 

P. J. Wos z Aleksandrowki. Odpo- 
wiedz na Pana list identyczna jak 
odpowiedz udzielona p. E. Biedro- 
niowi oraz p. XY z Pleszowa. 

P. Z. Cieslar z Wisly. List Pana 
przekazalismy autorowi artykulu z 
prosba. o wyjasnienie. 

P. J. Mlynarczyk z Katowic. List 
Pana przeslalismy autorowi z pros- 
ba. o udzielenie odpowiedzi. Za po- 
zdrowienia dziekujemy i przesylamy 
je nawzajem. 

P. A. Wyczesany z Nowej Huty. 
Informacji w sprawie kupna glowicy 



moze Panu udzielic Biuro Zbytu 
Sprzetu Teleradiotechnicznego w 
Warszawie, ul. Nowogrodzka 50. 

P. R. Gorczynski z Olkusza. Wy- 
jasnienda w sprawie miernika udzie- 
limy Panu listownie po otrzymaniu 
ich od auitora artykulu. W sprawie 
informacji o zrodlach nabycia sprz?- 
tu — odip4wiedz identyczna jak od- 
powiedz udzielona P. R. Wyczesa- 
nemu z Nowej Huty. Za pozdrowie- 
nia dziekujemy i przesylamy je na- 
wzajem. 

P. Fr. Wiechowski z Wroclawia. 

List Pana przeslalismy autorowi ar- 
tykulu z prosba. o udzielenie odpo- 
wiedzi. Opisem glowic kasujacych 
i uniwersalnych nadaja.cych si? do 
interesuja.cego Pana magnetofonu 
nie dyspomujemy. 

P. R. Pawtucki ze Skarzyska. List 
Pana przekazalismy autorowi arty- 
kulu. 

P. A. Kretkowski z Gdanska^ List 
przeslalismy autorowi artykulu z 
prosba., aby udzielil Panu wyjasnien. 
Za pozdrowienia dziQkujemy i prze- 
sylamy je nawzajem. 

P. J. Domaradzki z Bukowca, 
W sprawie kupna nru 5 „Radioama- 
tora" z r. 1959 radzimy zwrocic Si? 
do Centrali Kolportazu Prasy i Wy- 
dawnictw „Ruch" w Warszawie, ul. 
Srebrna 12, nr konta PKO 1-6-100020. 

P. W. Gryszkiewicz z Zabrza. List 
przeslalismy autorowi artykulu z 
prosbq, aby udzielii Panu informa- 
cji. 

P.P. M. Rzaski z Nowego Sacza, 
Curylo z Bukowna, E. Jakubowski 
ze Szczecina i B. Janik z Cz?stocho- 

wy. Listy Panow przekazalismy au- 
torowi artykutu p. J. Bednarczyko- 
wi z prosba. o opracowanie uzu- 
pemdajacej notatki, wyjasiniajacej 
wszystkie watpliwoici. Po otrzyma- 
niu — opublikujemy ja.- 

P. A. Kowalczuk. List Pana w 
sprawie reklamacji przeslalismy do 
BZST z proSba. o zalatwienie. 

P. K. Kunicki ze Sciborzyc. In- 
formacje na temat szkolnictwa za- 
mie§cimy w nrze kwietniowym. In- 
dywidualnie nie b?dziemy odpowia- 
dac. 



ERRATA 

Do artykulu pt. ^Radiologia" (Radio- 
amator nr 10/60) wkradly siQ blqdy z wi- 
ny autora: 

— na str. 306, 2 szpalta wiersz 51 zamiast 
„jest wielko&ciq &ci£le okreGlonq dla 
danego izotopu" powinno bye: „sta- 
nowi okreSlonq czq£6 ogdlnej llo§ci 
atomdw". 

— na str. 307, 1 szpalta wz6r (4) zamiast: 

0,693/" 

„a = ZN=XNo — — 

. 0,693/'* 
powinno by6: „ a = xN = ;..Voe — — ~ — 

— na str. 307, 2 szpalta wiersz 1 zamiast 
"1,6 • 10- 8 " powinno bye "1,6 • 10-"" 

— na str. 308, 1 szpalta wiersz 35 zamiast 
"2,08 • 10-' 32,5 ■ 11 erga" powjnno 

1 

byfi "2,08 • 10-' 32,5 ' - 83 

C.OOl 293 

erg6w". 



Nasi Czytelnicy piszq... 

Redakcja miesi?cznika Radioamator, W-wa 

„...Czy moglibyscie pomdc mi w nawiqzaniu kontak- 
tu z radioamatorami w Polsce? Jestem radioamator em 
i uzyskalem wiele polqczen radiowych z Waszymi ra- 
dioamatorami. Jesli to mozliwe, chcialbym (w czasie 
planowanego pobytu w Polsce) poznad ich osobiscie. 
Podaje. sw6j adres i z gdry dziekufe 

D.J. Hoogma 

Anna Paulowna — straat 26 

Eindhoven 

The Netherlands 

Radioamatorzy, ktorzy wyraza. ch?6 na-wia.zan.La 
kontaktu, pros-zen-i sa o napisanie pod wskazany 
adres. 
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Lewinski K. 

Naprawa i strojenle odbiornik6w radiowych 

Wyd. I, poziom II/III, ark. wyd. 20 

Ksia.zka zawiera zasady badania odbiornik6w radiowych, 
wyszukiwanie uszkodzeh i ich usuwanie. Poczynajac od kla- 
syfikacji odbiornikdw omdwiono podstawowe narzedzia po- 
trzebne do naprawy odbiorrilkow, czynnosci przygotowaw- 
cze do badania i naprawy, rozplanowanie prac przy napra- 
wie, kolejne badanie bez wlaczenia pradu i po wlgczeniu 
pr^du. Ponadto podano opisy prac mechanicznych przy na- 
prawie calego odbiornika jak i poszczegolnych czesci. 

W ksiazce znajduja. sie opisy strojenia i skalowania odbior- 
nikow starszych typ6w i najbardziej nowoczesnych. 

Lewinski K. 

Wzmacniacze szerokopasmowe 

Wyd. I, poziom III, ark. wyd. 8 

Praca zawiera najwazniejsze wiadomosci z zakresu wzmac- 
niaczy szerokopasmowych stosowanych powszechnie w urza- 
dzeniaeh telewizyjnych, radiolokacyjnych, pottuarovvych Ltp. 
Ze wzgledu na specyfike zagadnlenia zwlazanego z przeno- 
szeniem bardzo szerokiego pasma czQstotliwosci, ksia.zka ta 
bedzie potrzebna zar6wno dla radiotechnik6w jak i radio- 
amatordw zajmujacych sie telewlzja. 

Maruszexuska M. 

Przyrzjjdy pomlarowe radioamatora 
Wyd. I, poziom II, ark. wyd. 8 

K .i.i/k.i zawiera opisy elektronicznych przyrzad6w pomia- 
rowych, zasady ich dziatania oraz sposoby samodzielnej bu- 
dowy przyrzad6w wlasnyml srodkami. W ksiazce wymie- 
nlone sa. zasllacze, stabilizatory, generatory lampowe, uni- 
wersalne przyrzady prostownLkowe. woltomierze lampowe, 
oscyloskopy, mierniki opornosci, pojemnosci i iradukcyjnoscl, 
pikoamperomierze lampowe, megomiet^c, pr6bniki lamp 
elektronowych oraz falomierze i czqsto.sclomierze. 

W zakohczeniu ksiazki podane sa. przyktady zastosowania 
opisywanych przyrzaddw oraz zasady bezpleczeiistwa pracy 
zaiowno w czasie ich wykonania, jak i w czasic uzytkowa- 
nia. 

Niemcewicz L. 

Lampy elektronowe i p6lprzewodniki 

Wyd. I poziom II — IV, ark. wyd. 35 

Ksia.zka zawiera najwazniejsze dane charakterystyczne 
1 robocze oraz cokoty lamp elektronowych I polprzewodniko.v 
stosowanych zar6wno we wsp61czesnych odbiornikach radio- 
wych jak i odbiornikach telewizyjnych, wzmacniaczach, 
przyrza.dach pomiarowych i innych urzadzeniach elektro- 
nicznych. Calosc zawiera opis okolo tizech tysiqcy lamp 
elektronowych, kineskopow i p61przewodnik6w stosowanych 
w urzqdzeniach produkowanych w kraju 1 sprowadzanych 
z zagranicy. 

Ksia_zka jest przeznaczona dla wszystkich radioamator6w, 
radiomechanikdw. radiotechnikow, inzynierow lacznosci, 
elektronikow; ponadto ksiazka bedzie przewodnikiem dla 
os6b zatrudnionych w warsztatach i punktach naprawy 
sprzetu radiowego i telewizyjnego. 

Olszewski Z. 

Obsluga wlasnego telewizora 
Wyd. I, poziom II, ark. wyd. 7 

Ksigzka w prosty i popularny spos6b zapoznaje Czytelnika 
z technika. telewizyjna w najog61nlejszych zarysach oraz 
lachowym obslugiwaniem wlasnego odbiornika telewizyjnego. 

Ksia.zka zawiera liczne ilustracje. Praca przeznaczona jest 
dla posiadaczy odbiornikow telewizyjnych. 

Praca zbiorowa 

Atlas lamp elektronowych czeSc I 
Wyd. I, poziom II— IV, ark. wyd. 40 

Praca zawiera zbl6r danych technicznych powszechnie uzy- 
wanych w Polsce lamp elektronowych. W czesci piervvszej sa 
podane lampy serii cyfrowej oraz lampy zaczynaja.ce sie od 
od litery A do D wl^cznie. Kazda kartka atlasu zawiera pol- 
ny komplet informacji o danej lampie, wyrazny symbol, naj- 
czes'tsze zastosowanie, schemat lampy, cok61 i jego rodzaj, 
iypy podobne i zastepcze oraz charakterystyki. Kartki atiasu 
sa rozdzielajie i dajq sie swobodnie wyjmowac. 

Atlas przeznaczony Jest dla inzynierdw, technikow radio- 
wych, radiomechanikdw, magazynler6w i sprzedawcow, ma- 
jacych do czynienia w codzlennej praktyce z lampaml elek- 
tronowymi. Ponadto atlas moze bye praktycznym podreez- 
nlkiem dla os6b zatrudnionych w punktach uslugowych na- 
prawy sprzetu radiowego, laborant6w, pracownikdw radio- 
fonizacji oraz radioamatorow. 



Praca zbiorowa 

Atlas lamp elektronowych czcsc' II 
Atlas lamp elektronowych cze$6 III 
Wyd. I, poziom II— IV, ark. wyd. 40 (kazda) 

Prate zawieraja. dalszy ciaj? zbioru danych technicznych 
lamp elektronowych. Opisano w nlch lampy zaczynaja.ee sie. 
od Utery E do korica alfabetu oraz lampy radzieokie i inne. 



Praca zbiorowa 

Polski przemysl elektroniczny 

Wyd. I, poziom III/IV, ark. wyd. 30 

Ksiazka zaznajamia Czytelnika z rozwojem i produkeja, 
przemyslu elektronicznego w Polsce, w szezegdlnosci podane 
sa elementy i podzespoly polskiej produkeji wraz z cha- 
rakterystyka ogolna. normami i warunkami technicznyml. 
Oddzielnie omowiono ui'zadzenia elektronlczne powszech- 
nego uzytku, ja-k: odbiornikl telewizyjne, anteny telewizyjne, 
odbiorniki radiofoniczne, radiole, gramofony i magnetofony, 
a takze urzadzenia elektroniczne profesjonalne, a wie.c: elek- 
tryczne urzajdzenia pomiarowe, urza.dzenia telewizyjne prze- 
myslowe i dla studiow telewizyjnych, sprze.t radiokomuni- 
kacyjny, sprzet radiolokacyjny, elektronlczne urzadzenia 
grzejne, aparature dozometryczna, nawljarki oraz maszyny 
przemyslu lampowego. 

Praca przeznaczona jest dla technikow i lnzynier6w za- 
trudnionych przy eksploatacji. konserwacji i inwestycjl wy- 
mienionych urzqdzen, moze bye lektura uzupelniajaca dla 
studentow wydzialu lacznosci. 

Prosin A. W., Cwietkow A. N. (tlum. z ros. Z. Skar- 
biiiski) 

Linie radiowe 

Wyd. I, poziom III, ark. wyd. 6 

W pracy poruszone jest zagadnienie budowy linii radio- 
wych, ktore pozwalaja. na utrzymante wielokanalowej lacz- 
nosci miedzymiastowej. Objasniono tu r6wniez przeznacze- 
nie, zasade pracy i zasadnicze uklady linii radiowych, pra- 
cujacych zarowno w odcinkach bezposredniej widocznoscl, 
jak i wykorzystujacych rozchodzenie siq fal ultrakrotkich 
w troposferze i jonosferze. 

Ksia.zka przeznaczona jest dla czytelnikow na poziomto 
technika, a szczegdlnle dla technikow zajmujacych sie pro- 
jektowaniem, budowa l eksploatacja linii radiowych, moze 
tez sluzyc jako uzupelnienie wiadomoscl dla radioamator6w. 

Sowiiiski A. 

Elektroniczne maszyny licza.ee 
Wyd. I, poziom llfLU, ark. wyd. 18 

K.sia.zka bedzie pierwsza. w Polsce publikacja dotyczacq 
elektronicznych maszyn licz^cych, bedzie wprowadzeniem do 
techniki elektronicznych maszyn licza.cych, zawierajacym za- 
sady pracy podstawowych typ6w maszyn liczacych ze szcae- 
g6lnym uwzglednieniem sposobu poslugiwania siQ nimi w za- 
kresie wykonywania zadan matematycznych, technicznych 
I handlowych. Ponadto podane zostana. przyklady maszyn li- 
cza.cych uzytkowanych za granic^. 

Sypnlewski S. 
Poradnik radiooperatora 

Wyd. II, poziom I/III, ark. wyd. 31 

Ksiazka jest praktycznym przewodnikiem dla operator6w 
obstuguja.cych radiostacje nadawczo-odbiorcze. Glowna uwa- 
ge zwrocono na wyjasnienie zjawisk I warunkow niezbed- 
nych do prawidlowej eksploatacji nadawczo-odbiorczych, 
urzadzeh radiowych oraz na przepisy i regulaminy obowiq- 
zujacych operatordw radiowych w pracy. 

Ksiazka jest przeznaczona dla technik6w, operatordw ra- 
diowych, radioamator6w, moze tez by6 podre.cznikiem po- 
mocniczym dla ucznidw technik6w radlokomunlkacyjnych. 

Szczurek M. 

Urzadzenia radiolokacyjne i Ich eksploatacja 

Wyd. I, poziom III, ark. wyd. 45 

W ksiazce opisano zasady dzialania i prace urza.dzen ra- 
diolokacyjnycli, anteny radiolokacyjne i rozchodzenie sie 
fal, linie przesylowe, odbiorniki i nadajnikl radiolokacyjne, 
wskazniki, urzadzenia automatyczne 1 zdalnego sterowanla 
oraz zasady prawidlowej eksploatacji i konserwacji urza- 
dzeh radiolokacyjnych zarowno zeglugi powietrznej, jak 
i morskiej. 

Ksiazka jest przeznaczona dla personelu techniczno-inzy- 
nieryjnego, pracujqeego przy obsludze i konserwacji urza,- 
dzen radiolokacyjnych. Moze sluzyc rowniez cenna. pomoca. 
dla radioamator6w, uczniow szkol technicznych i student6w 
pragnacych pracowac w tej dziedzinie. 

TELEFUNKEN (z niem. tl. Banaszkiewicz) 
Informator radiowo-warsztatowy 
Wyd. I, poziom III/IV, ark. wyd. 25 

Ksiazka jest zbiorem najnowszych zdobyczy z dziedziny 
radiotechniki i telewizji. Tre§6 ksiazki jest wynikiem wielo- 
letnich prac zespolu inzynierdw i specjalistow firmy ,,Tele- 
funken', ktorzy zardwno wlasne teoreiyczne rozwazania, jak 
i prace eksperymentalne w zakresie konstrukc.ii i budowy 
odbiornik6w radiowych i telewizyjnych oraz lamp elektro- 
nowych i polprzewodnik6w podali w spos6b przejrzysty 
i dostepny nie tylko - dla inzyniera i technika, ale i dla 
zaawansowanego radioamatora i radiotechnika. Praca za- 
wiera, oprdcz wiadomosci teoretycznych, wspolczesne meto- 
dy obliczania stopni odbiornik6w radiowych i telewizyjnych 
wraz z konkretnymi ukladami i rozwiazaniami stosowanyml 
w praktyce. Ponadto opisano i wyjasniono poje.cie i ter- 
mlny wsp6lczesnej elektroniki. 

Ksiazka jest przeznaczona dla inzynierdw i technikdw 
radiowych zatrudnionych w dziedzinie techniki uklad6w 
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elektronicznych, dla radioamator6w, a takze dla pracowni- 
k6w punktdw uslugowych naprawy sprzqtu radiowego i te- 
lewizyjnego. 

Trusz W. 

ABC szybkiej naprawy odbiornikdw radiowych 

Wyd. I, poziom II/III, ark. wyd. 8 

Ksiazka po krdtkim wprowadzeniu obejmujqcym opis naj- 
wazniejszych narzqdzi, pr6bnik6w i przyrzqd6w pomiaro- 
wych, zawiera nlezbqdne wiadomosci potrzebne do szyb- 
kiego wykrywania oraz usuwania uszkodzcn w odbiornikach 
radiowych. Poslugujqc siq odpowiednio opracowanymi ukla- 
dami blokowymi Czytelnik moze w latwy i szybki sposdb 
zlokalizowac uszkodzenie, a kierujqc siq zamicszczonymi 
w tekscie odnosnikaml znalezc wadliwie pracujqcy lub usz- 
kodzony element 1 wymienic go na nowy albo naprawic. 

Uklad tresci ksiqzki zostal tak pomyslany. aby mogli 
r niej korzystad nie tylko zaawansowani radioamatorzy, 
lecz rownlez osoby interesujqce siq radiotcchnikq. 

Szczegolnq wartose ksiqzka ta przedstawia dla poezqtku- 
Ja.cych radioamator6w jak r6wniez uczni6w szkol zasadni- 
czych i technikdw IqcznoSci. 

Wqtrobskl B. 

Obliczanie i konstrukcja subminlaturowych i minla- 
turowych transformatordw maiej czqstotliwoSci 
Wyd. I, poziom III. ark. wyd. 10 

Praca sklada sie. z dw6ch czqsci. Cze.sc pierwsza zawiera 
obliczenia elektryczne, w szczeg61nosci omowienie transfor- 
matordw 1 dlawik6w. W nastqpnych rozdzialach rozpatrzono 
transformatory z punktu widzenia rodzaju obciazenia, opor- 
nosc zr6dla zasilajqcego transformator oraz obliczanie elek- 
tryczne transformatorow impulsowych i dlawikdw. 

Czqsc druga dotyczy obliczeh konstrukcyjnych, a wiqc za- 
sad budowy transformator6w i dlawikow, budowy i oblicza- 
nia rdzeni transformatora cewek i ekranbw oraz badania 
1 pomiarow transformatordw. 

Ksiqzka przeznaczona jest dla radioamator6w intcresujq- 
cych siq miniaturyzacjq sprzqtu i budujacych transforma- 
tory z pblfabrykatdw bqdz przystosowujqcych gotowe do 
wlasnych cel6w. 

Weinfeld St. 

Tajemnice sgklancgo ekranu 

Wyd. I, poziom II. ark. wyd. 11 

Ksiqzka w sposdb popularny i obrazowy wprowadza Czy- 
telnika w swiat elektroniki. Obejmuje ona lampy elektro- 
nowe i oscylograficzne (radiowe i telewizyjne), historic ich 
rozwoju, zasady konstrukcji i dziatania oraz zastosowanie 
w poszczeg61nych dziedzinach techniki elektronowej, Jak np. 
w radiu, telewizji, radlolokacji itp. Ponadto autor przyta- 
cza ciekawe, a czasami komiczne epizody z zycia wynalaz- 
c6w lub okolicznosci zwiazane z odkryciem czy usprawnie- 
niem danego wynalazku. Calosc dostosowana jest do pozio- 
mu Czytelnika z og6lnym wyksztalceniem podstawowym. 

Ksiazka jest przeznaczona dla bardzo szerokiego krqgu 
Czytelnikdw, poczynajac od pracownikdw resortu Iqcznosci 
na wszystkich szczeblach, a kohczac na radioamatorach 
1 uczniach szk61 zardwno srednich og61noksztalcacych, jak 
1 podstawowych. 

Wo^clechoioski J. 

Nowoczesne zabawki — elektronika w domu i w 
szkole 

Wyd. I, poziom II, ark. wyd. 32 

Zadanlem ksiqzki jest zapoznanie mlodego Czytelnika 
l najbardziej atrakcyjnymi dzledzinami techniki zastosowa- 
nej w zabawkach. modelach i amatorskich urzadzeniach ra- 
dioelektronicznych. Ksiazka zawiera takze wskaz6wki prak- 
tycznego wykorzystania wykonanego sprzqtu w zyciu co- 
dziennym, w gospodarstwie domowym oraz pracowniach 
szkolnych. Przyklady podane w ksiazce, oparte na najnow- 
szych i najciekawszych rozwiqzaniach technic/.nych, mozliwe 
sa do wykonania z czqsci dostqpnych w kraju. 

Ksiazka jest przeznaczona dla uczni6w szkol podstawo- 
wych oraz radioamatordw oraz wszystkich interesujacych siq 
elektronika amatorska. 

TELETECHNIKA 

Majewskl W. 

Technika sprzqzenia zwrotnego 

Wyd. I, poziom III/IV, ark. wyd. 10 

W ksiazce podano podstawowe r6wnania teorii sprzqzenia 
nwrotnego oraz om6wiono wplyw sprzqzenia zwrotnego na 
pracq wzmacniacza, proste uklady ze sprzqzenlem zwrotnym 
i zasady ich projektowania, sposoby wyznaczania parame- 
tr6w wzmacniacza na podstawie analizy sieci oraz uklady 
z silnym sprzqzeniem zwrotnym i zasady ich projektowania 
Na podstawie wiadomosci zawartych w ksiazce Czytelnik bq- 
dzie mogl samodzielnie rozpatrywac spotykane w praktyce 
rozne przypadki uklad6w tego typu. 

Praca jest przeznaczona dla technikow i inzynierow Iqcz- 
nosci zatrudnionych w resorcie Iqcznosci, kolei, encrgetyki. 
g6rnictwa, hutnictwa i chemii. 

Przesmycki O. 

Flltry elektryczne (zastosowanie i technika projekto- 
wania) 

Wyd. I. poziom III/IV. ark. wyd. 35 

W ksiqzce w spos6b wyczerpujqcy podano krdtki rys teo- 
retyczny, opis struktury i budowy filtrdw oraz przedstawio- 
no nowoczesne, praktyczne metody projektwania liltrdw. 



Podano tu takze wskazowki praktyczne w formie recept, 
maja.ee duze znaczenie dla konstruktordw filtrdw. Nadto 
ksiazka zawiera informacje i pomoce (wzory, tablice struktur 
liltr6w, tablice wartosci liczbowych, wykresy itp.), ktore 
w sposdb zasadniczy mogq przyczynid siq do unowoczesnie- 
nia (to Jest ulatwienia 1 udo&konalenia) metod projektowania 
filtrow, a takze do pomniejszenia kosztow ich produkeji. 
Calos6 stanowi pierwsza. tego rodzaju pracq w swiatowej 
literaturze technicznej. 

Ksiazka jest przeznaczona dla fachowc6w na poziomie 
inzyniera i zaawansowanego technika z dziedziny lacznosci, 
energetykl. kolejnictwa, automatyki i teletechniki, ' zatrud- 
nionych zar6wno w zakladach wytwdrczych urzqdzen elek- 
trycznych, jak i w biurach projekt6w oraz plac6wkach nau- 
kowo-badawczych. 

POCZTA 

Debicki S. 

Historia telekomunikacji 

Wyd. I, poziom II, ark. wyd. 30 

Praca podaje rozwbj technicznych urzadzen tele i radioko- 
munikacyjnych w przekroju hlstorycznym. Najnowsze za- 
gadnienia techniczne zwigzane z Iqcznoscia (radar, elektro- 
nika) om6wiono z uwzglqdnieniem tendencji rozwojowych. 

Ksiazka jest przeznaczona dla szerokiego krqgu czytelni- 
kdw zwiazanych z technika tele i radiokomunikacji, dla bi- 
bliotek przyzakladowych resortu lacznosci oraz dla uczniow 
technikum i student6w wydzialow Iqcznosci. 

Harwich N., Zdltowska Z. 

Praktyczny podrqeznik jqzyka francuskiego dla 
pocztowedw 

Wyd. II, poziom II/III, ark. wyd. 10 

KMa/ka zawiera kr6tkie lekcje i cwiczenia w jqzyku fran- 
cuskim z zakresu sluzby pocztowo-telekomunikacyjnej. Po- 
nadto zamieszczony jest slowniczek francusko-polski i pol- 
sko-francuski oraz zwroty i powszechne wyrazenia z jakiml 
moze siq najczqsciej zetknqc pracownik pocztowy w czasie 
swojej pracy (jqzyk francuski jest urzqdowym miqdzynaro- 
dowym jqzykiem pocztowym). 

Ksiazka przeznaczona jest dla uczniow technikum pocz- 
towego jak 1 pracownikbw sluzby pocztowo-eksploatacy.inej, 
zatrudnionych w dzialach ruchu zagranicznego. Ksiazka mo- 
ze bye wykorzystana na kursach organlzowanych przez re- 
sort lacznosci. 

Kordyasz J. 

Bezpieczenstwo i higiena pracy — przewodnik tele- 
technicznej kolumny roboczej 
Wyd. Ill, poziom II, ark. wyd. 6 

Ksiazka podaje podstawowe wiadomosci z zakresu bezpie- 
czehstwa i higicny pracy, przepisy bezpiecznego wykonania 
rob6t teletechnicznych oraz zasady udzielenia pierwszej po- 
mocy w naglych wypadkach. 

Praca przeznaczona jest dla kierownik6w oraz zal6g tele- 
technicznych (kolumn roboczych). zatrudnionych przy zakla- 
daniu linil napowietrznych 1 kablowych. 

Lomnicki A. 

Organizacja i administracja pocztowa 

Wyd. I, poziom II/III, ark. wyd. 10 

Ksiazka obejmuje og61ne wiadomosci z zakresu administra- 
cji publlcznej i organizacji wladz centralnych resortu lacz- 
nosci. Szczeg61owo om6wione zostaly sprawy dotyczace 
organizacji i zakresu dzialania wazniejszych jednostek re- 
sortu Iqcznosci, przedsiqbiorstw podleglych Minlstrowi La.cz- 
nosci oraz plac6wek pocztowo-telekomunikacyjnych. Ponadto 
omdwione zostaly sprawy og6lne, zwiqzane z dzialalnoscia. 
plac6wek, Jak uruchamianie i likwidowanie urzqd6w pt., bez- 
pieczenstwo i ochrona plac6wek pt., godzlny urzqdowe ta- 
kich plac6wek oraz sposdb prowadzenia kancelarii. Ksiazka 
jest przeznaczona dla uczni6w klas III i IV technikum lacz- 
nosci, wydzialu eksploatacji pocztowej, moze bye rbwniez 
przydatna dla pracownik6w pocztowo-telekomunikacyjnych 
zatrudnionych na stanowiskach wykonawczych. 

Palka St. 

Przewdz poczty (kurs podstawowy II stopnia) 

Wyd. I, poziom II, ark. wyd. 10 

Praca zawiera najwazniejsze wiadomosci z zakresu sluzby 
wykonawczej w dzialach ekspedycyjnych resortu lacznosci. 
Om6wiono w niej zasady przewo/.u poczty na kolejach, plany 
wymiany poczty i kierowania przesylek, og6lne zasady spo- 
rzadzania odsylek, rejestracji ladunk6w i wymiany poczty 
oraz postqpowanie przy ujawnionych nieprawidlowosclach 
w sluzbie ekspedycyjnej. 

Praca przeznaczona jest dla pracownik6w zatrudnionych 
na stanowiskach wykonawczych w dzialach ekspedycyjnych 
plac6wek pocztowo-telekomunikacyjnych. 

Praca zbiorotva 

Informator pracownik6w la.czno$ci na 1961 r. 

Wyd. I, poziom II, ark. wyd. 16 

Praca jest zbiorem informacji i wiadomosci fachowych, 
potrzebnych w pracy lacznosciowc6w. Sq tu wiqc ombwione 
zagadnienia: organlzacyjne, admlnistracy.ino - gospodarcze, 
ksiqgowe i rachunkowe. Stosunkowo najszerzej potraktowa- 
ne zostaly sprawy dotyczace mozliwosci usprawnienia sluzby 
pocztowej i telekomunikacyjnej w oparciu o postqp tech- 
niczny w poszczegdlnych dzialach tych sluzb. 

Duzy nacisk zostal rowniez polozony na zagadnienia kon- 
troli i odpowiedzialno§ci karnej za popelnione przewinienia. 
Informator jest przeznaczony dla kazdego pracownika re- 
sortu Iqcznosci. 
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Pdlprzewodniki w technice — 
mgr Tadeusz Niemyski. PWT, War- 
szawa 1960. Wydanie I, naklad 
3190 egz., str. 69, cena 16 zl. 

Jeszcze jedna pozycja wydawni- 
cza wzbogaca hasza. publicystyke z 
dziedziny elektroraiki poiprzewodni- 
kowej. Jest nia. ksiaika poswiecona 
omdwieniu pdostawowych wlasci- 
wosci materia!6w poiprzewodniko- 
wych, metod pomiardw nlektorych 
ich parametr6w, technologii krzemu 
praz wytwarzania p61przewodniko- 
wych clement6w chtodnlczych. 

P61przewodnikl nle od dzls sa. 
przedmiotem szerokiego zafntereso- 
wanla badaczy-technik6w. Pocza> 
kowo elementy z polprzewodnikow 
znalazly zastosowanie w urzadze- 
niach prostujqcych t wzmacniaja- 
cych zastgpujqc lampy elektronowe, 
pr6zniowe kom6rki fotoetektryczne, 
lampy gazowane, prostownicze itd. 
W wyniku dalszych intensywnych 
badari poznano wiele nowych wla£- 

ciwosci p6lprzewodnikow, dzieki 
czemu stale sie. rozszerza zakres 
praktycznego ich wykorzystania (np. 



w urzadzeniach chlodniczych, regu- 
latorach i stabilizatorach tempera- 
tury, generatorach pradiu, przemien- 
nikach energii promienistej, w auto- 
matyce itp.), w r6znych galeziach 
naukS, gdzie znajduja. zastosowanie 
gldwnie jako detektory lub mderni- 
ki wielkosci niekoniecznie elektrycz- 
nych. Nic przeto dziwnego, ze z u- 
wagi na tak wielka. przydatnoSd 
polprzewodnikdw, przywl^zuje im 
nowoczesna technika pierwszopla- 
nowe znaczenie. 

Na calosc opracowania skladaja. 
sie, dwa r6wne sobie objetoscia. roz- 
dzialy, ktorych tresc uzupelnfaja. 
stosunkowo nieliczne wzory mate- 
matyczne, tablice i rysunki. Ksiaika, 
a wlaSciwie zeszyt realizowanego 
przez wydawce. cyklu pt. „Nowa 
Technika", nie pretenduje do zali- 
czdnia jej do rzedu „par excellence" 
pozycji naukowych i technicznych 
(czyli do rzedu typowych publikacji 
naukowo-technicznych, ktore w spo- 
s6b wyczerpuja.cy i doglebny na- 
swietlaja, okreslona. tematyke, acz- 
kolwiek z koniecznosci Inieco op6z- 



niona. w stosunku do najnowszych 
osia^nied); spelnia ona zadanie — 
zgodnie zreszt^ z przyjetym zaloze- 
niem — poniekad jak gdyby tech- 
niczfaego biuletynu informacyjnego, 
ktorego glowna zaleta polega na 
szybkoSd informowania o postepach 
nowej techniki (wzgledy akrtual- 
nosci). 

Ten „lzejszy", ■wyrywkowy cha- 
rakter publikacji bardziej — jak sie. 
wydaje — odpowiada potrzebom ra- 
dioamatorow i dlatego mozna im 
omawiana. ksia.zke zalecic' do prze- 
sludiowania. 



Ostatnle nowoSci WK1Z. 
JAN HOLOWNIA 
ODBIORNIKI RADIO FONICZNE 
STBOJONE INDUKCYJNIE 

Cena 15 zl 

Ksiaika przeznaczocna Jest dla 
radioamator6w i os6b inter esuja.- 
cych sie. turystycznyml orax sa- 
mochodowymi odbiornLkaml. Za- 
wlera: Wiadomosci og61ne • Ob- 
wody wejSclowe, w odbiornikach 

• stood onych waalometrafrii • Wzma- 
oniacz wielklej czestotiiwosci • 
Frzemiana czestotiiwosci • Wlas- 

! ciwoSd warlometrow radiologic z- 
nych • Wzjnacniacz posredniej 
ozestotllwoSci i detektor odbior- 
nlka • Wzmacniacz maiej oze- 
stotltwoscl • Odblorniki radlo- 
loniczne strojone za pomoca wa- 
riometrdw • Badania odbiorni- 
k6w 1 warlometrow. 



Wyolqc — w y p e I n i 6 — przesla£ 
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Czytelnikom „Radioamatora" polecamy interesujqce ksiqzki, 
ktdre na pisemne zamdwienia wysyla pocztq 

POWSZECHNA KSI12GARNIA WYSYLKOWA 

WARSZAWA — 47, UL. NOWOLIPIE 4 

Zamdwienie Cena zi 

Ilosd egz. 

Aisberg E. — Radio? Alez to bardzo proste 16.— 

Aisberg E. — Telewizja? — Ale* to bardzo proste 18. — 

Danowski F., Niemcewioz L. — Podr^czna encyklopedia 

radioamatora 40. — 

Izjumow N.M. — Kurs radioiechniki 60.— 

Kolanowski E. — Bezpieczna obslaga radio wych urza.dzen 

nadawozyeh 6,60 

Llnde D. P. — Anteny 1 ich zasllanie 12.— 

Praca zbiorowa — Maty poradxdk mechanika 97. — 

■ Szczurek M. — Poradruk radioamatora 31. — 

Truss W., Dombrowicki J. — Radio i teliwizja w domu 15. — 

Urbanski B. — Odbiorniki tele wizy jne 59.— 

i • 

* * > * 

Sfodowy A. — Budowa samochodu amatorskiego 15. — 

Slodowy A. — Podreoznik kierowcy amatora 25. — 



■ Jeden z agregatow walcowniczych kombinatu 
hutniczego w Magnitogorsku wyposazono w urza.- 
dzenia elektroniczne („m6zg elektronowy"), dzieki 
kt6remu osia.ga sie pokazne oszczednoSci w kosz- 
tach produkcji. Na podstawie danych okre&aja.- 
cych wielkoSc" walcowanych blokow i rodzaj wy- 
rob6w, jakie maja. bye z nich wyprodukowane, 
urzadzenie to iistala sposob ciecia walc6wki, 
zmniejszaja.c ilosc odpadow do minimum. 

■ W jednym z amerykanskich biur meteorolo- 
gicznych zainstalowano i oddano do eksploatacji 
urza.dzenie elektroniczne sporzadzaja.ce mapy po- 
gody dla p61kuli p6mocnej w czasie siedmiokrot- 
nie kr6tszym niz przy recznym systemie kreslenia. 
Po otrzymaniu prognoz (opracowanych przez me- 
teorolog6w na podstawie danych uzyskanych 
z przeszlo 500 stacji meteorologicznych) zarejestro- 
wanych na tasmie magnetycznej, maszyna „tluma- 
czy" je na swoj „jezyk" i kieruje mecfranizmem, 
kt6ry kreSli lihie obrazuja.ce ruchy mas powietrza 
oraz cisnienie barometryczne na dos£ duzej mapie 
p6ikuli p6Inocnej (75 x 75 cm). 

IB Nowy spos6b dokladnego wykrywania burz 
• i huragan6w .polaczonj'ch z wyladowaniami atmo- 



s£erycznymi (zrealizowany , przez naukowc6w jed- 
nego z laboratori6w w Colorado) polega -na uzyciu 
systemu, w ktorym czynne sa. anteny zawieszone 
na trzech wiezach antenowych (o wysoSci 40 m 
oddalonych od siebie wzajemnie o 4 mile i two- 
rza.cych tr6jka.t) oraz centralnej stacji kontrolnej. 
Przy zblizainiu sie, burzy — sygnaly elektromagne- 
tyczne (pochodza.ce z wyladowah) docieraja. do 
kazdej anteny w roznym nieco czasie (z wyjatkiem 
sytuacji, w kt6rej burza powstaje w srodku owego 
trojka.ta. Sygnaly te przekazywane sa. z anten do 
stacji kontrolnej, gdzie ' odpowiednie przyrza.dy 
elektronowe okreSlaja. kierunek zrddla wyladowah. 
Uzycie dwoch stacji kontro'nych umozliwia okreS- 
lenie miejscd burzy z odleglosci kilkuset mil. 

■ Naukowcy radzieccy skonstruowali ostatnio 
eksperymentalny model aparatu elektronicznego do 
analizy krwi. Sklada si? on z mikroskopu pola.czo- 
nego z kamera. telewizyjna. i umozliwia obliczanie 
ilosci czerwonych cialek krwi. Krew przygotowana. 
do analizy umieszcza si? na szkielku mikroskopu; 
na ekranie aparatu ukazuje sie. obraz cialek krwi, 
ktorych iloSc okresla specjalne urzadzenie licza.ce, 
Przebieg calej tej manipulacji jest niezmiernie 
kr6tki. 



N AD AWC A: 



Ndzwlslio I linie. 



DRUK 



Znaczek 
pocztowy 
20 gr 



Poczta '■■ 

MlejscowoSc 

JUllca 

Powiat ; • 

Wojewddztwo 

Prosz? o wyslanie na m6j koszt za zaliczeniem pocztowym 
ksiatek, ktdrych iloS6 wyzej wymieniam. Kslaiki wraz 
z kosztami przesylki wg taryfy ulgowej zobowlazujQ sis 
wykupi6 natychmiast po ich nadejSctu. 
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